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tavby pred dokoncenim

1/ Rekonstrukee domi & p. 248, Liliové 8 a & p. 1095, Retézova 6 — zména stavby pred

dokonc¢enim

a

2/ Spojeni bytovych jednotek 248/23, 24, 25, 26, 27 véetné pripojeni spoleénych
prostor, Liliova 8/248, Praha 1 — Staré Mésto

Odbor Zivotniho prostredi Uradu méstské &4sti Praha 1 vydéva ke shora uvedené stavb& ve smyslu § 4 odst. 2
zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu, v platném znéni (déle jen stavebni zékon),
z hlediska ochrany sloZek Zivotniho prostiedi pro postupy vedené podle &ésti Etvrté (stavebni fad) stavebniho
zakona nésledujici zdvazna stanoviska a vyjad¥eni dle zakona &. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, v platném znéni.

1) Z hlediska odpadového hospoda¥stvi dle § 79 odst. 4 pism. b) zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech a o

zmé&n& nékterych dalsich zdkonii ve zn&ni pozd&jSich pFedpisi a § 32 odst. 2 zdkona & 131/2000 Sb.,
o hlavnim mé&sté Praze, ve znéni pozd&j$ich pFedpisi:
K predloZené projektové dokumentaci neméme ndmitky, pokud pfi vlastni realizaci stavby budou plnény
povinnosti plynouci z vy3e uvedeného zékona véetn provadicich vyhlasek, zejména vyhlasky MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéni s odpady a vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb., Katalog odpadii, ve
znéni pozdgjSich predpisii. Odpady z bouracich praci a stavebni ¢innosti budou zafazeny podle druhu a
kategorii, tfidény a odstranény vhodnym zpiisobem.
S odpady ze stavebni ¢innosti a provozu objektu bude naklddano nasledovné:

- odpad bude ukldddn do velkoobjemovych kontejner, které budou zaji§t€ny ptred nezadoucim
znehodnocenim nebo tinikem odpadi

- prednostné bude zajiSt€no vyuZiti odpadl pted jejich odstranénim, materidlové vyuZziti bude mit pfednost
pfed jinym vyuzitim odpada

- stavebni odpady budou t¥idény do nésledujicich polozek: odpadni zemina a kameni, kov, smésny stavebni
odpad, dievo, papir, plast a nebezpe¢ny odpad

- odpady budou piedavéany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich pievzeti opravnény

- pti piepravé odpadu budou piepravni prostiedky uzavieny nebo budou mit loZnou plochu zakrytou, aby
bylo zabrénéno uniku prevazeného odpadu

- veSkery stavebni odpad po vytfidéni nebezpednych sloZek bude v maximalné mozné mife recyklovan
v recyklaénim zai{zeni

- b&hem vystavby bude vedena evidence o mnoZstvi a zpisobu nakladéani s odpadem
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2)

3)

Doklady o odstranéni odpadii ze stavebni poZadujeme ptedloZit pti zavére¢né kontrolni prohlidce.
Toto je vyjadieni dle § 154 zakona &. 500/2004., spravni ¥ad, v platném znéni.

Z hlediska ochrany p¥irody a krajiny dle zdkona & 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny,
v platném znéni:

Ve dvorni &asti se nachézi vzrostlé stromy. V piipad& nutnosti upozoriiujeme na dodrzeni CSN 839061
Technologie vegeta¢nich uprav v krajing - Ochrana stromtl, porostli a vegetaénich ploch pfi stavebnich

pracich.
Toto je vyjadreni dle § 154 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném zné&ni.

Z hlediska ochrany ovzdusf dle § 11 odst. 3 zdkona & 201/2012 Sb., o ochran& ovzdusi, v platném

znéni:

PredloZena projektova dokumentace ke zmé&né stavby pied dokonéenim fesi pouze stavebni a dispoziéni
zmény.

Piedmétem dokumentace ke stavebnimu Fizeni je spojeni &tyF stavajicich bytl &. 248/23, 248/24, 248/25 a
248/26 a jejich ptipojeni k rozestavéné bytové jednotce &. 248/27 vetné pfipojeni spole¢né chodby ve

4 NP a spolené &asti schodisté v 5.NP a dispoziéni iprava viech zmin&nych bytovych jednotek.

Zdrojem tepla pro vytapéni dvoupodlazni jednotky bude plynovy kondenzacni kotel Viessmann Vitogas
200 — F o vykonu 48 kW. Kotel bude umistén v technické mistnosti ve 4. NP.

Projektova dokumentace dale fesi instalaci plynového krbu o vykonu 10 kW v bytové jednotce.

Odbor zivotniho prostiedi UMC P1 souhlasi s osazenim tohoto krbu.

Odvod spalin od plynového kotle a plynového krbu bude zajistén samostatnymi kominovymi priduchy

nad stfechu objektu. Spalinové cesty budou provedeny v souladu s CSN 73 4201:2010,,Kominy a
koufovody — Navrhovéni, provadéni a pfipojovéni spotfebicii paliv.

Plynovy kotel podle piedloZzené dokumentace spliiuji parametry emisni tfidy 5, podle tabulky €. 14 normy
CSN EN 297.

Stacionarni zdroj znegistovani ovzdusi, ktery je soudasti pfedmétné stavby, vyhovuje poZzadavkiim platné
legislativy ochrany ovzdusi i zésaddm ochrany ovzdu$i stanovenym v ramci méstské &asti Prahy 1.
Nemame namitek k jeho umisténi a realizaci v rdmci projedndvané stavby.

Pii stavebni ¢innosti bude pouZito postupt a prostfedki zajidt'ujicich minimalni moznou produkci prachu.
Toto je zavazné stanovisko dle § 149 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

ZAVER: Odbor zivotniho prostiedi UMC Praha 1 shrnuje:

- vyjadfeni — viz bod 1, 2
- zavazné stanovisko s podminkami — viz bod 3

Méstska ¢ast Praha 1
Utad méstské £astl
odbor Zivotniho prostfeds
Vodickova iS,le 6% Praha k

Piiloha: - vracena PD

212



