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Úvodní slovo Městské části Praha 1:

Když jsme v roce 1997 otevírali první ročník výstavy Budoucnost a přítomnost Prahy 1, chtěli jsme ukázat veřejnosti, že centrum Prahy není jen neměnnou historicky cennou památkovou rezervací, ale že jako tepna hlavního města skýtá i řadu příležitostí k dalšímu rozvoji. Čas ukázal, že se v Praze 1 stále dějí malé i velké proměny, díky nimž měl každý z uplynulých devíti ročníků výstavy co nabídnout. Proměn pražského centra si nejvíce všímají návštěvníci Prahy, kteří se sem vracejí po delší době a mohou tak vývoj sledovat rok po roce. Samotní Pražané někdy rozsáhlé změny v centru na první pohled nezaznamenají, neboť jeho ulicemi procházejí každý den. Rozdíl mezi stavem v roce 1997 a současností je však při procházce pražským centrem zcela zřetelný: ať už jde o rekonstruované historické budovy, novostavby, zklidněné ulice a pěší zóny, úpravy veřejných prostranství, novodobé pomníky či dětská hřiště. Statistika výstavy potvrzuje, že veřejnost má o dění v srdci Prahy velký zájem: do stanu si v minulých devíti letech našlo cestu na 65 tisíc návštěvníků, jen vloni jich bylo více než 8 tisíc. Jsme rádi, že Vám rozvoj pražského centra není lhostejný a věříme, že i v jubilejním 10. ročníku budete z výstavy odcházet s pocitem, že se zde vývoj ubírá správným směrem.

Municipality of Prague 1 Preamble:

Organising the first exhibition called The Future and the Present of Prague 1 in 1997, we aimed to show the public that the centre of Prague was not only a static urban conservation area, but – as an artery of the capital – it offered considerable opportunities for further development. Time has shown that both minor and major changes have been taking place in Prague 1 all the time and, as a result, there has been no lack of items for each of the nine exhibitions. Who notices the changes in the Prague centre are visitors to the city in particular who – getting back here after quite a long period of time – have an opportunity to observe the changes year by year. Residents of Prague sometimes do not realise any major changes in the centre at first sight because they go along its streets every day. However, while strolling the Prague centre, you must admit that the difference between 1997 and now is apparent, in terms of reconstructed historical buildings, new developments, quiet streets and pedestrian precincts, as well as redevelopment of public spaces, modern memorials and children’s playing areas. The statistics on the exhibition proves that the events in the heart of Prague attract great interest as there have been almost 65 thousand visitors to the exhibition marquee for nine years, with the attendance of over 8 thousand last year. We are pleased to see that you are not indifferent about the growth of the Prague centre, hoping that you will feel that things are moving in right direction here when you are leaving the jubilee 10th exhibition. 

ČÁST I.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - STUDIE
Part I

Public Spaces - Studies

Dne 1.8. 2005 byla vyhlášena MČ Praha 1 a Hlavním městem Prahou soutěž na zpracování ideového návrhu urbanisticko architektonického řešení Václavského náměstí s cílem nalézt princip nového uspořádání tohoto prostoru. Soutěže se zúčastnilo 29 týmů nebo jednotlivců. Dne 23. listopadu 2005 byly na tiskové konferenci vyhlášeny oceněné a odměněné návrhy (byly uděleny jedna první a tři třetí ceny a odměněno šest návrhů), s nimiž máte možnost se v úvodu letošní výstavy opět seznámit.

A competition for the concept of the architectural/urban redevelopment of Wenceslas Square was announced by the Municipality of Prague 1 and the City of Prague on 1 August 2005, the aim being to establish a principle of a new spatial arrangement of the square. The competition was entered by 29 teams/individuals, and the winning entries were announced at the press conference on 23 November 2005. One first prize, along with three third prizes and six awards were presented, and you have an opportunity to get acquainted with them at the beginning of this exhibition.

SOUTĚŽNÍ NÁVRH na ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ – 1. cena

Wenceslas Sq. Redevelopment Competition Proposal - 1st Prize

Vyhlašovatel soutěže: MČ Praha 1 a Hlavní město Praha

Autoři vítězného návrhu: Cígler Marani Architects s r.o., Náměstí 14. října 17, 150 00 Praha 5, Doc. Ing. arch. Jakub Cígler, MgrA. Vincent Marani, MgrA. Jan Hofman, MgrA. Ondřej Hrozinka, MgrA. Alžběta Solárová, Ing. arch. Martin Elich a Atelier DUA s r.o., Šaldova 30, 180 00 Praha 8, Ing. Václav Malina, Ing. Jiří Paleček

Návrh č. 25 – autorská zpráva


Václavské náměstí se svým bezprostředním okolím vždy patřily k jednomu z hlavních symbolů této země. Náměstí bylo a je středem Prahy a Pražské památkové rezervace, zároveň je také místem konání významných událostí a setkání. Václavské náměstí se zejména za 1. republiky stalo se spletí pasáží a průchodů a spolu s tramvajovým provozem životem a pohybem kypícím bulvárem, který byl specifickým místem evropského rozměru i významu. Cílem našeho návrhu je snaha rehabilitovat tento fenomén, společně s postupným návratem tramvajového provozu. Výběr varianty se zakomponováním tramvajové dopravy na Václavské náměstí jsme zvolili proto, že jsme přesvědčeni o správnosti tohoto kroku nejenom z dopravních, ale i urbanistických a společensko-sociologických důvodů.

Dopravně - urbanistické řešení. Dopravně-urbanistické řešení vychází z požadavku na rehabilitaci prostoru, spojeného s postupným návratem tramvajové dopravy na Václavské náměstí a následně i na Příkopy a Národní třídu. 

Etapizace. Pro stabilizaci celého parteru náměstí v co nejkratším čase a v co největším rozsahu, bez nutnosti postupného rozkopávání a přestavby, spolu s volbou umístění podzemních garáží, je klíčovým bodem obnovení tramvajové dopravy na Václavském náměstí. Jelikož ale znovuzavedení provozu tramvají je vázáno na překonání Severojižní magistrály, které nelze provést bez dokončení rozhodujících úseků městského okruhu, je navrženo k diskusi etapové řešení. Etapový návrh počítá po rozhodnutí o formě a poloze podzemních garáží s umístěním definitivního tramvajového tělesa včetně zastávek do profilu náměstí v úseku od sochy sv. Václava až po Hrnčířskou ulici s tím, že by zde mohl být zaveden provoz kyvadlové tramvajové dopravy s využitím historických tramvají. Tato etapa by tak nejenom umožnila definitivní ztvárnění podoby Václavského náměstí, ale zároveň by vytvořila značně atraktivní nabídku dopravních vazeb pro krátké vzdálenosti, které v současné době může zprostředkovávat pouze metro.

Prostorová koncepce. Požadavek na sjednocení použitých materiálů, jasné vymezení jednotlivých prostorů náměstí pro různé druhy dopravy, současné rozšíření chodníků pro chodce a umístění dalších stromořadí (při respektování vedení inženýrských sítí), vedl k návrhu nových stromořadí do zvýšených obrub, umístěných přímo do komunikací. Stromová obruba je navržena o průměru 2,5m, se zvýšeným žulovým obrubníkem. Vytváří nejenom ochranu stromů před poškozením, ale zároveň svou polohou vymezuje podél obrubníků možnost zastavení vozidel pro dopravní obsluhu podél chodníku, bez nutnosti použití vodorovného dopravního značení. Stejná obruba, uplatněná v místě přechodů (beze stromů, pouze s vydlážděním mozaikou), vytváří princip děleného přechodu s ochranou chodců před provozem.
Parkování. Jedním ze základních principů návrhu je záměr odstranění parkujících vozidel z povrchu Václavského náměstí do podzemních garáží. Organizace provozu je v návrhu řešení chápána důsledným uplatněním zákazu stání, pouze s možností zastavení a vyložení osob či nákladu pro dopravní obsluhu. Vyhrazená stání by byla jen zcela výjimečně umožněna pouze pro několik invalidních stání a pro stanoviště TAXI. Poloha vjezdů a výjezdů z garáží je navržena jednotně přejezdem přes naklopený obrubník na rozšířenou část chodníku, krytou řadou nových stromů ve stromových obrubách před exponovanými pohledy.

Modul. Na Novém Městě pražském můžeme v půdorysu zjistit určité, stále v různých násobcích se opakující rozměry. Tak šířka horního Václavského náměstí jsou dva díly, dolního jeden a půl, vzdálenost od nároží Koruny (čp. 846/2) k rohu Jindřišské ulice je osm dílů. Od Koruny po roh Opletalovy ulice a Václavského náměstí je 17 dílů, od Koruny po Rytířskou ulici 4 díly, po nároží u bývalé Koňské brány 22 dílů. Propočtením a převedením na metrickou míru zjistíme, že jeden takový díl by se rovnal průměrně 30, 794 metru, čili odpovídal by délce jednoho zemského provazce, majícího 52 lokte, či 104 stopy a užívaného ve 14. století.

(Vilém Lorenz / Nové Město pražské)
N
avržené půdorysné členění náměstí vychází z modulu středověkého založení uliční sítě v rastru násobků „zemského provazce“. Na tomto základě bylo vytvořeno nové horizontální členění  prostoru,jakýsi symbolický otisk,který je dodnes dobře čitelný v parcelaci náměstí. V návrhu je tento grid využit pro organizaci prostoru – vychází z něj pozice nově navržených stromů,poloha mobiliáře,ale především horizontálně rytmizuje nové široké chodníky. Každý celý násobek provazce je v mozaikové dlažbě zvýrazněn pásem z masivních žulových desek s číselnými symboly.

Povrchy. Vedle velké žulové dlažby na komunikacích a tramvajovém tělese, oddělených od chodníků z dlážděné mozaiky pražského vzoru masivním žulovým obrubníkem se zámky na sucho a výše popsaných stromových obrub, jsou jediným dalším použitým materiálem kamenné desky formátu 0,50x0,50m, které nahradí v místě přechodu pro chodce vodorovné značení (zebru) a v chodníku zvýrazní rastr v modulu zemského provazce.
Mobiliář. Veškerý mobiliář na chodnících (lavičky,přístřešky,stánky) je situován lineárně, v klidnější zóně podél vozovky.V této linii jsou rovněž umístěny stožáry veřejného osvětlení – integrované s nosiči trolejí. Stánky občerstvení jsou navrženy půdorysně kruhové,otevřené do všech stran,se snahou minimalizovat nevzhledná zásobovací zákoutí. Mříže stromů jsou litinové,složené z geometricky jednoduchých kruhových segmentů.

Výstupy z metra. Funkčně i pohledově neadekvátní výstupy z metra navrhujeme šířkově redukovat,zábradlí řešit nenápadnou subtilní transparentní výplní. Obdobně budou řešeny vjezdové a výjezdové rampy do podzemních garáží. Výstupy z metra do středu náměstí v horní a střední části navrhujeme z prostorových důvodů zrušit.

Zeleň. Nově navržený typ stromů bude druhově odpovídat dané lokalitě, vzhledem k umístění bude koruna začínat min 4m nad vozovkou. Návrh počítá v druhé etapě s postupným obnovením stávajícího stromořadí do nových pravidelných rozestupů.  

Wenceslas Square and its immediate surroundings are among the places that have always been regarded as the supreme symbols of this country. The square has been the centre of the city and the Prague Urban Conservation Area, providing a venue for important events and meetings. Particularly during the Second World War, Wenceslas Square developed into a labyrinth of passageways/arcades and – with a tram service – a bustling boulevard of European size and importance. Our plan is aimed at rehabilitation of this phenomenon, along with a gradual return of the tram service.

SOUTĚŽNÍ NÁVRH na ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ – 3. cena

Wenceslas Sq. Redevelopment Competition Proposals – 3rd Prize

Vyhlašovatel soutěže: MČ Praha 1 a Hlavní město Praha

Autoři návrhu: Art2Architecture London - Peter Fink, Igor Marko, Rick Rowbotham, Matúš Vallo, Oliver Sádovský, Alan Baxter Associated London - Andy Morton, Robin Stephen, Metroprojekt Praha a.s. - Ing. Václav Valeš, Ing. Vladimír Cigánek, Ing. arch. Jarmil Srpa
Návrh č. 5 – autorská zpráva  Art2Architecture London Ltd.

Původní historický prostor Koňského trhu, dnešního Václavského náměstí, byl v době svého vzniku charakterizován svou prostorovou uceleností. Následné historické změny a zásahy do tohoto prostoru byly vždy reakcí na změny urbánních podmínek a funkcí ve středu Prahy. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století došlo k obzvlášť dramatickým změnám v oblasti Václavského náměstí, které zásadně narušily prostorovou ucelenost, spojitost a kvalitu celého prostoru.

Výsledný stav obnáší řadu problémů:

· Následky výstavby SJM 

· Následky vyplývající z násilného zklidnění a zrušení tramvajové dopravy v oblasti Václavského náměstí 

· Nevyváženost stavu mezi chodci a automobily v pohybu a v klidu 

· Spletitý stav tras pro chodce vyžadující časté používání podchodů

Popis zvoleného řešení. Urbanisticky tvoří tento prostor hranici mezi Hořejším a Dolejším Novým Městem, a tudíž i hranici mezi Starým a Novým Městem, neboť délkou sahá od Můstku - historické lokality Havelské brány - až k Národnímu muzeu - historické lokalitě Koňské brány v novoměstských hradbách. Námi zvolené řešení vychází z návratu k tomuto principu, zřetelně založenému na funkčním vymezení plochy Václavského náměstí, a jeho cílem je vytvoření propojeného a uceleného prostoru. 

Námi navrhované řešení je vybudováno na optimálním využití možností vytvořených přeložením severního ramena magistrály za Národní muzeum a jejím zahloubením pod povrch. Detailní plošné vymezení celého prostoru je založeno na třech základních urbanistických stavech:

1. Novodobě zaměřené řešení spodní části náměstí je pojato s ohledem na jeho multifunkční využití a zdůrazňuje jeho funkci coby vstupního prostoru do Starého Města. Hlavní urbanistický prvek v tomto prostoru bude vytvořen velkolepou fontánou realizovanou v dlažbě umístěnou souřadnicovou sítí trysek. Tato fontána bude novodobou interpretací slavné Křižíkovy fontány vybudované u příležitosti jubilejní výstavy v roce 1891. Praktické řešení fontány v dlažbě umožní její vypnutí v zimním období nebo v případě větší kulturní akce či trhu bez narušení funkčnosti celého prostoru. Tento prostor bude vybaven elektrickou a IT sítí začleněnou do povrchového řešení dlažby, což umožní efektivní transformaci prostoru v dočasný trh či venkovní prostor pro kulturní pořady.

2. Historicky zaměřené řešení horní časti náměstí vychází ze znovu obnoveného historického a urbanistického zakotvení Národního muzea v nově uceleném prostoru zaměřeném na symbol české státnosti - sochu Sv. Václava 

Vytvoření nové urbánní funkčnosti v tomto pro Prahu tak důležitém prostoru je zaměřeno na: 

· vytvoření urbanistické návaznosti obklopujícího města na sochu Sv. Václava v hlavních přístupových urbanistických osách

· vytvoření důstojného a otevřeného prostoru kolem sochy Sv. Václava s nekonfliktním přístupem k ní

· vytvoření podmínek pro nekonfliktní pohyb pěších přes celou délku Václavského náměstí

· znovuobnovení přístupové návaznosti do areálu Národního muzea, významné pražské novorenesanční budovy a sbírky - důležitý návrat k původní koncepci budovy a jejího předpokládaného urbánního začlenění

· urbanistickou reintegraci budovy bývalého Federálního shromáždění, budovy Opery a Hlavního nádraží v nově koncipovaný urbanistický orbit navazující na Václavské náměstí

· znovuzavedení tramvajové linky do tohoto prostoru, vedené po okraji nově vzniklého prostoru bez konfliktního překřižování MHD a negativního vizuálního dopadu rozvodové tramvajové trakce na sochu Sv. Václava

Tato nově navržená koncepce urbanistického začlenění sochy Sv. Václava předpokládá její posun o 15 metrů v ose Václavského náměstí směrem k Národnímu muzeu. V tomto kontextu je zajímavé, že historická lokalizace soch a kašen na Václavském náměstí vždy reflektovala nejen vyšší urbánní a estetické principy, ale také funkčnost celkového prostoru. To vedlo např. k dvojímu přemístění původního Bendlova pomníku Sv. Václava. V případě Myslbekovy sochy Sv. Václava vedla samotná koncepce pomníku ke změně původního záměru arch. Josefa Schulze umístit novou sochu jako součást rampy Národního muzea a vyústila v konflikt, který byl nakonec řešen mezinárodní porotou svolanou k tomuto účelu. Jak závěrečné doporučení komise, tak i tehdejší urbanisticko-transportní řešení Václavského náměstí vycházely z nesrovnatelně jiných podmínek funkčnosti. V rámci dnešních podmínek nové zaosení sochy Sv. Václava otevře možnost vytvořit důstojné zasazení tohoto důležitého symbolu české státnosti v kontextu komplexní funkčnosti okolního prostoru.

3. Prostorové spojení řešené formou bulváru jako důležité spojnice prostoru na severní a jižní straně Václavského náměstí. Bulvár umožní efektivní pohyb chodců po podélné ose náměstí a snadný přístup do obchodů a pasáží. Prostorové rozdělení bulváru na dva pruhy umožní také prostorovou a funkční racionalizaci mobiliáře a druhotných komerčních prvků (stánků, venkovních restauračních zařízení a reklamních sloupů).
Zdůvodnění zvoleného dopravního řešení. V rámci integrovaného přístupu k dopravním aspektům náměstí námi prezentované praktické řešení nové podoby předpokládá :

1. přeložení severního ramena magistrály za Národní muzeum a její zahloubení pod povrch jako součást dostavby severozápadního vnitřního okruhu Prahy. Toto řešení v našem pojetí také předpokládá redukci přístupu od Vinohradské třídy směrem k Muzeu na pouze jednosměrný provoz, a tudíž taky alternativní řešení návratnosti na magistrálu. Toto řešení umožní urbánní integraci bývalé budovy Federálního shromáždění a zklidnění oblasti vytvořené zahloubením SJM.

2. omezení automobilové dopravy v Pražské památkové rezervaci

3. zklidnění povrchové dopravní situace na Václavském náměstí a systém regulace přístupu aut na zásobovací pruhy v pěších zónách

4. výstavbu vysokokapacitní podzemní garáže v horní části Václavského náměstí a současně dramatické snížení povrchového parkování na Václavském náměstí a v okolních ulicích, umožňující změnu jednosměrného provozu v Štěpánské ulici

5. znovuzavedení tramvajové trasy na vrchní část Václavského náměstí. Násilné zklidnění Václavského náměstí v celé délce a s ním spojené vyřazení tramvajové dopravy neodpovídá dnešnímu charakteru a budoucím potřebám tohoto prostoru. Zejména horní část Václavského náměstí svým pozvolným organickým vývojem nabyla charakteru bulváru (téměř jediného v Praze), čemuž zcela odpovídá jak umístění, tak urbanistická funkce. Integrace tramvajového provozu není s tímto urbanistickým charakterem nijak v rozporu. Z hlediska celého města je vylučování souběhu povrchové MHD s trasami metra oprávněné v některých okrajových částech města. Avšak v oblasti centra a především v horní části Václavského náměstí je souběh obou druhů MHD naopak žádoucí z následujících důvodů:
a. zkvalitnění a zefektivnění dopravních podmínek pro občany 

b. zintenzivnění urbanistického napojení Václavského náměstí na okolní městské tepny respektive městské čtvrti

c. zvýšení bezpečnosti/sociální bezpečnosti/kontroly na Václavském náměstí spojené s návratem tranzitujících Pražanů a turistů z podzemí metra na povrch náměstí

d. perspektivní návrat tramvajové dopravy k Hlavnímu nádraží bez narušení prostorové integrity horní části nově uspořádaného Václavského Náměstí 

e. zkvalitnění MHD s ohledem na seniory, nemocné a tělesně postižené občany, včetně ulehčení cestování s nákupy a s dětmi. 
(Ukončení tramvajové trati rozvětvením do ulic Jindřišská – Vodičkova neodstraňuje slabé místo v pražské tramvajové síti, tj. pouze jediné tramvajové propojení přes Václavské náměstí. Proto je nutné chápat ukončení tramvajové trati v úrovni Jindřišská – Vodičkova za dílčí etapu s tím, že toto řešení nevylučuje dovedení tramvajové trati do dolní části Václavského náměstí a následné propojení Národní třídy s Náměstím Republiky tramvajovou tratí.) 

6. vyšší stupeň integrace MHD v horní oblasti Václavského náměstí pomocí racionalizace existujících vchodů a východů z metra. Toto bude obnášet vytvoření dvou velkokapacitních vchodů v přímé urbanistické návaznosti na nově vzniklý prostor kolem Národního muzea a pohybové a prostorové řešení bulváru. 

7. zavedení eko-busu v úzkoprofilové verzi umožňující dopravu směrem do Starého Města, na Národní třídu a Na Příkopy. Tato nízkoemisní forma veřejné dopravy s frekvencí odpovídající výkyvům v zatížení by umožnila dopravní propojení v oblasti památkové rezervace a skrze existující pěší zóny s napojením na hlavní systém MHD.

Wenceslas Square forms a border between the Upper New Town and the Lower New Town, thus forming a border between the Old Town and the New Town. Its longitudinal axis runs from Můstek (historical location of Havelská Gate) to the National Museum (historical location of Horse Gate in the New Town walls). Creating our design, we intended to return to that principle, which is based on the functional arrangement of the area of Wenceslas Square, the aim being to create an interconnected and homogeneous space there. 

SOUTĚŽNÍ NÁVRH na ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ – 3. cena

Wenceslas Sq. Redevelopment Competition Proposals – 3rd Prize

Vyhlašovatel soutěže: MČ Praha 1 a Hlavní město Praha

Autoři návrhu: MCA architektonický ateliér s r.o., Ing. arch. Pavla Melková, Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jana Hejdová, Ing. arch. Jiří Chlumský

Návrh č. 10 – autorská zpráva  MCA architektonický ateliér s.r.o.

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – HLAVNÍ NOSNÉ BODY NÁVRHU

1/ Promenáda
Souvislá nepřerušená plocha pro pěší spojující Staré Město Nové Město a zástavbu 19. století za hradbami. (Osa Můstek - Václavské náměstí – budova Musea) Záda tvořená stromy, stín, lavičky s výhledem do středu.
2/ Horní náměstí – „oblast „za hradbami“

Vytvoření sjednocené plochy v horní části náměstí začleňující do prostoru náměstí budovy, které prostor spoluvytvářejí tj. Národní museum, bývalá burza (Svobodná Evropa).
3/ Bulváry

Znovuvytvoření navazujících klasických bulvárů se stromořadími v původních městotvorných osách, které plynule ústí zejména do horní části Václavského náměstí. (Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská, Washingtonova).
4/ Prostor „bez překážek“

Vytvoření volných ploch pro volný pohyb pěších, bez jakýchkoli především nadzemních překážek které umožňují jak plynulou chůzi bez „zakopávání a obcházení,“ tak shromáždění libovolného počtu lidí na co největší ploše (shromáždění, kulturní akce, demonstrace…).

Tomuto principu je podřízen i návrh drobné architektury, např. hmota vytvořená tryskající vodou z úrovně dlažby může v případě potřeby vypnutím „zmizet“.
5/ Pobytová zastavení

Vytvoření řady „zastavení“ po celé délce pěší promenády vytvářejících prostor pro zpomalení,setkávání, posezení, klid, stín, kontakt s tekoucí vodou apod.).

Proměnlivá tryskající voda. Pravidelný rastr skrytých trysek v dlažbě, tryskají jen některé trysky v nahodilých shlucích (stejně jako nahodile se pohybující a shlukující lidé…). Příkop - tenká linie průzoru do podzemí v úrovni dlažby. Bezpečnostní pochozí sklo.

6/ Zčitelnění historických urbanistických souvislostí

Čitelnost vývoje postupných původních založení (linie hradeb, linie souvislé hmoty zeleně, logická návaznost ulic)

1/ Formou soudobého urbanistického řešení. Plocha Václavského náměstí se setkává s plochou prostoru zástavby 19. století v hraně vedoucí ve stopě původních hradeb.

2/ Decentní reminiscencí drobného architektonického detailu. Symbol stopy původního příkopu mezi Starým a Novým Městem. Tenká linie průzoru do podzemí vestibulu , které je zároveň jakýmsi „ novodobým příkopem“
7/ Široké obvodové chodníky

Dva pomyslné proudy oddělené pouze stromořadím. Klidný a pomalý u fasád domů – postávání před výlohami, venkovní sezení restaurací. Rychlejší po okrajích ke středu. Plynulá chůze, kontakt s dopravou.
8/ Pohledové uvolnění středu. V alternativě s tramvají jsou tramvaje vedeny podél obvodových chodníků, což umožňuje umístění trolejových sloupů a sítě drátů do krajů náměstí a eliminování nežádoucího pohledového zadrátování středu náměstí.
9/ Vytvoření pěší zóny v dolní části náměstí.

Prostor pro kulturní akce
10/ Realističnost návrhu 

Snahou je vytvořit takový návrh, který dokáže sladit nadčasovou velkorysou vizi s možností řešit nejbolavější problémy teď hned, způsobem, který by v budoucnu mohl být součástí definitivního velkorysého řešení bez nutnosti znovu rušit a předělávat hotové.
Konkrétně to znamená vyřešit parterové úpravy, které jsou realizovatelné ihned takovým způsobem, aby jejich úprava nebyla závislá na zavedení či nezavedení tramvají, na způsobu odklonu magistrály ani na vybudování garáží, aby dokázala vstřebat pokud možno všechny varianty bez ztráty logiky. Protože i když jako tvůrci a architekti preferujeme určité konkrétní řešení problému odklonu magistrály, tramvají i garáží, rozhodnutí o jejich skutečné realizaci bude reálně souviset s řadou jiných vstupů, než přizpůsobení se architektonické studii náměstí.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Doprava automobilová, doprava v klidu. Celkové zklidnění. V horní části náměstí omezení po obvodě na jeden jednosměrný pruh jízdní a jeden parkovací s podélným stáním. Předpokládáme vybudování podzemních garáží. Vjezd pro návštěvníky a dopravní obsluhu. Příležitostná možnost otočení v úrovni Opletalovy ulice tak, aby nedocházelo k otáčení mezi sochou sv. Václava a Museem. V dolní části plochy plynulé odbočení do Jindřišské, příjezd ze Štěpánské, eventuelně Vodičkovy. V dolní část obslužné jednosměrné pruhy pouze pro dopravní obsluhu s časovým omezením v ranních a večerních hodinách.

Zákaz parkování. Pěší zóna režimem navazující na pěší zónu Příkopy. Všechny komunikace v horní části náměstí předpokládáme jako obslužné komunikace kategorie C, v dolní části dopravně zklidněný prostor kategorie D2.

MHD: V alternativě respektující požadavek vytvoření územní rezervy pro možnost budoucího zavedení tramvají umisťujeme tramvajový pás po obvodu okrajových chodníků. Výhodou je uklizení pohledově vždy nežádoucně robustních trolejových nosičů do okrajů náměstí mezi hradbu stromů. Pohledové uvolnění od domů do středu (tramvaj vždy jen projede a pohled zůstává směrem do středu volný, bez barikád parkujících aut apod. V případě zavedení tramvaje na náměstí doporučujeme sledovat možnost propojení trasy Museum- Opletalova – Bolzanova (připojení hlavního nádraží), připojení náměstí Republiky, dále pak vytvoření alternativní trasy Vodičkova - Jindřišská při přetížení. V alternativě s tramvají jsou manipulační stání a předjezdy před hotely umístěny v dlažbě vyznačených pásech podél chodníků, masivní zásobování předpokládáme z podzemí. Za ideální alternativu doplňkové MHD považujeme minibusy, které by kromě Václavského náměstí obsloužily i zbývající části dnes neřešené pěší zóny Starého Města.
SADOVNICKÉ ÚPRAVY

V ploše náměstí jsou navrženy čtyři řady stromů. Tilia x europaea ´Pallida´, lípa evropská 22/25, koruna v 3m od paty kmene. Rabátka - mříž obdélného tvaru, litina v přírodní barvě. Závlahový systém. Travnaté plochy, záhony ani nízké dřeviny v ploše náměstí nepředpokládáme. V horní části prostoru navazující na původní založení 19. století doplňujeme souvislé zelené parkové plochy (trojúhelník zeleně navazující na Vrchlického sady, Čelakovského sady okolo budovy Musea) Dále v horní části nově doplňujeme stromořadí bulvárů ústících do prostoru (Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská, Washingtonova).
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Drobná architektura: Výlezy z metra budou redukovány. Vzhledem k předpokladu zklidnění automobilové dopravy budou zrušeny ve středním pěším pásu, ponechány v obvodových chodnících. Výlezy bez zastřešení, ohrazení pouze nízkou masivní zídkou, kamenný obklad.Stánky v prostoru náměstí nepředpokládáme, drobný prodej bude umístěn v parteru okolních domů.Rozšířením obvodových chodníků vzniká prostor pro venkovní sezení restaurací. Pro oživení ulice je existence venkovního sezení restaurací žádoucí. Sezení by však nemělo být vymezeno žádnými pevnými prvky, ohrazením apod., neměla by být použita žádná pódia ani koberce apod. Venkovní jídelní nábytek by měl stát volně v ploše dlažby ve vymezeném prostoru. Schválení by měly ideálně podléhat prvky zastínění Drobné sloupy, panely, telefonní budky apod., nepřesahující rozměr1000/1000/2000, budou umístěny do osy mezi střední řadu stromů v obvodových chodnících. Tyto prvky minimalizovat, sjednotit design.

Mobiliář navrhujeme soudobý, ale materiálově a stylově vycházející z klasických tradic. Lavičky navrhujeme tradičního typu. Konstrukce litina v přírodní barvě, sedák dřevo v přírodní barvě, podélné příčle, klasický esovitý tvar. 

Veřejné osvětlení nízká klasická stožárová svítidla nehistorizující formy umístěná v linii stromořadí.

Slavnostní osvětlení: musí zvýraznit vhodným nasvětlením fasád hmotu okolních domů, nikoli střed náměstí.

Dlažby, povrchy. Dlažby odpovídají charakterem typologii dlažeb minulého století. Zároveň způsobem použití dochází k velkorysejšímu vnímanému sjednocení ploch. Směrem od obvodu ke středu se formát dle jednotlivých funkčních pásů zvětšuje až po hlavní promenádu ve středu. Dlažba 1 obvodové chodníky: klasická mramorová pražská mozaika 60/60 odstíny šedi.

Dlažba 2 vozovková žulová, pravoúhlé kladení do řádků stejné šíře, jednotlivé kostky proměnlivé šíře, šedobéžový odstín. Dlažba 3 střední promenáda: velkoformátová, žulová, pravoúhlé kladení do řádků stejné šíře, jednotlivé kostky proměnlivé šíře, béžovošedý odstín. Dlažba 4 plocha před budovami Musea a původní burzy. Velkoformátová, žulová, pravoúhlé kladení do řádků stejné šíře, jednotlivé kostky proměnlivé šíře, béžový odstín.

The aim is to develop a design that combines a great timeless vision with chances to solve the most pressing problems right now and in the way that might be in line with the final treatment without any unnecessary modifications.

SOUTĚŽNÍ NÁVRH na ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ – 3. cena
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Vyhlašovatel soutěže: MČ Praha 1 a Hlavní město Praha

Autoři návrhu: AR 18 Němec a Žilka architekti s r.o., Ing. arch. J. Němec, Ing. arch. Jiří Pešata , Jiří Gregor a další
Návrh č. 21 – autorská zpráva  Ing. arch. Jan Němec a kol.

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ je, vedle náměstí Staroměstského, jedním ze dvou hlavních veřejných městských prostorů Prahy a současně celé České republiky. Diametrálně odlišná je urbanistická koncepce a vývoj obou náměstí. Dlouhodobě rostlé, postupně korigované utváření půdorysu centrálně položeného Staroměstského náměstí proti geometricky přesnému, jednorázově vyměřenému protáhlému a radiálně vně orientovanému Václavskému náměstí. S odkazem na parafrázi jednoho z Kahnových výroků bychom chtěli pochopit, „..čím chce Václavské náměstí být…“

Zakládací listina Nového Města pražského Karla IV. praví „…budiž…z domů a staveb na těchto pozemcích stavěných, složeno jedno město jednoho těla se Starým Městem, budiž složeno jedno město z více měst, jako celek z částí…“. 

Naplnění Karlova úmyslu potvrzuje např. Christian Norberg-Schulz: „…Nové Město je podřízeno Starému Městu a nemá vlastní nezávislé ohnisko…“. Ani Václavské náměstí jím vlastně není.

Během posledních 150 let se Václavské náměstí proměnilo ve velkoměstsky dimenzovaný prostor, který zcela rezignoval na původní provinciální charakter. Náměstí bylo permanentně přestavováno a obestavěno výhradně moderními budovami se značnou výškovou hladinou, která je prostorově i vizuálně oddělila od jeho tradičního okolí.

Během této doby se měnila i organizace parteru v závislosti na funkci, typu dopravy i na výsadbě zeleně.

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ A DOPRAVA V PRAZE. Václavské náměstí a jeho nejbližší okolí je historickou, současnou a budoucí významnou křižovatkou celopražského dopravního systému, která nemá ve městě, jak jej známe, alternativu. Všechny snahy o jeho „zklidnění“ musí zákonitě vést k jeho společenskému i hospodářskému úpadku.

Dnes je náměstí snadno dostupné individuální automobilovou dopravou kapacitní Severojižní magistrálou a této výhody by se ani po jejím přeložení za budovu Muzea nemělo zříkat.

Městská hromadná doprava preferuje podzemní dráhu, jejíž všechny linky se křižují na Václavském náměstí. Povrchová tramvajová doprava v centru byla v minulosti, na úkor pohodlí cestujících, výrazně redukována. Propojení s hlavním nádražím není optimální. Doprava v klidu, s výlučně povrchovým stáním, není z kapacitního hlediska dostatečná. 

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ. Navržený upravený profil vychází ze stávajícího stavu, respektuje geometrii původního založení a reaguje na všechny dopravní i uživatelské nároky a požadavky.

Návrh v parteru preferuje důsledně pozici pěšího a její zapojení do lokálního prostorového kontextu. To se týká i prostorů zatížených ostatními aktivními provozy, kde je možno dopravní dispozici alternativně korigovat, ale zachovat provozní a kompoziční princip a upravit plochy komunikací před Domem potravin a bývalým Federálním shromážděním. V prostoru Zlatého kříže je povrchová obslužná komunikace ukončena odsazeným smyčkovým uspořádáním, které zajistí rovněž v umírněných podélných sklonech vyrovnání na úroveň pěší zóny na Zlatém kříži.

Profily příčných ulic jsou uspořádány dispozičně, jejich provozní využití a míra regulace provozu závisí na realizovaných vjezdech do suterénních garáží, s tím že z příčných ulic bude orientován příjezd a odjezd rezidentů a dopravní obsluhy. Příjezd návštěvníků je doporučen pouze přes podélnou osu náměstí, s napojením na rampy v ulicích Wilsonova a Mezibranská, které jsou nasazeny v provozně optimální pozici, s vědomím případných důsledků a úprav v podchodech v rámci periferních výstupů na úroveň do Mezibranské. Úpravy lze posoudit na základě podrobnějších podkladů. V prostoru náměstí jsou rampy ve standardních pozicích.

Kolejové řešení je promítnuto jako úplné, tj. systémově otevřené pro optimalizaci linkového vedení. Křižovatka ulic Vodičkova, Jindřišská může být podle souhlasu DP zjednodušena. Křižovatka Washingtonova, směr Hlavní nádraží, je vyčleněna z prostoru náměstí. Na Zlatém kříži je odbočení plnohodnotné.Dispozice zastávek tramvají sledují optimalizaci dostupnosti a řešení, či aktivaci prostorů mezi Národním muzeem a budovou Rádia, středu náměstí a staroměstského okruhu. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. Celé náměstí je navrženo jako otevřený prostor bez architektonických překážek a omezení.

HORNÍ ČÁST. Úprava před Národním muzeem zahrnuje širší území. Před rampou NM navrhujeme propojení parteru s podzemní pasáží širokým pobytovým a komunikačním schodištěm. U pomníku Sv.Václava doporučujeme výstupy zrušit a provést klidnější řešení. Budova užívaná rádiem Svobodná Evropa byla navržena jako víceúčelová kulturní, společenská a konferenční. V okamžiku změny uživatele, lze na vstupní plochu přesunout aktivity z dolní části náměstí. Navrhujeme provést úpravu parteru vybudováním rampy využívající sklonu Vinohradské ulice.

STŘEDNÍ ČÁST. Je místem, kde se pěší přibližují podélné ose. Rozšířený ostrůvek tramvajové zastávky dovolí pobývat v jejím prostoru.

DOLNÍ ČÁST. Je vymezena pěším a tramvajím.

ŘEŠENÍ DOPRAVY. Průběžné komunikační těleso v podélné ose náměstí zahrnuje nezvýšený tramvajový obousměrný pás ve středu a jeden jízdní pruh s přidruženým podélným parkováním pro oba směry. V horní části náměstí lze alternativně, podle provozu, volit kapacitnější příčné stání na chodníku. 

Dopravní pás je v celé délce náměstí výškově strukturován s cílem preferovat pěší. Úseky v lokalitách sv.Václav, nástupní tramvajové ostrůvky ve středu náměstí a částečně i vedle muzea a křížení s ulicemi Na příkopech, Na Můstku a 28. října jsou v jedné výškové úrovni pro celý uliční profil.

Pokrytí rozhodující potřeby odstavných parkovacích a garážových stání navrhujeme umístit do podzemí náměstí v celé jeho ploše a ve více úrovních. Prozkoumání tohoto řešení vyžaduje podrobnější podklady. Při tomto řešení lze uchovat povrchovou dopravu pouze jako obslužnou s minimální dopravní zátěží a krátkodobým parkováním.

NADZEMNÍ OBJEKTY A POVRCHY. Výstupy z metra jsou, kromě dvou vedle sochy sv.Václava, ponechané. Navrhujeme zřídit nový před vstupem do Muzea. Stávající kamenem obkládané parapety navrhujeme nahradit celoskleněným transparentním zábradlím s madlem.

KIOSKY jsou dle našeho názoru cizí prostoru Václavského náměstí. V omezeném množství (cca 10-20), redukci sortimentu a preferenci malého rozměru jim lze vyčlenit polohu při okraji chodníku v přesně stanoveném kroku a ve vazbě na další objekty městského mobiliáře 

RESTAURAČNÍ PŘEDZAHRÁDKY jsou dle našeho názoru žádoucí městský prvek, proto je jim vymezen pruh chodníku při fasádách. Podmínkou je návaznost na restauraci v domě a absence jakéhokoliv kotvení do chodníku a pevného zastřešení. Nedoporučujeme přidružení kiosků ani jiných mobilních objektů. Design zástěn neurčujeme, může navazovat na architekturu domu a na interiér.

REKLAMNÍ MOBILIÁŘ je vázaný na krok příčných os, na které jsou umisťovány i trakční a osvětlovací sloupy a kiosky. Jsou v podélné ose stávajícího stromořadí. Reklamní sloupy na nárožích lze ponechat na stávajícím místě.

DROBNÝ MOBILIÁŘ - parkové ani jiné lavičky pro tento typ náměstí nejsou vhodné. Navrhujeme konzolové řešení na trakční sloupy, které lze variabilně zaměnit se stolkem a obě řešení budou doplněná zavěšeným odpadkovým košem. Tyto prvky budou v sestavách s kiosky a budou upřesněné podle sortimentu prodeje.

OSVĚTLENÍ - respektujeme výběr stávajících svítidel. Vysoké stožáry budou nahrazené trakčními a doplněné nízkými, osvětlujícími zónu pro pěší uprostřed alejí stromů. Sloupy budou polohově posunuté do příčných os. Slavnostní osvětlení bude ponechané.

ZELEŇ - stávající stromořadí budou doplněna dalšími alejemi, které usnadní organizaci provozu a umisťování městských prvků.

Nízká výsadba bude za sochou sv. Václava.

POVRCHY - bude použito kamenné mozaiky na chodníky a velké silniční kostky. Rozdílné povrchy vymezí pěší a dopravní zóny, zřetelně i při nášlapu. Chodníkový povrch bude členěn v kroku 30,7m a v této příčné ose bude pás s odvodněním a budou soustředěné všechny prvky vybavení. Barevnost bude červená v bílé. Vozovka v šedomodré.

KULTURNÍ AKTIVITY by se měly přesunout do prostoru kolem Muzea, před budovu (Svobodné Evropy) a do Čelakovského sadů. 

SHROMÁŽDĚNÍ umožňuje navrhovaná úprava celého Václavského náměstí.

Based on the current situation, the design respects the geometry of the original arrangement, taking into account all traffic and user requirements and needs. Clear preference is given to foot traffic in an attempt to integrate it into the local context. This also applies to the areas with other kinds of traffic, where the traffic system can be alternatively reorganised without compromising its operational and composition principle. 

SOUTĚŽNÍ NÁVRH na ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ – oDMĚNA

Wenceslas Sq. Redevelopment Competition Proposals - Award

Vyhlašovatel soutěže: MČ Praha 1 a Hlavní město Praha

Autoři návrhu: Ing. arch. Ladislav Oliva, Ing. arch. Martin Oliva, Ing. arch. Jan Ott
Návrh č. 1 – autorská zpráva  Ing. arch. Ladislav Oliva a kol.

Návrh úprav současného neutěšeného stavu na Václavském náměstí se především soustředí na vyřešení dopravního provozu na náměstí. Teprve na komplexní návrh dopravních vazeb a křížení jednotlivých provozů může navázat podrobnější řešení architektonických detailů. 

Navrhované řešení předpokládá přeložení SJM za Muzeum dle Studie zklidnění SJM. Návrh navrací tramvajový provoz na Václavské náměstí v plném rozsahu. Automobilovou dopravu redukuje na minimum s využitím podzemních parkingů v horní i dolní části náměstí v rozsahu dle lokalizační studie podzemních garáží.

Václavské náměstí chápeme jako centrální prostor hlavního města Prahy, který musí sloužit komerčně–kulturně–občanským aktivitám jeho obyvatel i návštěvníkům.

Širší vztahy
Tramvajový provoz

Návrh navrací tramvajový provoz na Václavské náměstí v plném rozsahu.  V dolní části Václavského náměstí tak tramvajové linky vytvářejí dnes neexistující „staroměstský okruh“ v trase  Národní – Na příkopech – náměstí Republiky. V horní části Václavského náměstí jsou linky napojeny na stávající okruh Vinohradská – I.P.Pavlova anebo na nově navržené vedení tramvajové trasy Washingtonovou ulicí na hlavní nádraží. Tato duplicita tras (Na příkopech, Washingtonova) předpokládá zrušení tramvajového provozu v ulicích Vodičkova – Jindřišská. Návrhem se uzavírá „okruh nového města“ v trase náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Petrské náměstí – hlavní nádraží – muzeum.

Automobilový provoz

Provoz automobilové dopravy na náměstí je významně ovlivňen přeložením SJM za muzeum. Z magistrály je příjezd na náměstí Opletalovou ulicí, další hlavní příjezd je z obousměrně zavedeného provozu v ulicích Vodičkova Jindřišská. Návrh předpokládá prostor Václavského náměstí jako cílové místo všech jeho  automobilových návštěvníků. 

Provoz pěších

Zahloubení přeložené SJM propojuje prostor Václavského náměstí Čelakovského sady bezbariérově s Vinohrady.








Urbanistické řešení
Tramvajový provoz 

Vedení tramvajového tělesa na Václavském náměstí vychází z jeho tří částí. V horní části je tramvaj vedena při severní straně náměstí, aby co možná nejméně zasahovala do centrálního shromažďovacího prostoru před sochou sv. Václava. Ve střední části prochází osou náměstí a ponechává tak na obou stranách volný bulvár. V dolní části prochází při jižním okraji náměstí a zachovává zde částečně volný prostor pro kulturně komerční aktivity.

Automobilový provoz

Provoz je na náměstí řešen jednosměrnými smyčkami, sjízdnými chodníky pro zásobování, s minimem možností parkování na povrchu a maximální mírou využití podzemních garáží. Nově navržený obousměrný provoz v Opletalově ulici zajišťuje vjezd i výjezd do podzemních garáží v horní části náměstí a jednosměrný průjezd do dolní části náměstí. Do dolních garáží je hlavní příjezd Vodičkovou a Jindřišskou ulicí. Samotný průjezd mezi těmito ulicemi je možný jen smyčkou přes dolní resp. střední část náměstí. Do smyčky ve střední části náměstí s pohotovostním parkovištěm ústí jednosměrný výjezd ze Štěpánské ulice. Jednosměrná smyčka propojuje Krakovskou ulici s ulicí Ve smečkách. Provoz v Mezibranské je obousměrný se smyčkou u muzea, vjezdem i výjezdem ze SJM, provoz ve Washingtonově je zrušen.

Cyklotrasa

Nově navržená trasa pro cyklisty prochází celou délkou náměstí. V dolní a střední části náměstí  vede podél tramvaje resp. komunikace, provozně tak co nejméně křižuje pěší bulváry. V horní částí prochází po jižním okraji náměstí směrem do Čelakovského sadů.

Provoz pěších

Řešení jednoznačně zohledňuje chodce, jemuž má Václavské náměstí poskytnout nejširší servis služeb i odpočinku. Návrh funkčně vychází ze tří částí náměstí. V dolní části ponechává volný prostor pro kulturně-komerční aktivity jako je možnost konání příležitostných výstav, svátečních trhů. Mezi smyčkou pro automobily navrhuje prostor pěší zóny se zelení. Střední část kombinuje obchodní bulvár s předzahrádkami restaurací. Nabízí klidné posezení v zeleni a volná prostranství s možností pořádat nejrůznější výstavy volně stojících venkovních exponátů. Horní část náměstí je navržena jako plocha pouze pro chodce s minimálním provozem automobilové dopravy. Prostor před muzeem a okolo sochy sv. Václava je přirozeným shromaždištěm občanů.

Architektonické řešení

Horní část

Těžko bychom v Praze hledali symboličtější místo pro Čechy než je okolí sochy sv. Václava. K řešení tohoto prostoru proto přistupujeme s maximálním respektem. Celá plocha horní části náměstí je v dlažbě členěna v proporcích katedrály sv.Víta, je protnuta zasklenou vodní osou, která se kolem sv. Václava zvlní ve tvaru Vltavy při průtoku Prahou. Vodní linka s neonovým prosvícením ústí do kruhového posezení zaříznutého do sklonu náměstí. Hmotově se v horní části uplatňují výlezy z metra a zastávky tramvaje

Střední část

Tato část je geometricky členěna v úrovni chodníku na plochy zeleně a pěší bulvár. Jsou zde rozmístěny lavičky. Symetrii záměrně narušuje oválné náměstíčko u Štěpánské ulice. U křížení náměstí s ulicemi Vodičkova a Jindřišská je umístěn drobný mobiliář jako stánky a reklamní poutače, ostatní prvky mobiliáře náměstí jsou řešeny jednotným designem.

Dolní část

Spodní části dominuje osa zeleně. Tubusy pod stromy procházejí patrem podzemních garáží. Hmotově se zde uplatňují výtahy a vjezdy do garáží.

We regard Wenceslas Square as the central area of the City of Prague which must facilitate commercial, cultural and civic activities of its residents and visitors. To remedy the current deplorable situation in Wenceslas Square, the design concentrates especially on traffic treatment. Only when a comprehensive plan for traffic routes and junctions has been developed, architectural details can be dealt with in more details. 

SOUTĚŽNÍ NÁVRH na ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ – oDMĚNA

Wenceslas Sq. Redevelopment Competition Proposals - Award

Vyhlašovatel soutěže: MČ Praha 1 a Hlavní město Praha

Autoři návrhu: BELCREDI architektura s r.o., Ing. arch. Hynek Fetterle, Ing. arch. Jan Linha, Ing. Petr Hájíček
Návrh č. 6 – autorská zpráva  BELCREDI Architektura s.r.o.

Václavské náměstí - dějiště státotvorných událostí - výjimečný prostor nejen pražský, český i československý, ovlivnil podstatným způsobem dějiny  národa. Stopy zanechané na jeho dlažbě od založení v roce 1348 musí být proto zachovány a neustále připomínány.

Architektonicko-urbanistickou soutěž na úpravy Václavského náměstí chápou autoři jako příležitost prezentovat ucelený ideový názor na řešení tohoto společenského centra města v celém komplexu problémů, včetně prostorových a dopravních vztahů, které daleko přesahují rámec území, definovaný v soutěžních podkladech. Zásadní úlohou je vyřešit dopravní vazby vnitřního města a náměstí. Podstatné je i posílení funkce společenské, ve smyslu živého městského bulváru, navrácení kvality, komfortu a prestiže kulturních, gastronomických a obchodních zařízení, bankovních domů i sídel významných firem, a to i přes podstatné omezení automobilového provozu. Pro Václavské náměstí je neméně důležitá i rehabilitace prostoru kolem Národního muzea a jeho opětovné přičlenění k náměstí, při respektování jeho vlastní identity.

Méně závažná, doprovodná řešení nejrůznějších detailních úloh, jsou podřízena zvolené koncepci. Zpracovatelé dokládají svůj názor na možný vzhled a funkci městského mobiliáře formou skic, považují je ale za ilustrativní, podružné, neboť nemohou zásadně ovlivnit architektonicko – urbanistický koncept návrhu. 

Navržené řešení. Mottem návrhu je myšlenka plnohodnotně doplnit suterén náměstí. Celoplošné propojení se předpokládá v souvislosti s výstavbou centrálních podzemních garáží pod střední částí náměstí. Kompletní podsklepení plochy s přímou, úrovňovou návazností na garáže, tři stávající podchody a suterény domů a jejich napojení na systém pasáží vytváří nový prostor, kopírující parter náměstí. Je využitý pro další obchodní, gastronomická a kulturní zařízení. Nový „Václavák“ je nezávislý na počasí a komerčně zhodnocuje střed města. Suterén je vybaven nejen systémem obchodních pasáží, ale v dolní a horní části náměstí i většími halovými prostory, které umožňují nejrozmanitější využití – od temporárních výstav až po meetingy občanských iniciativ či koncerty. Cílem úpravy je snížit tlak komerce na parter náměstí a omezit parkování na povrchu na nezbytné minimum.

Vlastní plocha – parter je navržen jako průběžné pochozí plato, lemované stromy, jedinou zelení na náměstí. (Plošná zeleň ve středu náměstí je zrušena.) Na Můstku je, jako „protiváha“ (ve smyslu prostorové kompozice) sochy sv. Václava umístěna původní barokní kašna. Čtyři sloupové objekty při ústí ulic Jindřišské a Vodičkovy „drží“ prostorovou osu náměstí. Objekty mohou být i nosiči velkoplošných a světelných upoutávek k různým akcím městského i republikového významu. Ve střední části - výstavní ploše - jsou zachována torza původní tramvajové koleje. 
Chodníky, partery a mezaniny domů s reprezentačními prostorami dnes ztrácí díky hradbě stromů pohledový kontakt s náměstím. Stromořadí, které zvláště v létě zastiňuje architekturu domů a paláců a pohledově „odřezává“ fasády, ze kterých se uplatňují jen vyšší podlaží, je redukované. I když návrh počítá s většími odstupy stromů, typický obraz Václavského náměstí jako bulváru lemovaného alejí zůstává zachován. 
Navržená úprava náměstí je možná bez ohledu na to, bude-li realizováno popsané podsklepení. 
Díky přeložce magistrály je zásadně změněná úprava okolí Národního muzea. Vodní plocha pod fontánou je rozšířena o další nádrž, zasahující více do náměstí. Předpolí muzea je větší a je provázáno s bulvárem – Václavským náměstím. Anglický park Čelakovského sadů je rozšířen i za muzeum a  prostor mezi muzeem a budovou bývalého Národního shromáždění. Je tak vytvořen přechod k sadům Vrchlického a vlastní objekt Národního muzea je zasazen do „zeleného ostrova“ tak, jak to architektura významného solitérního objektu vyžaduje.

Návrh povrchů náměstí vychází z tradičních dlážděných chodníků, typických pro Prahu. Základním modulem je klasická „sedmdesátka“ v různých mutacích (sedmdesátka s dámou, rámy, draci). Modul je na chodnících před domy nejhustší a je zvětšován ve svých násobcích směrem k volnému středu náměstí. Přes tento pravidelný rastr vybíhají do dlažby nezávislé plochy prodloužení pasáží a vchodů významných budov, s názvy a logy těchto objektů. Chodec, procházející středem náměstí, se tak lépe v prostoru orientuje. (Nápisy s údaji o historii, architektonickém významu objektů, apod. je možné umísťovat ve dlažbě i na jiných místech). V horní části náměstí je rastr dlažby ve středu plochy položen diagonálně,  navazuje na rampy Národního muzea, které je i takto napojeno na prostor náměstí. V dolní části je střední plocha prolomená pochozími „okny“ prosvětlujícími suterén v místě eskalátorů do metra „A“.

Specifickým, univerzálně-variabilním prostorem jsou uvolněné plochy mezi stromy. Ty jsou usazeny, vzhledem k podsklepení náměstí, ve „studnách“ 5x5 m s vlastním biologickým režimem. Studny tvoří zároveň základní konstrukční podporový systém pro stropní desku suterénu. Okraje některých stromových studní přesahují o 40 cm úroveň chodníků a slouží jako pevné lavičky. Jen do těchto omezených prostor, mezi stromy, lze umístit v redukovaném počtu stánky občerstvení, reklamní prvky a vitríny, východy a výtahy z podzemí i nezbytná parkovací místa, vyhrazená především pro invalidní spoluobčany a taxíky. Tento prostor může být vybaven i dalším městským mobiliářem. 

Zásadním problémem návrhu automobilové dopravy je (vedle širších vztahů) vztah Václavské náměstí a Muzeum – Severojižní magistrála. Navržené řešení hledá kompromis mezi „potvrzením“ magistrály jako kapacitní komunikace (var. „C“) a evidentně nereálnou redukcí provozu. Kombinuje proto povrchové vedení magistrály s plnohodnotnými vazbami na městské třídy, s bezkolizním podpovrchovým vedením dvou průjezdných pruhů (tj. v každém směru jeden). Naznačené vedení ve stopě Legerovy ulice a navržená úprava (použitelná i v pokračování SJM) uvolňuje nejen Václavské náměstí, ale rehabilituje i cenný prostor za Muzeem, nezasahuje do (zbytku) Člakovského sadů a zachovává pěší cesty, včetně tradičního propojení na Prahu 2. 

Pro automobily je přístupná horní část náměstí až na úroveň Jindřišská – Vodičkova. Je pro ně vyhrazen jeden pruh, nepatrně (3 cm) odsazený od jinak souvislé, v jedné rovině řešené dlažby náměstí. Vjezd na náměstí je možný z ulice Wilsonovy, Vinohradské, Škrétovy, Opletalovy a omezeně i Jindřišské. Výjezdy jsou možné ulicemi Štěpánská, Ve smečkách, Krakovská, Mezibranská a Vinohradská. Dolní část je řešena jako čistě pěší, s možností omezeného vjezdu dopravní obsluhy, v podstatě ve stejném režimu, jako dnes Na můstku.

Stání (parkování) je navrženo výhradně v kapacitních (700 míst), dvoupodlažních podzemních garážích ve střední části náměstí. Vjezd do 2. suterénu je rampou z ulice Opletalovy, výjezd do Štěpánské. Vjezd do 2. suterénu garáží prodlužuje rampu, zvyšuje tak její kapacitu (nepředpokládá se obrat vyšší než 300 aut za hod.) a provoz aut se bezkolizně míjí s pěší pasáží v 1. suterénu. Situování podzemního parkování v těžišti prostoru zaručuje vyvážené docházkové vzdálenosti ke všem objektům, eliminuje vjezdy a výjezdy na dvě rampy mimo náměstí a nezasahuje do nejexponovanějšího prostoru pod sochou sv. Václava (využitý pro kulturní akce a meetingy).

V návrhu tramvajových tratí jsou preferovány příčné trasy - spojení Národní divadlo– Příkopy – náměstí Republiky a trasa I.P.Pavlova – Muzeum, prodloužená k Hlavnímu nádraží (v současné době navrženému k zásadní přestavbě). Pro tuto trať je nejvýhodnější původní stopa v ulici Mezibranské s napojením na Vinohradskou a Wilsonovu, která zjednodušuje přestupní vazby tram.- tram. i tram.– metro „A“ i „C“ a umožňuje umístit stanice před Muzeum, tedy skutečně na Václavské náměstí. (Pro obsluhu není rozhodující vedení tratí, ale umístění stanic!) Toto řešení přenáší i část provozu z ulic Jindřišská – Vodičkova a tím je zklidňuje. Jako reminiscence původního stavu je po obvodu Václavského náměstí, ve střední pěší zóně zřízeno kolejové těleso bez trolejí pro provoz atraktivní historické koňské dráhy. Trasa Národní – Příkopy – náměstí Republiky v návrhu prezentovaná jako „turistická- 91“ je vybavená historickými vozy. V úseku Národní divadlo – náměstí Republiky by však měla nezanedbatelný význam i pro obsluhu centra města.

The architectural and urban competition is regarded by the participants as an opportunity to convey their idea for the treatment of this social centre of the city, taking into account a wide range of issues, including spatial relations and traffic links. In this regard, the space defined by the competition rule has been considerably extended, however, the principal focus is on the traffic links in the inner city and the square. Other crucial issues include strengthening the social role to create a bustling boulevard there and restore its original quality, comfort and prestige of cultural, catering and retail facilities, as well as banks and offices of major companies, in spite of the substantial reduction in vehicular transport. 
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Vyhlašovatel soutěže: MČ Praha 1 a Hlavní město Praha

Autoři návrhu: P6 PROJEKT s r.o., Ing. arch. Petr Záluský, Ing. arch. Martin Klejna, Ing. arch. Pavel Podlipný, Zuzana Kotlářová
Návrh č. 11 – autorská zpráva  P6 Projekt s.r.o.

Idea oživení Václavského náměstí vychází z harmonického uspořádání jednotlivých typů městských profilů, z jejich kombinace, kde s jasnou identifikací vzniká při dolní části Václavského náměstí městská obchodní třída typu bulvár, v horní části je zase navrženo rozptylové prostranství, jež navazuje na předpolí Národního musea, které bylo sjednoceno vymístěním dopravně přetížené magistrály. 

Zelený bulvár v části Můstku navazuje na historický kontext náměstí coby trhového místa, převažuje zde funkce obchodní, zdvojením linie vysoké zeleně došlo též k celkovému zklidnění atmosféry, nové elementy jako voda nebo písek dodávají místu až oddychový charakter.

Naproti tomu volné pěší prostranství v horní části náměstí spojuje dva národní symboly, které jsou v návrhu v úzké koexistenci, totiž sochu sv. Václava a Národní museum. Myšlenka volného prostoru (bez aut) tak posouvá Václavské náměstí do části Vinohrad, tím se stává budova Národního musea je opět nedílnou součástí Václavského náměstí, nikoliv apendixem. 

Dolní část náměstí:
* Vodičkova – Můstek, obchodní ulice - bulvár

Horní část náměstí:
* Vodičkova – Museum, volné prostranství

Zdůvodnění zvoleného komplexního dopravního a urbanistického řešení, estetika 

Dopravní hiearchizace. V návaznosti na citovanou myšlenku spojení jednotlivých typů městských profilů do sourodého útvaru je zde hledisko dopravy uvažováno nejen v kontextu náměstí, ale i globálně. V návrhu je veškerá doprava značně limitována (při příjezdu na náměstí je zklidněná prahy) i při zachování zavedené cirkulace motorové dopravy kolem náměstí. Obslužné komunikace mají standardní parametry, kolejová i podpovrchová doprava se nemění (jen vestibuly) a parkovací místa jsou potlačena tak, aby se dosáhlo celkové minimální obratovostí vozidel po celé ploše náměstí. 

Preference užití MHD, rekreační doprava - jsou rovněž prioritou. Nově se objevují regulované stanice taxi, a to v místě středu náměstí (Jindřišská – Vodičkova i v okolí Národního musea a parkovací dům trojúhelníkové dispozice za Národním museem.   

V důsledku globální optimalizace dopravního systému je současně s dopravní vizí Václavského náměstí uvažováno o novém druhu hybridní (vodík) tramvaje jezdící na pneumatikách v plně nebo částečně segregovaném městském provozu na náměstí a na Starém Městě.

Instalace vodíkové tramvaje na pneumatikách předpokládá zejména:

* Výraznou ekologizaci Václavského náměstí i části Starého Města

* Snížení hluku a vibrací v místě tratě vedení vozidla

* Ekonomizaci výstavby při event. znovuzavedení kolejové dopravy na náměstí  

* Vhodnou variabilitu při trasování vozidla v rámci jednotlivých linek

Podle potřeby nasazení intervalů je zde počítáno s eventualitou jednočlánkového i dvoučlánkového vozidla (viz. Grafická část). V současnosti je systém již testován  v Německu (Institut Fraunhofer) a Francii (Alstom).

Popis zvolených materiálů

Parter v detailu. V ploše Václavského náměstí se objevují tyto hlavní parterové plochy :

řádková dlažba pro pěší – okrové tvárnice beton - prostřídány s řádkovou dlažbou v barvě žulových kostek pro zásobovací a tramvajový pruh.

Do celku tu a tam vbíhají směrové ostrůvky vyjadřující prostorovou dynamiku a bližší orientaci pěšáka. Směrové plošky, vždy o stejném modulu 160 x 800 cm, jsou na volném prostranství uvažovány z materiálu pražské štípané mozaikové kostky, a to buď tmavé nebo světlé barvy.

Vodní prvek, zeleň a písek. V místech, které je třeba oživit, jsou směrové ostrůvky nahrazeny tekoucí vodou. Tam, kde je vyšší koncentrace zeleně, jsou ostrůvky vyplněny nízkou zelení (pažit) se stálozelenou travinou (ovsíř) nebo dřevěnou teráskou (drážkované profily ipe nebo bangkirai). 

Po celý den je jakákoliv vodní plocha veřejně přístupná, spolu se zelení zajišťuje positivní mikroklima a v noci je podsvětlena reflektory.

Vodní ostrůvky mají samostatný vnitřní okruh, včetně mikročističky, veškerá tekoucí voda se tedy recykluje přes skrytá oběhová čerpadla.   

Většina vysoké zeleně pro novou výsadbu a dosadbu se nachází v dolní části náměstí a ve Vrchlického sadech. Jedná se o lípu velkolistou vsazenou do litinových roštů 100 x 30 cm. 

Novým, hravým elementem parteru je jemnozrnný písek (frakce do 2mm) nacházející se v dolní části – uliční profil typu bulvár. Ten spolu s tekoucí vodou ideově vytváří atmosféru pohody a odpočinku. 

Technické doplňky – drobná architektura. V návrhu se předpokládá maximální ponechání technických doplňků J.C. Decaux. S přihlédnutím na navrhované řešení jsou použity rozdílné lavičky, oboustranné, se sedákem z exotického bangkirai dřeva. Uvažuje se o i mobilních květináčích viz. Grafická část. Ve studii je dále doporučeno, aby v průběhu roku volná rozptylová prostranství posloužila ke kulturně osvětovým činnostem (performance, umělecké objekty) a o svátečních časech k instalaci vánočních či velikonočních trhů. Celkově se počítá s rovnoměrným úbytkem stánků a předzahrádek v celé ploše Václavského náměstí. Pro tyto účely je ponechán technický pruh o šířce dvou modulů, tj. 320 cm. 

Světlo a stín. Mimo nové stožárové osvětlení (pravděpodobně taktéž z dílny J.C. Decaux) se v návrhu objevují nově reflektory podsvětlující vodní směrové ostrůvky a reflektory jakožto součásti stromových roštů dosvětlující vysokou zeleň - bílé světlo se sodíkovými výbojkami. Parapetní i nízké stožárové svítidlo lze uvažovat i jako plynové.

This idea for revitalisation of Wenceslas Square is based on a harmonious arrangement of individual types of city profiles and their combination. In view of this, a city shopping boulevard is envisaged in the lower part of the square, while an open space is designed in the upper part adjacent to the area outside the National Museum, which is integrated due to the relocation of the Trunk Road. 
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Václavské náměstí – prostor nové doby. Šance pro Prahu – Čechy – Evropu na místo pro současného člověka, jeho individualitu, svobodu. Pohyb, setrvání. Otevřené, čisté prostředí s atmosférou má inspirovat. Energií nabitou z historie, opravdovostí dneška. Praha se rozhodla být centrem. Projekt pro evropskou metropoli. V těžišti čtvrti, města, země, kontinentu.

STAV

Východiska. Velikost Karla – zakladatele - je daná vizí Nového Města. Urbanismus tří náměstí nebyl překonán. Funguje. Václavské se vymyká měřítkem, geometrií, proporcí, je jedinečné.

Nahrává technologiím informačního věku, atributům doby. Čárka v interiéru města – magnet toků lidí, dat, informací.

Prostor vertikálně vymezený domy, horizontálně konec nemá. Terén je jen jedna z úrovní. Dopravní uzel, těžiště pod povrchem, integrovanost, rychlost, mraveniště. Prošité infrastrukturou. Prolnutí funkcí, kde žádná není dominantní.

Potenciál. V prostoru pod povrchem. Možnost uvolnění, očištění nadzemí, zbavení se mínusů. /Pseudobulvár bez charakteru zahlcen dopravou, stánky, množstvím drobností bez estetické a funkční kvality, nahání strach, žije vlastním neřízeným životem, který není pro všechny.

Zdevastovaná stromořadí dusí historické fasády, zámecká zeleň působí trapně../ Vytvořit zelenou střechu podzemnímu labyrintu, zahradu radostí a potěšení. Technologicky současný systém dopravy, obsluhy, vybavenosti s nadstandardními plochami pro kulturu, výstavy, sportovní akce vměstnat mezi stávající tubusy metra, kolektory, sítě. Zajistit spojení s jedinečným fenoménem pražských pasáží /zastavit jejich zastavování!, obnova zaniklých/. Hromadnou dopravu na krátké vzdálenosti napojit na alternativní zdroje. Zaručit přímý kontakt s exteriérem /světlo, vzduch/.

Vymezení. Návrh řeší nejúspornější, minimální variantu tak, jak je zřejmá dle stanovisek zadavatele a dotčených orgánů. Nejrazantnějším vstupem je tramvajové těleso a regulace obsluhy a individuální dopravy na minimum. Očištění náměstí od ostatních rušivých elementů, vstupy do podzemí, dlažba, stromy, mobiliář.

NÁVRH

Koncept. Dvě vrstvy, dva přístupy. První, daný stavem /založení, domy, pasáže, ústí ulic/. Výsledkem je pavučina možných cest. Druhý, návrh, daný funkcí, dopravou. Ortogonální, sleduje osu náměstí. Funkční pruhy. Vrstvení obou v ploše, prolnutí ve 3D.

Charakter / funkce. Čistá plocha, jednolitá. Členění materiály, strukturou povrchu. Pomník. Vsazení nezbytných objemů dopravy. Pruh architektonizované zeleně pro zastavení, odpočinek, prolamovaný trasami z pasáží. Blok, který dává klid, intimitu. Prostor pro svobodný pohyb jednotlivců, shromažďování, kulturu. Otevřený pro změny, dočasně i trvale.

Geometrie. Vymezení prostoru vertikálně hmotou domů, horizontálně řešená pouze úroveň terénu. Začátek a konec definován bloky. Jasný přechod do okolí. Několik modulací, které se míjejí a potkávají. Podtržení podélnosti, excentricita.

Doprava. Pěší pohyb nadřazený ostatním /servisům/. Definována hierarchie v pořadí pěší – MHD – zásobování – individuální. Nové vstupy do podzemí metra řazené v linii k novému tělesu tramvaje / plus stávající integrované do zástavby/. Tramvaj excentricky, v celé délce s přívěšky 3 zastávek, přístřešků, prvky vedení. Zásobování, časově segregované, užívá jednosměrného obslužného pruhu. Individuální doprava svedena do podzemních garáží – projeví se jen prolomením vstupů. Omezení i v síti ulic ústících do náměstí.

Parter. Prvky parteru omezeny na minimum. Velká tělesa vstupů do podzemí lehká, technická až nehmotná. Stánky, zahrádky sdruženy v pásu při severní straně, citylighty svým charakterem přidruženy k pěším trasám po obou stranách domů. Sedací mobiliář pod stromy zeleného pásu.

Příroda / zeleň. Se stromy zacházeno plošně, ve vzdušném rastru, který zaručuje intimitu prostředí a nebrání výhledům, průhledům. Člověk má stále přehled o dění na plateau, cítí se bezpečně. Z rastru principem ubírání dle daných pravidel utvořena kompozice, která není definitivní, je jedna z možných. Shluky stromů spíš než aleje. Princip jde proti podélnosti umocněné dopravními trasami. Jeden druh, jedna velikost, stejné rozestupy. Hustota k diskusi. Světlo. Základní plošné osvětlení doplněno bezpečnostními linkami bezpečnostních světel v dlažbě podél dopravně důležitých míst /zastávky, vstupy do metra, garáží, výtahy/. Osvětlení tramvajové trati po celé délce integrováno do konstrukce sloupů vedení. Ambientní světelné akcenty umístěny v zeleném pruhu – mířené jemné kužely reflektorů skrz koruny stromů... A stávající majestátní osvícení sochy Václava a budovy Muzea. Svítící barevné plochy reklam a citylightů.

Povrchy. Celá plocha vydlážděna standardními žulovými kostkami středního formátu kladenými podle směrů cest. Několik odstínů. Mobiliář technický, ocelový.... Blok sezení s prvky opršeného dřeva, popínavá zeleň. Architektura vstupů do podzemí a přístřešků transparentní, nehmotná – ocelová konstrukce, sklo.

Wenceslas Square – the birth place of a new era. The chance for Prague – Czechia – Europe to have a place for contemporary people, their individuality, freedom. Motion, perseverance. The open and clear area with an atmosphere should be inspiring. Due to the energy generated from the history, authenticity of today. Prague has chosen to be the centre. The plan for the European metropolis. In the focal point of the district, the city, the country, the continent. 

SOUTĚŽNÍ NÁVRH na ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ – oDMĚNA

Wenceslas Sq. Redevelopment Competition Proposals - Award

Vyhlašovatel soutěže: MČ Praha 1 a Hlavní město Praha

Autor návrhu: Ing. ak. arch. Hana Zachová

Návrh č. 20 – autorská zpráva  Ing. akad. arch. Hana Zachová

MĚSTO a doprava 

Rekonstrukce dopravní sítě v městském organismu, roztříštěném dálničními prvky magistrály, je navržena městotvornými nástroji: tradiční městské prostory (třída, ulice, náměstí, park), jejich prostorová návaznost i hierarchie spolu s přiměřenou dopravou, jsou jasně a čitelně definovány prostorové osy a významné průhledy jsou rehabilitovány. 

Náměstí je pražským „city“, místem, které nabízí zážitek velkoměstského prostředí. “City“ je rušné, tepající městským životem i všudypřítomným pohybem, tedy i nezbytnou dopravou. Dnešní magistrála, redukovaná na MĚSTSKOU TŘÍDU, je v krátkém úseku před muzeem možnou součástí „city“ (obdobně jako je tomu v případě pařížského Champs Elysées nebo londýnského Trafalgar Square). V základním návrhu jsou proto trasy této městské třídy vedeny v dnešních stopách magistrály (variantně je prověřeno řešení s přesunutím magistrály za budovu Národního muzea).

To, co náměstí oživuje, dodává mu vitalitu i jiskru, jsou lidé a jejich aktivity, mozaika zájmů a cílů. Náměstí je jevištěm  s kulisou rozmanité  architektury, lidé se tu stávají diváky i herci zároveň. Úprava parteru je chápána jako elegantní kulisa – doplněk – hodnotného městského života.  

Základní architektonická idea: 

· volné asymetrické řazení prvků a funkcí zdůrazňuje podélnou osu, která je charakteristickým rysem náměstí

· jednoduché geometrické tvary podporují monumentální měřítko náměstí

· členění a tvarové řešení středové plochy vychází z měřítka náměstí

· chodníky podél budov mají drobnější měřítko např. v rozvrhu chodníkových vzorů

Dominantní středový prostor je přirozeně rozčleněn na úseky s odlišnou atmosférou i funkcí, ty jsou přesto harmonicky propojeny podélnou osou i novými akcenty: 

· část monumentální - reprezentativní s pomníkem sv.Václava

· aktivní – společenská  část

· pěší zóna Zlatého kříže

Jednoduchá a jakoby „poloprázdná“ středová plocha umožňuje jak nerušený pohyb chodců, tak rozmanité a  flexibilní využití: instalaci výtvarných děl, pořádání kulturních akcí atd. 
Chodci. Rozšířené chodníky i volná středová plocha umožňují komfort rychlé i pomalé chůze a příjemný pobyt v  v přelidněném „city“. Předzahrádky a stánky jsou vysunuty na okraj rozšířených chodníků, nezasahují tedy do frekventovaných pěších tras.

MHD. část Starého a Nového Města je nedostatečně obsloužena hromadnou povrchovou dopravou. Návrh respektuje znovuzavedení tramvajové dopravy v plném rozsahu. Tramvajová trasa je vedena po obvodu středové plochy s 1 – 2 změnami směrového vedení. Součástí navržených úprav je zavedení minibusu, který využívá pojížděné plochy.

Automobily. Dopravní obsluha náměstí vychází  z navrženého charakteru „bulváru“. V rámci náměstí jsou 3 možnosti změny směru, které zkracují vjezdové a výjezdové trasy. Parkování je povoleno jen na vyhrazených místech. Neukázněnost řidičů je limitována dohledem městské policie, nikoliv pouze stavebními úpravami. Původních 240 parkovacích míst je redukováno na 80 - 120 míst. Vjezdy do připravovaných hromadných garáží jsou přemístěny, vstupy do garáží nejsou umísťovány jako samostatné objekty v ploše náměstí. 

Zeleň. V prostoru náměstí je navrženo stromořadí lip (Tilia tomentosa např. Varsaviensis ) kultivar dorůstající menší výšky s pyramidální korunou, vhodný do městského prostředí. Navržený spon (cca 11 – 12,5 m) umožňuje dostatečnou prostorovou i vizuální „transparentnost“ stromořadí (existující lípy jsou ve sponu 5,5 – 9 m). Součástí doporučených úprav je  výsadba nových stromořadí ve Vinohradské a Wilsonově ulici a rehabilitace navazujících ploch veřejné zeleně (Čelakovského sady, Vrchlického sady, okolí RFE).

Veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení je zajištěno kombinací různých svítidel, tak aby intenzita osvětlení odpovídala funkci a charakteru prostoru (č.1: snížený stožár se soudobým svítidlem v dnešní pozici mezi stromy, č.2: soudobé svítidlo na nižším stožárku v novém stromořadí, č.3: shodné svítidlo na jedno - i oboustranné konzole stožáru č.1, na vybraných nárožích a před Národním muzeem jsou osazeny atypické víceramenné stožáry, které vyšší intenzitou světla podpoří význam místa. 

Slavnostní osvětlení. Veškeré objekty vymezující Václavské náměstí mohou být slavnostně osvětleny. Bude regulována intenzita a barevnost světla, tak, aby zůstaly světelné dominanty:

1: pomník sv. Václava, 2: Národní muzeum s kašnou, 3: nové akcenty, vybraná místa „Aktivní plochy“ budou opatřena přípojnými místy pro slavnostní osvětlení vystavených exponátů.

Povrchy. Veškeré povrchy budou provedeny z kamenných dlažeb, ke zvážení je použití asfaltu vybraných jízdních  pruhů s ohledem na různé aktivity (např. dětské závody na kolečkových bruslích atd.).

Vzory chodníků i středové plochy respektují základní myšlenku: zvýraznění podélné osy a volné řazení jednoduchých obrazců. 3 barevné chodníkové vzory jsou provedeny v pravoúhlém rozvrhu, který volně navazuje na pražské mozaikové vzory. Odstavné pruhy jsou dlážděny odlišnou dlažbou než vozovky. 

V dlažbě je v dolní části náměstí vytvořen „otisk“ středověkého mostu, monumentální délka náměstí může být na několika místech vyznačena kameny s údajem o rozměrech. 

Stavby a zařízení na povrchu. Součástí architektonické koncepce jsou nové dominanty / akcenty např. vodní prvky, které zdůrazňují podélnou osu náměstí a stávají se místy setkání, zastavení. Např. fontána Národního muzea je už tradičně významným místem, reprezentuje dobové všenárodní a kulturní klima (sochařská výzdoba: Čechie s Labem a Vltavou, Moravou a Slezskem, dále Literatura, Historie a Přírodní vědy). Nové vodní prvky propojí tradici i soudobou oblibu přírodních prvků a stanou se přirozenou součástí velkorysé koncepce náměstí. Scénář jednotlivých fontán může vycházet jak z národního tak z evropského kontextu.

Vstupy do metra. Optimálním řešením je přesun do přízemí okolních budov, ve středové ploše jsou ponechány pouze 2 vstupy (bez zastřešení), na chodnících jsou vstupy zastřešeny subtilní technickou konstrukcí na sloupcích s transparentním zábradlím.

Stánky - „altány“: 6 – 8 ks umístěných na rozšířených chodnících, lehká kovová nebo dřevěná konstrukce v neutrálních barvách 

Restaurační předzahrádky. Umístění na rozšířených chodnících uvolní chodník pro chůzi a umožní pohodlný vstup do objektů i obchodů. 

Technická zařízení, reklamní sloupy a panely. Veškerá technická zařízení jsou respektována. Reklamní prvky jsou prioritně součástí průčelí domů  a výkladců. Nové samostatné objekty nebudou v ploše náměstí umísťovány, existující jsou respektovány a jsou přemístěny mimo hlavní pěší trasy.

Lavičky, zábradlí, odpadkové koše, telefonní budky. Součástí kvalitního městského prostředí je jak naprostá čistota, tak nevtíravá elegance soudobého atypického mobiliáře, který slouží a doplňuje partere nabitý pohybem lidí a rozmanitými podněty. 

What reawakens the square and kindles a spark of life is people and their activities, mosaic of interests and aspirations. The square is a stage where – on a background of various architecture – people are at the same time spectators and actors. The architectural treatment of the street furnishing is regarded as an elegant scenery, an accessory for a valuable life in the city.  

SOUTĚŽNÍ NÁVRH na ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ – oDMĚNA

Wenceslas Sq. Redevelopment Competition Proposals - Award

Vyhlašovatel soutěže: MČ Praha 1 a Hlavní město Praha

Autoři návrhu: Ing. Jan Roháč, Ing. arch. Stanislav Plachý, Ing. arch. Jaroslav Procházka
Návrh č. 23 – autorská zpráva  Ing. Jan Roháč a kol.


Úprava Václavského náměstí je jedinečnou příležitostí k oživení centrální části Prahy. Možností obnovit odkaz minulosti a vyvolat nový impuls, který by podpořil Prahu jako město kultury a turistického ruchu. Řešení podporuje historicky založenou koncepci tří centrálních městských prostorů v Novém Městě pražském (Dobytčí, Koňský a Senný trh).

Stávající stísněná úroveň připomínající spíše komunikaci nežli náměstí je z hlediska odkazu minulosti nepřípustným variantním řešením. Srovnání s mnohými evropskými bulváry, které zpravidla spojují založená náměstí, je v samé podstatě irelevantní. Pro hlavní město Prahu je příliš „velký luxus“ vlastnit v Evropě ojedinělý „pseudobulvár“ vedoucí odnikud nikam.

V návaznosti na eliminaci automobilové dopravy v centru Prahy dle již osvědčeného modelu (pěší zóna Na příkopech) návrh zahrnuje: vytvoření náměstí, tedy místa setkávání, obchodu a odpočinku odpovídající potřebám lidí 21. století s ohledem na generace budoucí. Funkční využití náměstí je členěno na dva hlavní prostory. Ve stávající středové části se nachází zóna odpočinku a relaxace s přímou návazností na nově navrhovanou podzemní pasáž v ose náměstí, která spojuje již existující vestibuly stanice metra C Muzeum a stanice metra B Můstek. Mezi těmito dvěma důležitými přestupními uzly je vytvořena kontinuální podzemní pasáž, která graduje v místě centrálního prostoru multimediální haly. Nově navržený velkolepý centrální prostor sloužící k prezentaci hlavního města Prahy v tendencích minulých, soudobých i budoucích. Jedná se dále i o jistou prostorovou rezervu, která by se dala do budoucna využít k jiným účelům. Prostor je navržen jako převýšený kónický kubus s dominantním pilířem (podstavcem) sochy sv. Václava. V tomto uvolněném prostoru se počítá se zřízením komunikačních pásů spojujících pohodlně a efektivně dvě různé nivelety multimediální haly. Středová pasáž je napojena do stávající sítě již existujících pasáží. Spojení s povrchovou částí náměstí maximálně využívá komunikačních prvků pro přístup do vestibulů metra. Princip propojení obou nivelet se nejvíce uplatňuje v místě napojení vestibulu stanice metra C Muzeum. Propojení je navrženo v místě stávající kašny jejíž vodní prvek je možné propsat i do nižších pater pasáže. Navazující pasáž je třeba chápat zároveň jako spojující tepnu dvou výrazných dopravních uzlů Muzeum a Můstek. V současné době není v hlavním městě exkluzivnější lokace pro obchod a volný čas než spojnice v tak výrazném dopravním uzlu jako je Václavské náměstí. Je třeba zdůraznit, že pasáž, by sloužila hlavně Pražanům a turistům, bez kterých se v současné době hlavní město neobejde.

Pro tyto lidi je zároveň navržena stávající úroveň Václavského náměstí jako klidová jednoúrovňová plocha pro shromaždování, místo pro odpočinek na příjemné lavičce či prostor pro setkání a pořádání sezónních akcí, např. stánkového prodeje (vánoční, velikonoční trh). Stánky by byly realizovány  jako systém rozkládacích struktur. V daném prostoru je pod povrchem navržen inteligentní informační a energetický rozvod, který umožní jednotlivé stánky propojovat do centrálního řídícího systému. Takto zřízený systém by umožnil např. jednotící tématické vizuální efekty sladěné s pouličním osvětlením a reklamními panely. Systém stánků by byl navržen tak, aby byl lehce smontovatelný a jednoduše zapojitelný do globální sítě náměstí. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o futuristickou vizi využívající budoucí technologie, ale o prvky v parteru, které jsou pro mnohé evropské metropole zcela běžné.

Hlavní komunikační schéma profilu náměstí je členěno v tomto pořadí:

pěší (předzahrádky) - odstavná stání - komunikační pruh - klidová zóna – pěší  - osa náměstí

Řešená lokalita je natolik cenná, že investované finanční prostředky je dobré nasměrovat pro maximální zhodnocení dané lokality z hlediska využitelnosti pro účely Pražanů a turistů. Proto je parkování v prostoru Václavského náměstí omezeno pouze na potřebná pohotovostní volná stání. Zároveň je navrhováno zřídit velkoplošný parking v příznivější lokalitě v návaznosti na hlavní komunikační automobilový tah. Veškeré komunikace v parteru Václavského náměstí jsou navrženy jako zklidněné a neumožňují přímý kolmý průjezd náměstím (narušení prostoru pro pěší). Spodní část Václavského náměstí využívá silniční komunikaci pouze pro oprávněné uživatele (hotel bus, taxi a zásobování). Zásobování podzemní obchodní pasáže je navrženo v podzemním krčku mezi ulicemi Krakovská a Opletalova. Na celkovou koncepci návrhu vytvořit klidový prostor setkávání navazuje i vyloučení tramvajové dopravy v prostoru parteru. Návrh obsahuje alternativní řešení napojení tramvajové trasy Vinohrady – Praha 1.

Povrchová úprava Václavského náměstí je navržena z klasických materiálů: jednoúrovňová žulová dlažba v kombinaci s pochozím prosklením (nasvětlení pasáže) provedeným ve stejné niveletě jako kamenná dlažba. U materiálu doplňkového mobiliáře je počítáno s užitím  materiálů jako je kámen, dřevo, kov a sklo.  

V případě demontovatelných stánků je alternativou použití soudobých tkaninových materiálů.

Cenové náklady navrhovaného investičního záměru je nutné upřesnit v návaznosti na detailní stavebně technický průzkum dané lokality.

Logické uvolnění parteru je aplikováno i v případě prostoru před budovou Státní opery a objektu Svobodné Evropy.

Redevelopment of Wenceslas Square is a unique opportunity to breathe some life into the central part of Prague. An opportunity to restore its historical heritage and to provide a new stimulus for Prague as a city of culture and tourism. The current confined place reminds of an ordinary street rather than a square, which is unacceptable due to the rich heritage. 

kolektor václavské náměstí a kolektor revoluční
Pipe Tunnels Wenceslas Sq. and Revoluční St. 
Investor: MHMP – odbor městského investora
Projektant: INGUTIS s r.o., Thákurova 7, 160 00  Praha 6
Trasa „C“ – Adaptace vodovodního kanálu na kolektor Václavské náměstí – stavební práce na stávajícím provozovaném kanálu na pravé straně Václavského náměstí se třemi tranzitními vodovodními řady (vč. DN 700). Po nahrazení jejich funkce v širším kontextu Prahy jsou realizovány práce, které přičlení stávající trasu do systému kolektorů 3. kategorie v oblasti městského centra. 
Úseky vlastní kolektorové trasy:
· SO 221 – Úsek šachta „V 2“ – Podchod Můstek
Úsek mezi základní dělící šachtou uprostřed trasy vodovodního kanálu a mezi konstrukcemi technických kanálů vestibulu metra a podchodu Můstek v dolní části Václavského nám. – napojení na šachtu AŠ 2 ve vodovodním kanálu podchodu jako přestupového místa stávajících vodovodních řadů.
· SO 222 – Úsek šachta „V 2“ – Podchod Václavské náměstí

úsek mezi základní dělící šachtou uprostřed trasy vodovodního kanálu a mezi konstrukcemi technických kanálů vestibulu metra a podchodu Václavské nám. ve střední části náměstí. Ukončení objektu v oblouku trasy v odbočném bodě propojení do šachty „Š 17 d“ (kolektor Vodičkova“) pod vestibulem.
· SO 225 – Přechod kolektoru na stávající vodovodní kanál

Krátký úsek mezi odbočením do „Š 17d“ a dočasným ukončením pod podchodem v rámci prací 1. etapy se zajištěním propojení na stávající kanál nedotčený adaptací.
· SO 226 – Stavební úpravy úseku pod podchodem Václavské nám. – část od současného konce trasy do šachty ŠV 2 situované až za koncem podchodu směrem k Muzeu – budou předmětem 2. etapy navazujících projekčních prací
Kolektor Revoluční je napojen na kolektor Příkopy na Křižovatce náměstí Republiky – ulice U Obecního domu. Dále je veden pod západní částí náměstí Republiky mimo kabelovod. Ražený kolektor je navržen z části pod budoucí hloubenou podzemní pasáží ( kolektorová větev k ŠR2 ). Konstrukce této pasáže musí být příslušně zesílena. V ulici Revoluční je kolektor veden prakticky středem ulice. Na začátku ulice podchází budoucí rampy pro veřejné podzemní garáže. Na křižovatce Revoluční, Dlouhá – Soukenická je navržena velká ražená podzemní komora, kde začínají zárodky budoucích kolektorů do přilehlých ulic, zde je také základní jímka a nejnižší místo kolektoru. Tyto krátké úseky bočních větví jsou navrženy tak, aby bylo možné v budoucnosti napojit bezproblémově navazující kolektory a nenarušit již revitalizované povrchy ulice Revoluční. Zároveň jsou napojeny i nejbližší objekty a je umožněno napojení inženýrských sítí vedených na povrchu. 

Under way these days, the project focuses on conversion of three water supply lines on the right side of Wenceslas Square into a pipe tunnel, which will be included in the hierarchical system of the city centre. 

Driven under the central axis of Revoluční Street, the pipe tunnel leads below the proposed ramps of the underground car park, and then runs into the underground chamber, where the other proposed pipe tunnels (to the adjacent streets) exist in their “embryonic” form.

studie rekonstrukce velké fürstenberské zahrady 

Redevelopment of Great Fürstenberg Garden, Study

Investor: MHMP – Odbor správy majetku, Mariánské náměstí 2, 110 00  Praha 1

Projektant: MEPRO s.r.o., Nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

Generální dodavatel: Skanska CZ a.s.

Velká Fürstenberská zahrada se nachází v zájmovém území Pražského Hradu jako součást Pražské památkové rezervace a systému cenných, památkově chráněných zahrad pod Pražským Hradem. Rovinná část zahrady je udržovaná a v současnosti ji využívá ambasáda Polské republiky. Svahovou část čeká nyní generální rekonstrukce. 

Rekonstrukce potrvá do konce roku 2007 a financována bude částečně z evropských investičních fondů, které přispějí částkou přes 75 miliónů korun. Dotace ze státního rozpočtu má být 34 miliónů korun a město přispěje 56 milióny korun.

Současný stav svahové části zahrady je havarijní, veškeré stavební prvky či jejich zbytky v zahradě umístěné jsou památkově chráněny. První etapa úprav spočívá v rekonstrukci stávajícího vyhlídkového pavilonku a přímo související terasové zdi. V pavilonku vznikne sociální zázemí pro návštěvníky a prostor pro občerstvení. Druhá etapa zahrnuje generální rekonstrukci opěrných zdí včetně jejich statického zajištění, výstavbu dvou hospodářských pavilonů pro údržbu zahrady, výstavbu dvou oranžérií, výstavbu areálového vodovodu a kanalizace, osvětlení, terénní a sadovnické úpravy.

Na plochu zahrady bude vysazeno 3.445 ks květin, 8.654 ks dřevin a 2.150 ks růží.

Located adjacent to the Prague Castle territory, Great Fürstenberg Garden is a part of the Prague Urban Conservation Area and the system of protected beautifully landscaped gardens below Prague Castle. The lower part of the garden is currently in use by the Embassy of Poland, while the upper, hilly part is facing comprehensive redevelopment now, Scheduled for completion by the end of 2007, the redevelopment will be partially financed from the EU investment funds.
STUDIE OBNOVY LOBKOVICKÉ ZAHRADY

Rehabilitation of Lobkowicz Garden, Study

Investor: MHMP – Odbor městské zeleně, Letenská 8, 110 00  Praha 1

Projektant: Zahrada nad Metují s r.o., Elektrárenská 219, 549 01 Nové Město nad Metují, Ing. Tomáš Jiránek, Ing. Vlastimil Koupal, Ondřej Černík DiS, Ing. Simona Šafránková, Ing. Adéla Jiránková 

Studie obnovy Lobkovické zahrady byla zadána s cílem zabránit pokračujícímu rozpadu a devastaci jedné z nejcennějších památek barokního zahradního umění na území hlavního města Prahy. Zahrada dnes není důstojnou součástí památkově chráněné městské rezervaci zastřešené organizací UNESCO. Její obnova podpoří svébytnost Lobkovické zahrady v rámci Petřínských sadů, návrat osobitého prostředí a jeho vnímání. 

Návrh řeší obnovu Lobkovické zahrady jako celek – rehabilitaci kompoziční, provozní i funkční struktury - obnovu vegetačních prvků, obnovu barokních teras, parkových komunikací a vodních prvků. Součástí j rovněž důstojná úprava nástupu do zahrady z Vlašské ulice, prostoru dnešního dětského hřiště.

Návrh nahlíží celý prostor Lobkovické zahrady i s palácem jako součást jednoho komplexního kompozičního záměru. Obnovuje čitelný historický záměr, využití pro rekreaci lidí, stabilizuje přírodní krajinářský prostor zajišťující ekologicko-krajinné funkce v rámci systémových vztahů městské zeleně. U vegetačních prvků se jedná především o zásahy povahy provozně bezpečnostní, zdravotní a regenerační.

Návrh stanovuje míru a technologii rekonstrukce svahů barokních teras a parterů. Řeší reprezentativní nástup do zahrady v kontextu s historickou hodnotou objektu. Navrhuje podobu příjezdové komunikaci k ambasádě USA. Počítá s obnovou vodních prvků v zahradě. Stanovuje obnovu komunikací, tedy celkové provozní řešení zahrady Lobkovického paláce. Návrh řeší optické spojení nyní rozdělených částí barokního parteru.


Commissioned to rehabilitate Lobkowicz Garden, the study was aimed at preventing continual devastation and desolation of one of the most magnificent examples of gardening art of the Baroque era in Prague. The study envisages revitalisation of vegetation, Baroque terraces, park paths and water features, as well as rehabilitation of the entrance area from Vlašská Street, where children’s playground can be currently found. 

STUDIE OBNOVY VOJANOVÝCH SADŮ

Rehabilitation of Vojan Garden, Study

Investor: MČ Praha 1, Vodičkova 18, 118 00 Praha 1

Projektant: DaM s r.o., Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00  Praha 4, Ing. arch. Petr Malínský

Investor objednal studii Vojanových sadů na Malé Straně se záměrem získat představu 
o možné celkové revitalizaci parku, rozšíření dětského hřiště a řešení zázemí údržby parků na Praze 1, které je nyní umístěno vpravo od vstupu ve východní části parku. Původní klášterní zahrada se vzrostlými stromy slouží k odpočinku Pražanům i turistům. 

Projekt se zabývá celkovou revitalizací původní klášterní zahrady, částečnou obnovou jejího barokního charakteru, dále pak umístěním zázemí údržby a možností rozšíření dětského hřiště.

Cílem projektu je podpoření původního barokního charakteru jižní, historicky hodnotnější části zahrady včetně rekonstrukce barokní kaple sv. Eliáše a původní zdi pod terasou, částečné obnovení původní barokní cestní sítě a v severní části pak zachování charakteru anglické zahrady a navržení variantních řešení rozšíření dětského hřiště, vymístění nebo přesunu tenisových kurtů a umístění zázemí údržby.  

The Municipality, as an investor, commissioned a study on the revitalisation of Vojan Garden in the Lesser Town. The aim was to form an idea on feasibility of the Baroque restoration of the former monastic garden on condition that it simultaneously continues to facilitate leisure time activities of Prague residents and visitors in the area with children’s playground and places for rest and relaxation. 

STUDIE prostoru PARKU KAMPA

Kampa Park, Space Study 

Investor: MČ Praha 1, Vodičkova 18, 118 00 Praha 1

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Česká 6, 602 00 Brno, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Václav Babka a Architektonická kancelář Květ, Česká 6, 602 00 Brno, Ing. arch. Radko Květ a Ing. arch. Richard Mátl

Stávající stav parku Kampa vychází z úprav provedených v polovině 20. století, kdy byly odstraněny zdi a oplocení jednotlivých zahrad. Z této doby je i částečně dochovaná cestní síť a výsadby stromů. Některé stromy pochází z původních zahrad a byly do současné přírodně krajinářské úpravy začleněny. Ostatní drobnější úpravy vznikaly v parku postupně cíleně, v důsledku provozu, nebo využíváním souvisejících objektů a dále jako úpravy spojené s protipovodňovým zabezpečením. 

Stávající stav parku je problematický z hlediska uživatelského, kdy vybavenost rozpadlého mobiliáře, problémových zpevněných ploch, komplikovaně přístupných záchodků, nebo vyšlapaných trávníků neodpovídá charakteru a důležitosti místa. Dalším rozporuplným prvkem jsou výsadby keřů v parteru, potlačují charakter krajinářské kompozice a degradují prostorové vazby. Spontánní nálet dřevin v korytu Čertovky také neodpovídá charakteru místa. I současný stav některých staveb v parku je tristní (hradní domek, objekty sousedící s dětským hříštěm nebo např. objekt záchodků). Stávající asfaltová cestní síť a její členění místy nevyhovuje hlediskům provozním ani estetickým. Technické detaily znesnadňují údržby parku a jsou místy nebezpečné. Problematické jsou také úpravy okolí letních restaurací na Malostranském nábřeží, zvláště pak pitoreskní skalky a jejich doplňující výsadby (jedná se však o nevýznamný lehce upravitelný detail). 

Cenným prvkem jsou v této části parku některé stromy a dochovaný princip funkční krajinářské kompozice. 

Prostor kolem Sokola a Nosticova divadla byl historicky více propojen s ostrovem. Např. Nosticova zahrada procházela přes Čertovku a i další zahrady byly založeny na jiném principu než je jejich současný stav. V této části je problematický přístup k Nosticovu divadlu dosti necitlivým vybouráním obvodové zdi (původní vstup přes objekt „kovárny“ je nyní asi nereálný). Parter a doplňkové zídky kolem Nosticova divadla v provedení typových betonových výrobků, vlastní členění prostoru i řešení zeleně jsou historicky velmi mladé a do daného prostředí nevhodné. Na místě původní Jezuitské zahrady je nyní parkoviště s kombinovaným povrchem a nevyznačeným stáním. Zaparkovaná auta znesnadňují orientaci a průchodnost územím. Prostor před Sokolem je tvořen zpevněnými plochami s převažujícím asfaltovým krytem, místy jsou tyto plochy používány k parkování. 

Návrh vychází ze zadání objednatele a jsou do něj zapracovány připomínky a závěry jednotlivých odborných komisí a dále doporučení oslovených pracovníků památkové péče. Předkládané řešení zachovává a zdůrazňuje historické stopy v podobě základního členění prostoru. Nosnou kostru tvoří stávající hodnotné stromy, ucelené dobře udržovatelné pobytové trávníky a funkční současnému provozu vyhovující zpevněné plochy. Tyto plochy jsou diferencované povrchem a provozní zátěží. 

Severní a jižní prostor parku je řešen s vazbou na město a svojí dimenzí nabízí komfortní přístup pro pěší, začleňuje uvažované cyklistické propojení a umožňuje vjezd dopravní obsluhy, hasičů, sanitek, policie apod. Tato plocha není jen komunikací, ale má charakter promenády, bulváru s parkovým mobiliářem a může být doplněna výtvarnými díly a sloužit jako otevřená galerie s programovou vazbou na expozici v Sovových mlýnech. Prostorově je páteřní komunikace tvořena jemnou křivkou začleňující jednotlivé objekty do zpevněné plochy. Povrch je navržen z kamenné kostky materiálově vázané na přilehlý městský parter. Tato dlažba je použita také v prostoru podél Sovových mlýnů a na Malostranském nábřeží. Část pro cyklisty a ostatní  komunikace v hlavní části parku jsou navrženy z probarveného asfaltového betonu. 

Cesta podél Čertovky a jednotlivé příčné spojnice jsou navrženy v šířce 3 m. U příčných cest upravujeme trasování. Střední cestu mezi areálem Sokola a Sovovými mlýny ponecháváme v původní trase, pouze upravujeme šířku. Stejně tak zůstává cesta spojující park s Nosticovou zahradou. Přidáváme cestu v jižní části, která má historickou podstatu a původně dělila zahrady Huťskou a Vchyňského a je napojena na stávající most a rybářskou restauraci. Tato cesta je patrna na všech historických plánech (Huber Herget Jütner) i na Langweilově modelu.    

Kamenná kostka je použita na cestách v Nosticově zahradě a předprostoru Nosticova divadla. Méně zatěžované plochy jsou navrženy z pevného mlatu (MZK) okrové barvy. Takto je upraven prostor kolem pomníku Josefa Dobrovského, plocha podél nábřeží a před rybářskou restaurací. 

The Municipality of Prague 1 aims to rehabilitate this historically valuable area in the Lesser Town. Requirements for a new spatial arrangement include remodelling of the path network, skinned areas and the Čertovka river channel, as well as rehabilitation of loose furniture and green areas/vegetation, including grass areas.
NÁMĚT na UMÍSTĚNÍ SOCHY SV. VÁCLAVA PŘED JINDŘIŠSKOU VĚŽÍ

The Theme of Placing a St. Wenceslas Statue in front of the Tower of St Henry 

Autor návrhu: Jindřišská věž s.r.o., Na Pankráci 53, 140 00 Praha 4

Všem, kteří se zajímají o historickou podobu Jindřišské věže a jejího nejbližšího okolí, připravil svérázný otazník známý a uznávaný grafik a vedutista Vincenc Morstadt (1802-1875), proslulý svou pozorovatelskou bystrostí a dokumentární svědomitostí. Od dětství obdařen výtvarným nadáním nakreslil roku 1816 ve věku pouhých čtrnácti let malebné zákoutí farního kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, jako jednu ze svých prvních kreseb městských interiérů. Na tomto akvarelu nestojí před skupinou známých staveb žádná socha. Originál tohoto obrázku je uložen v Národní galerii. Avšak na prvním leptu, který zhotovil podle Morstadtovy předlohy rytec Jiří Döbler (1788-1845), již stojí vpravo od zvonice u tehdejší hřbitovní zdi jezdecká socha sv. Václava. Je totožná s onou, kterou pro Koňský trh (Václavské náměstí) vytvořil významný barokní řezbář a sochař Jan Jiří Bendl. Později byla jezdecká socha sv. Václava z desky vyretušována. Jak se ocitla socha sv. Václava na Morstadtově kresbě? Jak uspokojivě vysvětlit, že tentýž obrázek existuje ve třech obměnách. Nelze se ubránit hypotéze, že před úpravou Koňského trhu (Václavského náměstí), která probíhala od roku 1826, socha sv. Václava byla přemístěna do klidové zóny před Jindřišskou věží a kostelem, kde ji kreslíř skutečně viděl. Když pak začal pražský Magistrát připravovat napřímení Jindřišské ulice přes areál zrušeného hřbitova, jež se uskutečnilo roku 1827, stála socha nové úpravě v cestě a byla vrácena zpět na Václavské náměstí. 

Po tomto zjištění se naskýtá otázka: Má se vrátit socha sv. Václava před Jindřišskou věž? Mohla by jí být buď kopie, stojící dnes v poněkud odlehlé a zasunuté poloze na Vyšehradě, nebo kopie nová, tentokrát nikoliv na podstavci, nýbrž na kašně, jak tomu bylo při vzniku sochy roku 1680. Nově vzniklá úprava klidové „minizóny“ před Jindřišskou věží, realizovaná v roce 2003, poskytuje k tomu ideální příležitost. Ideová studie k novému umístění sochy před Jindřišskou věží, kterou na naše přání zpracoval přední současný sochař, profesor Kurt Gebauer, vyznívá pro tento záměr velmi příznivě.

The concept considers the possibility of placing a St Wenceslas statue – the copy of an equestrian statue from Wenceslas Square – which is currently at a relatively remote location in Vyšehrad, or its replica on the fountain in front of the Tower of St Henry. According to certain historical sources, the equestrian statue of St Wenceslas was originally located right there until Wenceslas Square (formerly known as Horse Market) had been rebuilt in the middle of the 19th century. 

ČÁST II.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - REALIZACE
Part II
Public Spaces - Project Implementation

POMNÍK II. ODBOJI NA KLÁROVĚ

The Monument to the Second Resistance Movement in Klárov
Investor: MČ Praha 1, Vodičkova 18, 118 00 Praha 1

Autor výtvarné části: Prof. akad. sochař Vladimír Preclík

Autor architektonické části: Prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Návrh parkových úprav: Ing. Zdeněk Sendler

Spolupráce: Ateliér R a EUROPROJEKTA s r.o., Sosnová 11, 602 00 Brno

Dne 25. května 2006 byl v parčíku na Klárově u příležitosti výročí konce II. Světové války slavnostně odhalen pomník účastníkům domácího i zahraničního Druhého odboje. 

Druhý odboj (1938 – 1945) započal bezprostředně po přijetí Mnichovské dohody a přes všechny překážky i nesmírné oběti jak v zahraničním exilu, tak i na domácí půdě, utvořil ucelený proud po boku protihitlerovské koalice, aby po jejím vítězství dosáhl vytčeného cíle – osvobození Československé republiky v květnu 1945. K tomuto vítězství přispělo i Květnové povstání českého lidu a Pražské povstání, které osvobodilo a zachránilo Prahu ještě před příchodem Sovětské armády. Statisíce mužů a žen, kteří bojovali a trpěli za vlast, neměli dosud v hlavním městě místo, které by připomnělo jejich činy.

Po 61 letech, které uplynuly od konce války, byl konečně II. odboji, domácímu i zahraničnímu, vzdán patřičný hold postavením důstojného pomníku pro živou paměť současných a budoucích generací. Pomník zároveň připomíná všem domácím i zahraničním návštěvníkům hlavního města Prahy, že náš národ za svou dnešní podobu bojoval a že si dovede vážit těch, kteří svým pevným charakterem a statečností jsou ochotni obětovat pro zájmy své vlasti v době svého ohrožení i svůj život.

Návrh pomníku je dílem sochaře prof. ak. soch. Vladimíra Preclíka a prof. ing. arch. Ivana Rullera. Prof. ak. soch. Vladimír Preclík dal při řešení návrhu přednost výtvarné podobě československého praporu, který byl od dvacátých let minulého století výrazem naší svobody a symbolem státnosti. Prapor, jako všeobecně uznávaný symbol, má schopnost dynamickým způsobem vyjádřit ztráty i vítězství domácího i zahraničního odboje za druhé světové války a úsilí o zachování naší státní svrchovanosti. Prostorová kompozice sochy – praporu, vyznačuje jednotlivé barvy praporu, který tím získává na dramatičnosti a danou vypjatou a složitou situaci charakterizuje.

Materiálem plastiky je bronz s barevným pojednáním, umístění a směřování symbolizuje předvoj a poselství.

Pomník je umístěn v rovinné části parku, při hlavní východo-západní komunikaci směrem od Letenské ulice k nábřeží. Čelo pomníku tak jednoznačně míří k prostoru, který je možné využít ke shromažďování a organizaci vzpomínkových akcí.

Půdorysný tvar tvoří základní kruh o průměru 20 m s nesoustředně situovaným – pahorkem – plynulým zvednutím terénu o průměru 9 m. Toto řešení má také logickou vazbu na koncepci plastiky, která svým pojetím umožňuje základní geometrii úpravy ve dvou nesoustředných kruzích – střed základního kruhu je přesně pod špičkou plastiky „PRAPOR“, zatímco vlastní podstavec má svůj střed uprostřed spodní části plastiky – broušeného soklu.

Hlavní princip pomníku podporuje i členění a použitý materiál okolní dlažby. Členění dlažby má soustředný, vějířovitý charakter. Jednotlivé pásy dlažby směřující k pomníku jsou z broušené žuly o síle 60 mm. Výplňové pásky na pochozí části jsou ze štípaných pásků ze žluté mrákotínské žuly. 

Do čela památníku je umístěna bronzová deska s hlavním nápisem podle návrhu Mgr. Václava Houfa.

 The monument to the members of the national and international movement known as the Second Resistance Movement was unveiled in a park in Klárov on 25 May 2006. Established as soon as the Munich Treaty had been declared, the Second Movement (1938 – 1945) gradually gained strength both abroad and in this country and lasted until the Czech Republic was liberated in May 1945. It has been 61 years since the war finished, and the monument has been erected. Made in the shape of the Czechoslovak flag, the monument dramatically symbolises death toll from the Second World War and the efforts of the members of the national and international movement to defend our national sovereignty.

regenerace lokality petrská – PARČÍK a kašna

The Regeneration of the Petrská District - Park & Fountain 

Investor: MČ Praha 1, Vodičkova 18, 118 00 Praha 1

Projektant: Ing. arch. Martin Sedlák, Ing. arch. Jan Sedlák

Přes značné proměny zástavby této čtvrti, ke kterým v průběhu historie došlo, přetrvává i dnes svébytnost čtvrti. Je to způsobeno jednak vlivem specifičnosti její polohy a výrazných urbánních prvků jí vymezujících, a jednak vlivem dochovaného charakteru a měřítka převážné části její zástavby. Regenerace lokality „Petrská“ je první částí plánované regenerace celé sítě ulic Petrské čtvrti. Lokalitu tvoří prostory přiléhající ke kostelu Sv. Petra, Petrská ulice a Petrské náměstí. 

Realizace prácí v lokalitě byla rozděleny do dvou časových etap. V první etapě proběhla rekonstrukce prostor přiléhajících ke kostelu Sv. Petra, ve druhé etapě projde celkovou regenerací i vlastní Petrské náměstí.

Až do 19. století se okolo kostela Sv. Petra rozprostíral farní hřbitov sloužící potřebám Petrské čtvrti. Jeho zrušením a následným předlážděním terénu vznikl v minulosti prostor jakéhosi nepravého „kamenného“ náměstí. Úpravy provedené v rámci regenerace vytváří v okolí a dále za kostelem městské parčíky, které umožní oddechový pobyt v zeleni a krásném historickém prostředí. 

K oddělení „přírodní“ plochy slouží nový průhledný plot s brankami. Zvonice jako součást oplocení se opět stává funkční bránou. V rámci regenerace došlo i k rozšíření ploch chodníků vně ohraničených parčíků, které rovněž neslouží jen pasantům ale umožňují i příjemný pobyt. Za tímto účelem zde byla umístěna i nová kašna situovaná na nejzazší místo v ose Petrské ulice. 


The process of regeneration of this unique district in The New Town has two stages. While the first of them has seen the rehabilitation of a “natural” area of the park and a fountain on the opposite pavement, the second stage envisages that Petrské Square proper will be revitalised.

Hřiště Masná

The Masná Children’s Play Area

Investor: MČ Praha 1, Vodičkova 18, 118 00 Praha 1

Projektant: Hana Žáková, Na Maninách 1149/32, 170 00 Praha 7

Finanční náklad stavebních prací: 14,42 mil. Kč bez DPH tj., 17,16 mil. Kč vč. DPH

Rekonstrukcí původního nevyhovujícího hřiště se podařilo vytvořit přímo v centru Prahy moderní veřejné hřiště a sportoviště a místo odpočinku pro všechny věkové skupiny obyvatel.

V zadní části areálu je pro nejmenší děti vytvořeno dětské hřiště s moderními herními prvky a s bezpečnostním protipádovým povrchem z gumových dlaždic tloušťky 45 mm. Dětské hřiště má pro malé návštěvníky a jejich rodiče samostatné sociální zázemí a je odděleno od ostatních sportovišť vysokou zdí s ochrannou sítí, aby byl minimalizován hluk z okolí a zabráněno úrazům míči z ostatních hřišť. 

Pro mládež a dospělé byla vystavena tři moderní sportoviště s umělým trávníkem, která lze využívat na fotbal, volejbal, basketbal, tenis, nohejbal a streetball. 

Všechny sportovní plochy jsou vybaveny moderním výkonným osvětlením, a je tedy možné areál využívat i ve večerních hodinách.

Sportovní areál pro mladé a dospělé má kompletně zrekonstruované sociální zázemí, tzn. že návštěvníci mohou využívat nově opravené šatny se sprchami a WC.

Návrh akceptoval maximální zachování stávajících stromů. Podél ulice Masná byla vysázena izolační zeleň a ozdobné křoviny.

Součástí areálu je dále oddechová zóna se stoly a lavičkami, kde si může ve stínu stromů odpočinout nejen sportující veřejnost, ale i maminky s kočárky či kolemjdoucí turisté.
Rekonstrukce byla spolufinancována ze strukturálních fondů EU ve výši 8,6 milionu Kč, ze státního rozpočtu ČR ve výši 4,8 milionu Kč a z rozpočtu  hl. m. Prahy ve výši 2,8 milionu Kč. 
This modern public playing area, sports grounds and a place for rest and relax of all age groups were adapted from the former substandard playground in the heart of Prague. The complex includes children’s playground equipment, sports fields for teenagers, areas where those accompanying children can relax, as well as sports grounds and new sanitary facilities for the public and occasional visitors.
hřiště Vrchlického sady

The Vrchlický Park Children’s Play Area 

Investor: MČ Praha 1, Vodičkova 18, 118 00 Praha 1

Projektant: SGL Projekt, s.r.o., Liliová 6, 110 00 Praha 1, Ak. arch. J. Javůrek, Ing. arch. M. Petrikova, Ing. arch. J. Malý
Koncepce hřiště a uspořádání herních prvků je řešeno s myšlenkou „zrcadlit“ makrosvět dětí /město, ve kterém žijí/ do jejich mikrosvěta /dětské hřiště/ a zároveň jim zábavnou formou tento svět zprostředkovat, přiblížit a zjednodušit jeho vnímání. Nenásilnou formou jsou zde dětem nabízeny historické souvislosti Prahy, které jim vlivem překotného rozvoje města v 19. a 20. století mohou v realitě unikat /vstup do středověkého města prostřednictvím bran ve hradbách atd./.


Hřiště je volným obrazem Prahy. Vstup vede z Opletalovy ulice skrze „Prašnou bránu“. Děti zde naleznou Vltavu /z kamenných oblázků/ s jejím půvabným meandrem, která se vine skrze celé hřiště. Po cestě od vstupu narazí na náměstíčko s prolézacím domečkem /Staroměstské náměstí se zástavbou kupeckých domů/ odkud mohou pokračovat vlevo do části pro starší děti /Lanová dráha, Petřínská rozhledna, Vyšehrad, Karlův most/ a nebo rovně přes můstek do části vpravo, kde děti naleznou „Pražský hrad, ZOO, Matějskou pouť“

Rekonstrukce hřiště byla spolufinancována ze strukturálních fondů EU ve výši 5,4 milionu Kč, ze státního rozpočtu ČR ve výši 3 milionů Kč a z rozpočtu  hl. m. Prahy ve výši 1,7 milionu Kč. 

The concept of the play area along with the arrangement of the playing equipment is designed to reflect children’s macro world (the city they live in) in their micro world (children’s playing area). Children will find “personified” things there, such as the Vltava (made of stones), The Old Town Square (a scale model with a little house/climbing frame), Charles Bridge and the ZOO.

Hřiště žofín
The Žofín Children’s Play Area 

Investor: MČ Praha 1, Vodičkova 18, 118 00 Praha 1

Architekt: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Česká 6, 602 00 Brno, Ing. Z. Sendler, Ing. V. Babka a L. Gergela a M. Materna

Při úvaze o výrazu a náplni nového hřiště jsme vycházeli s genia loci místa, ve kterém spolupůsobí hned několik velmi silných prvků, nebo stylů. Žofín, Mánes, pohledové dotyky se spoustou pražských významných staveb, síla vlastního ostrova uprostřed Vltavy. Vzhledem k ploše určené pro dětské hřiště se nabízí velmi silná vazba s pohledově nejvíce exponovanou stavbou Mánesa. Nabízí se využití jednotlivých linií a proporcí hmoty. Masa zeleně odděluje okolní prostor a umožňuje dobré pohledové začlenění i při použití výrazovějších prvků. Hřiště není výrazně čitelné z okolních komunikací, především z Masarykova nábřeží. Pohledová vazba, v tomto případě cílená, je pouze z jednotlivých prostorů Mánesa. 

Základem řešení je centrální uzavřená plocha, do které se sbíhají tři herní objekty, tvořené soustavou barevných betonových panelů různého tvaru. Panely vychází ze základních rozměrů 200 x 100 cm s různými otvory, umožňujícími nepřeberné množství umístění herních prvků a potažmo možnost různých herních variací. Základní tři barvy postupně na sebe navazují v odstínech od světlé po tmavou (modrá, zelená, cihlová).

Jednotlivé objekty se sbíhají v uzavřené ploše, ohraničené rámovou kovovou konstrukcí. Konstrukce oplocení je řešena současně jako průlezka, výška 80 cm, trubky zabraňují volnému vstupu psů. V ploše je tříděný herní písek do hloubky 40 cm, s dobře odvodněným podložím. 

Prvky vytváří tři nezávislé prostory pískovišť s prostornými dřevěnými lavicemi. Vlastní panely jsou svojí náplní přizpůsobeny kategorii předškolních dětí (velkoplošné počítadlo s barevnými koulemi, kreslící stěna, obchod). V pískovišti je umístěna velká dřevěná plastika s motivy „ptáků“. 

Ve volném prostoru je hřiště koncipováno i pro větší děti. V dostatečných odstupech jsou umístěny jednotlivé herní prvky - např. houpačky, skluzavky, průlezky, sítě, šplhací lana apod. Konstrukční systém umožňuje variabilitu řešení. V tomto prostoru počítáme s dvojitým typem povrchu, pod herními prvky bude tzv. měkká konstrukce, v komunikačních prostorách bude povrch tvrdý, pochozí, případně pojízdný.

Mobiliář využíváme stávající, lavičky doplňujeme po obvodu hřiště. Jsou navrženy ve skupinách, nebo samostatně v pravidelných liniích. Doplňujeme odpadkové koše a upravujeme polohu lamp veřejného osvětlení. Veškerý mobiliář je z provozních důvodů pevně uchycen v ploše z kamenné dlažby. Oddělení stávajících zpevněných ploch od hřiště je vytvořeno kombinací kamenných dlažeb kladených v kruzích. 
The current children’s playing area on Slavonic Island has replaced the old playground, which was removed in the half of the 1990s. The inner enclosed area has a system of basic panels which make possible to install a huge variety of playing equipment. Colour scheme of particular equipment is designed with a sense of harmony.  

výstava Sochy na Václavském náměstí 2006

Sculpture Grande 2006

Organizátor: Gallery art factory o.p.s., Václavské náměstí 15, 110 00 Praha 1

Spolupořadatel: Hlavní město Praha a Městská část Praha 1, pod záštitou primátora Prahy MUDr. Pavla Béma a starosty MČ Praha 1 Vladimíra Vihana

Kurátoři výstavy: Olga Dvořáková (CZ), Pilar Ribal (E)

Letošní festival velkorozměrových soch na Václavském náměstí Sculpture Grande 06 měl několik „nej“.

Největší hvězdou a speciálním hostem festivalu byl Dennis Oppenheim (USA), který měl jako jeden z mála žijících autorů výstavu v nejprestižnějších světových muzeích (mezi jiným všechny „MOMA“ - Museum of Modern Art NY, San Francisco atd.). Jeho skulptury Krystalů a kostelů postavených na špici kupují radnice světových velkoměst za miliony dolarů. Jeho soubor pěti soch mohl být viděn po New Yorku a Los Angeles poprvé v Evropě právě v Praze na Sculpture Grande.

Nejprestižnějším zúčastněným mladým autorem byl Mark Titchner (UK). Je jedním ze čtyř současných nominovaných kandidátů na TURNER PRICE v Londýně, což je cena pro nejlepšího žijícího současného umělce. Pokud by ji Mark Titchner na podzim získal, stal by se oficiálně nejlepším autorem výtvarného umění na světě pro rok 2006. V Praze představí projekt podobný tomu, který již uvedl na Times Square v New Yorku.

Nejvíce autorů (15) pracovalo na soše „12 písmen“ – je to dílo prof. Milana Knížáka a jeho multimediálního ateliéru. Velkorozměrová betonová písmena vytvářejí kontroverzní nápis, ale sloužit mohou také jako pohodlné lavičky uprostřed Václavského náměstí.  

Nejpietnější socha – Kaddish (motlitba za zemřelé) od Aleše Veselého (CZ) stála jenom několik metrů pod pomníčkem Jana Palacha.

Nejsymboličtější socha měla čestné postavení uprostřed Václavského náměstí – kubánský autor Kcho žijící dnes v New Yorku představí z bronzu odlité dva čluny, na kterých Kubánci vyplouvají k pobřeží Ameriky i za cenu riskování vlastního života. Plují za svým snem, za iluzí a lepším životem. Dva čluny spojené dohromady symbolicky představují také k motlitbě sepnuté ruce…

Nejvíce komunikativní sochou byla sedmidenní performance autorky Dariny Alsterové. Ta žila několik hodin na náměstí v bílé kostce a komunikovala pomocí mobilu s lidmi procházejícími Václavským náměstím. 

Nejvíce soch jedné provenience bylo ze Španělska. Sešlo se celkem šest autorů a jejich děl. Jedna z kurátorek festivalu - Dr. Pilar Ribal – je rovněž ze Španělska.


The fourth year of the exhibition of large modern art sculptures was organised in Wenceslas Square and the adjoining Na Příkopě Street from July till September 2006. Getting across various messages, the sculptures created by various artists were on display along the 600-metre boulevard. This year’s participants included Dennis Oppenheim (USA), Mark Titchner (UK) and so on.

výstava „Sochy na ovocném trhu – retrospektiva olbrama zoubka“

„Sculpture Exhibition at the Fruit Market - Olbram Zoubek’s Retrospective“ 

Organizátor: Galerie Bayer & Bayer , Řetězová 7, 110 00 Praha 1

Spolupořadatel: Městská část Praha 1

Galerie Bayer & Bayer a Městská část Praha 1, pod záštitou starosty, pořádala od 6. dubna do 2. června 2006 na Ovocném trhu výstavu pod širým nebem Olbram Zoubek – sochařská retrospektiva.

Sochař Olbram Zoubek (nar. 21. 4. 1926 v Praze) oslavil v dubnu 2006 životní jubileum 80. let. 

Olbram Zoubek je významný představitel Nové figurace, poznamenaný vztahem k antice s vědomím ušlechtilého poslání umění, ideálu lidskosti a stále se opakujících osudových témat. Vyvinul si osobní styl „integrálního figuralismu“, jehož smysl vyjádřil lakonickým: „dělám lidi, na které myslím“. Je to v prvé řadě motiv rodiny a přátel, postav s individuální podobou, které dostávají nadindividuální poslání a v různých seskupeních vstupují do vzájemných vztahů. Postavy mytologické nebo biblické procházejí opačným procesem, zkonkrétňují se příměrem k přítomnosti. Zoubek dává sochám promlouvat bezprostředním projevem psychické situace: v gestech, pohybech, naklonění, schýlení či pádu. Záleží mu na sdělnosti a na přímém kontaktu s divákem. 

Potřeba kontaktu s divákem a cementový materiál, ze kterého sochař své sochy realizuje, dává přímou pobídku realizovat výstavu jako součást městského veřejného prostoru. V prostoru Ovocného trhu bylo vytvořeno „TEATRUM MUNDI“ lidských figur. Výstava byla realizována takzvaně mezi pražskými chodci a oživila městský exteriér výjimečnou možností kontaktu s uměním ve veřejném prostoru. 

Výstava tohoto velmi známého autora centrum Prahy nejen oživila, ale stala velkou událostí pražské kulturní sezóny.

An epitome of the so-called “New Figuration”, Olbram Zoubek has been influenced by his attitude to the antique world, being aware of the noble mission of art, the ideal of humanity and recurrent themes of destiny. He has developed his own style of “integral figurative art”, saying “I create people who are on my mind” in his attempt to explain its meaning. On the occasion of Zoubek’s jubilee, the area of the Fruit Market saw a “TEATRUM MUNDI” of human figures. Held in the open air, the exhibition breathed some life into the exterior, providing passerby with the opportunity to get in contact with the world of art in the public area. 

ČÁST III.
NOVOSTAVBY 
Part III
New Developments

Myšák Gallery, Vodičkova 27/713, 29/712, 31/710

Myšák Gallery, Nos. 27/713, 29/715, 31/710  Vodičkova St
Investor: Gallery Myšák a.s., Vodičkova 31/710, 110 00 Praha 1

Autor studie: OMICRON – K, Žitná 2/560, 120 00 Praha 2, Ing. arch. Martin Kotík

Projektant: Casua, s.r.o., Běžecká 2407, 160 00 Praha 6, Ing. arch. Oleg Haman, Ing. Aleš Poděbrad, Ing. arch. Petr Housa, Ing. Jiří Opat, autorská spolupráce Ing. arch. Martin Kotík
Projekt rekonstrukce a dostavby budovy Gallery Myšák vzniká v centru Prahy – Vodičkově ulici, na ploše dnes již neexistujících Vosátkových domů č.p. 713, 712 a domu čp. 710 známého pod jménem Myšák. Toto jméno dostal po svém majiteli, Františku Myšákovi, který objekt koupil v roce 1910 a vybudoval zde legendární cukrárnu. Původně neorenesanční dům z roku 1883 pak byl přestavěn a v roce 1922 získal i svoji proslulou rondokubistickou fasádu z červeno-šedého umělého pemrlovaného kamene od stavitele a inženýra Josefa Čapka. 

Připravovaný komplex v sobě kloubí staré tradice s novými potřebami současného provozu. Část domu s touto velkolepou fasádou ve Vodičkově ulici bude obnovena a cukrárna zde bude zrekonstruována pro svůj původní účel. Nová dostavba napříč celým pozemkem v sobě bude zahrnovat nové obchodní plochy s dvoranou, kancelářské prostory a 33 bytů s vlastním podzemním parkováním. Jméno Gallery pak projekt získal podle navrhované velkorysé třípodlažní obchodní galerie, která propojí Vodičkovu ulici s příjemným prostředím Františkánské zahrady. Tato třípodlažní galerie bude obsahovat nejen příjemnou dvoranu s prosklenou střechou, ale i rozsáhlé maloobchodní plochy a prostor pro prodejnu potravin.

Budou zde v kontrastu vedle sebe stát obchodně - administrativní komplex v rušném centru poblíž Václavského náměstí a Residence Františkánská zahrada s klidovou obytnou zónou a příjemnými výhledy.

Budova bude mít 9 pater nadzemních a 4 podzemní patra s vlastním parkováním. 
Kapacity:

Obchodní plochy:

3250 m2

Pasáže:



  930 m2

Kancelářské plochy:

4000 m2

Byty - 33 jednotek: 

2950 m2

Parkování 


    97 míst

The new development designed on the site of three houses will include new shopping areas with a mall, office spaces and 33 apartments overlooking Franciscan Garden, as well as a private underground car park. In addition, a legendary patisserie whose history goes back to 1910 will be restored to welcome its customers again at the existing No. 710 building known as “Myšák”.

POLYFUNKČNÍ DŮM NOVOMLÝNSKÁ-LANNOVA

The Novomlýnská - Lannova Multi - Purpose Building

Investor: Gold Star Invest s.r.o., Platnéřská 7/87, 110 00 Praha 1

Projektant: A+R Systém s.r.o., Dělnická 30, 170 00 Praha 7

Navržený dům představuje příklad dostavby proluky v historické části centra města - Pražské památkové rezervaci. Tato část historického jádra - Petrská čtvrť je charakteristická míšením původní zástavby na historickém půdorysu se zástavbou z období 1. republiky vzniklé na základě regulačního plánu s jasně danými stavebními čárami a výškovou regulací. Řešená stavba je toho typickým příkladem. Stavební pozemek nepravidelného tvaru, tvořící přechod mezi budovou polikliniky vzniklé na základě prvorepublikové regulace a klasicistním domem čp. 1373, vzniklým na rostlé původní parcelaci, který je šikmo, ve směru sever-jih, orientovaný na založenou osnovu z 1. republiky. Nově navržený objekt respektuje regulaci a směrem do vnitrobloku k ulici Novomlýnské je hloubka novostavby dána založenou šířkou sousedního objektu polikliniky, a zbylá část původního pozemku rozšiřuje uliční prostor Novomlýnské. Také svým výškovým řešením navrhovaný objekt navazuje na budovu polikliniky, takže ve vyšších patrech, nad úrovní zachovaného klasicistního sousedního domu vytváří třetí - západní fasádu. Cílem řešení bylo nenásilné splynutí novostavby s okolní zástavbou.
Důraz je kladen na vyplnění proluky klidnou hmotou, která respektuje danosti místa. Navazuje svou hmotou na stavby vystavěné podle regulace 1. republiky a současně se snaží klidně působit v kontaktu s menší zástavbou presentovanou domem č.p. 1373, s kterým přímo sousedí štítem. Přiznává a spoluvytváří historickou spáru mezi hmotnou architekturou, která přímo sousedí vč. budov vystavěných jižním směrem k ulici Klimentské a staršími předregulačními stavbami, které jsou volně seskupeny v nice na nábřeží směrem k ulici Revoluční. Navržené řešení je podtrženo užitím tradičních i zcela soudobých vysoce kvalitních materiálů.

Navrhovaný dům je řešen jako městský dům v tradičním provozním členění, jež se propisuje i do hmotového a architektonického řešení - nebytový parter, pět bytových pater a dvě ustupující bytová podlaží. V dvoupodlažním suterénu objektu jsou umístěny garážová stání a technické vybavení.


This is an example of a new development built in a vacant space on the waterfront in the historical area of the city. This part of The New Town is characterised by the mix of original, historically laid-out buildings with developments built during the so-called First Republic’s era in accordance to the local zoning plan clearly stipulating building lines and height limits. The new development has been designed to foster logical harmony with the mass of buildings developed in the vicinity in the latter period, creating a favourable impression in combination with the adjoining classicism building.

ČÁST IV.
REKONSTRUKCE - REALIZACE
Part IV
Reconstruction - Project Implementation

Hotel mandarin oriental prague, KARMELITSKÁ 6/387, NEBOVIDSKÁ 1/459

The Mandarin Oriental Prague Hotel,No. 6/387 Karmelitská,No. 1/459 Nebovidská St.

Investor: APIS Praha a.s., Hanusova 31, 140 00 Praha 4
Projektant: Ateliér Dům a Město – sdružení architektů, Evropská 38, 160 00 Praha 6, Ing. arch. Petr Brzobohatý, Ing. arch. Martin Feistner, Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová a City Design International, U železné lávky 10, 118 00 Praha 1, Ing. arch. Otto Dvořák

Domy č.p 459 a 387, které jsou rekonstruovány a dostavěny na hotel, jsou zapsány v seznamu památkově chráněných objektů. V hotelu je 99 pokojů s provozním zázemím a službami pro hosty.

Objekty č.p. 459 a 387 bývalého dominikánského kláštera s konventním kostelem sv. Maří Magdaleny se nachází mezi ulicemi Karmelitskou, Harantovou, Nebovidskou a Hellichovou. Původní zástavba území dnešních objektů souvisí s existencí raně feudální osady Nebovidy. V objektu č.p. 387 je zachováno zdivo původního gotického kostela sv. Maří Magdaleny, který byl součástí kláštera Magdalenitek. V místě dnešního východního okraje domu č.p. 459 byl v roce 1522 gotický dům Věže. 

Urbanistické řešení stavby je dáno současnou strukturou a měřítkem této oblasti Malé Strany. Stavba je vymezena třemi ulicemi s danými regulativy. Jsou zachována současná vstupní místa do domů. Z prostoru dvora byly odstraněny průmyslové přístavby a vnitřní vestavby. Byl obnoven prostor rajského dvora, jeho dvě strany byly uzavřeny vloženým severním a západním křídlem nové přístavby, ve vstupním podlaží byl nový objekt vložen mezi stávající domy v celé ploše dvora. Od křížové chodby je novostavba oddělena úzkým atriovým prostorem, který je shodně vysoký jako křížová chodba. Do prostoru dvorany je otevřeno původní zdivo a oblouky křížové chodby. Domy č.p.459 a 387 jsou mezi sebou propojeny podzemní chodbou-tunelem. 

Pro hlavní vstup do areálu hotelu je použita původní brána v barokní zdi na nároží ulic Nebovidské a Harantovy. Místo vstupu do hotelu navazuje na malebné malostranské ulice a náměstí. Slouží též jako předjezd k hotelu a vjezd do garáží pro hotelové hosty. 
Na úrovni křížové chodby s kapitulní síní a refektářem je navržena obdoba rajského dvora.  

Dostavba je navržena s jasným výtvarným odlišením současných prvků a materiálů od historických budov. Prostřednictvím dvorany je přístavba propojena s křížovou chodbou. Nová fasáda má jednoduché členění s velkými okny. Je na ní uplatněn vysoký řád. Je navržena ve stejné barvě omítky jako historické budovy. Střecha hotelových křídel je rovná, se zvýšenou atikou se římsou. Vstupní fasáda hotelu je obložena pískovcem. Opěrná stěna s rampou, která na ni navazuje, je obložena stejným materiálem.

Architektonické řešení domu č.p.387 navazuje na nejnovější výsledky archeologického zjišťovacího výzkumu a sondážního stavebně historického průzkumu. Návrh nové dispozice a výškové členění prostorů umožňují vyniknout původním rozměrům prostoru lodi kostela sv. Maří Magdalény. Mezi barokními zdmi kostela je vytvořen otevřený prostor přes dvě podlaží. V této úrovni, uprostřed dispozice, je skleněná podlaha a pod ní bude viditelný závěr původního gotického kostela z roku 1315-1329, který stál na tomto místě a v roce 1420 byl vypálen husity. Závěr gotického kostela byl odhalen v lednu 2004. 

The new hotel will be open on the place of the former 16th century Dominican monastery, which was – after the order was cancelled – converted to suit the needs of accommodation, taproom, stables and then, in the 19th century, of a printers house. Nearing completion, the adaptation of the former printers house into a five-star hotel got underway after an extensive archaeological survey had been carried out and dozens of thousands of mediaeval relics had been discovered. 

REKONSTRUKCE OBJEKTU U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE 9/83
Reconstruction of the Building at 9/83 U Lužického Semináře St.

Investor: Zlínstav a.s., Tř. Tomáše Bati 385, Zlín

Projektant: Ateliér Machar, Štefánikova 25, 150 00 Praha 5, Ing. arch. Petr Machar, Ing. arch. Jitka Kozová

realizace: 2005-2006

Původně renesanční třípatrová novostavba byla klasicistně upravena podle plánů A. Landy kolem roku 1844, včetně zásahů do původních nosných konstrukcí, vestavby vřetenového schodiště a čtyřpodlažního přístavku k západní části základního trojúhelníkového půdorysu. Klasicistní přístavba měla podstatný podíl na statických poruchách způsobených zvýšením počtu podlaží při založení na zvodnělých navážkách.

Objekt má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží, levý trakt konstrukčně souvisí s vedlejším objektem. Nosné zdivo je masivní, zděné. Spodní část kamenná, výše smíšené a cihelné zdivo. Schodiště je umístěno ve středním traktu a dělí obytný půdorys na dvě části. Stropy nad přízemím jsou valené klenby, v patrech dřevěné trámové. Nad 2. nadzemním podlažím je trámový strop dílem malovaný. Střecha je valbová s dřevěným ručně tesaným krovem.

Návrh řeší přemístění schodiště do prostoru plochostropních místností připojených k objektu při přestavbě v 19. století a umístění výtahu. Vše jako lehké konstrukce nepřitěžující základové podmínky objektu. Uvolněný prostor po původním schodišti je využit pro rozšíření bytových prostor. Dřevěné stropy v částech nevratně napadených houbami a škůdci jsou nahrazeny ocelovo-betonovými deskami s trámy vetknutými do obvodového zdiva a posilujícími ohroženou statiku domu.

V přízemí objektu jsou navrženy vstupní prostory domu a jeden propojený zklenutý nájemní prostor. Střecha byla v ponechána v původním tvaru se shodnou krytinou a krov byl nahrazen replikou původního krovu.

Fasáda zůstává původní s rozšířením přízemních okenních otvorů na portálová okna a nově navrženou barevností.
The staircase and the lift of this building adapted to the classicist style will be moved outside, so that the living area can be extended. During the reconstruction, perimeter-fixed reinforced concrete slabs had to be used to replace some of the original timber ceilings which had been attacked by fungi.


REKONSTRUKCE DOMU PÁNŮ Z KUNŠTÁTU a poděbrad, ŘETĚZOVÁ 3/222

Reconstruction of the Palace of the Lords of Kunstat and Poděbrady, No. 3/222 Řetězová St.

Investor: Hlavní město Praha v zastoupení Solid s.r.o., Truhlářská 33, 110 00 Praha 1

Projektant: ATELIER A.T.D. s.r.o., Jana Masaryka 179/56. 120 00 Praha 2, Ing. arch. Jana Kletenská

Realizace : 2006-2007

Objekt patří k nejstarším a nejvýznamnějším objektům na Starém Městě. Je chráněn ve smyslu zákona o státní památkové péči, je zapsán v Operativním seznamu nemovitých kulturních památek hl. m. Prahy a nachází se na území pražské památkové rezervace, která je zapsána na seznamu UNESCO.

Původně románský palác, pocházející z druhé poloviny 12. století, tvořil jádro bývalého feudálního dvorce. Jedním z majitelů domu byl v 15. století i král Jiří z Poděbrad. V době vlastnictví rodu Hrzánů po roce 1579 prošel dům renesančními úpravami a v letech 1846-47 byl objekt pozdně klasicistně přestavěn. Do roku 1782 patřil dům rodu Valdštejnů. 

Objekt je tvořen příčným dvoutraktem hlavního křídla, k němuž se připojuje jednopatrový dopředu vybíhající rizalit a dozadu vybíhající věžovité stavení s domovním schodištěm. Takřka neporušené přízemí románské budovy včetně kleneb je zachováno v dnešním suterénu. I v dalších patrech jsou prezentovány jednotlivé slohy přestaveb a dostaveb objektu. Dochované architektonické články, jako např. románský štít v severní zdi dnešního 1. patra a další, umožňují navodit představu, jak asi vypadal románský palác, jehož dispozice je ve srovnání s ostatní pražskou románskou městskou zástavbou zcela ojedinělá.

Při rekonstrukci objektu dojde k vestavbě osmi bytových jednotek v 2. a 3. nadzemním podlaží, v části krovu a ve věži. Část podkroví je nevyužitá, kvůli studijním účelům je prezentována konstrukce krovu. Stejně tak i v 1.podzemním podlaží jsou navrženy minimální zásahy, které neporuší jeho současný ráz. V přízemí je navržena vinotéka, suterén slouží pro skladování archivních vín.

V objektu budou restaurovány všechny zachované historické články, které budou buď prezentovány nebo uloženy v konstrukcích pro mapování dalšími generacemi. Jedná se hlavně o malované stropy, kamenné portály, kletované omítky, křížové klenby s perlovcem, románský štít, staré kování, skleněné výplně a částečně i truhlářské prvky.

Rekonstrukce je prováděna ve spolupráci se zástupci Národního památkového ústavu.

No. 3 Řetězová Street is a unique example of a partially preserved Romanesque Palace. Almost intact, the ground floor area will be preserved, including vaults, to serve as a wine restaurant/archive in the today’s basement. In addition, eight apartments are envisaged on the second and third above-ground storeys, and one part of the loft will be used for study purpose (thanks to the presented roof structure). 


REKONSTRUKCE OBJEKTU ŘETĚZOVÁ 6/1065, LILIOVÁ 8/248

Reconstruction of the Building at 6/1065 Řetězová St. and 8/248 Liliová St. 

Investor: Liliová Property s.r.o., Liliová 8, 110 00 Praha 1

Projektant: Archion s.r.o., Michalská 12, 110 00 Praha 1, Ing. arch. Zdeněk Blažek, Ing. Renáta Tomková

Projekt městské rezidence Liliová 8 byl vytvořen pro ty, kteří touží po charakteristické zvláštnosti historické budovy, a zároveň vyžadují odpovídající standard a pohodlí, stejně jako nejmodernější design, vybavení a služby. 

Za elegantní klasicistní fasádou a velkolepou masivní dřevěnou vstupní branou se nacházejí dva jedinečně zrestaurované měšťanské domy z 19. století, umístěné kolem soukromé zahrady ve vnitrobloku. V tomto ojedinělém prostředí je umístěno 31 stylových bytů a 5 jedinečných ateliérových bytů/penthouse nejvyšší kvality. Vysoce moderní provedení a použité materiály jdou ruku v ruce s historickým prostředím a umožňují tak vyniknout kráse a původním detailům budovy. Díky prvotřídním službám a vybavení, včetně nejmodernějších technologií a komunikačních systémů, se projekt Liliová 8 nepochybně stane jednou z nejprestižnějších adres města. Vchod z Liliové ulice vede na klidný dvůr se zahradou a zdobenou fontánou. Ze dvora, a také vchodem z Řetězové ulice, se pak dostaneme do romantické prosklené zimní zahrady.

Obytná podlaží budou dostupná přes původní kamenná schodiště lemovaná litinovým zábradlím s lakovanými dubovými madly, nebo prostřednictvím průsvitných skleněných výtahů s prosvícenými onyxovými panely a slinutou pískovcovou podlahou.

Ve veřejných prostorách budou použity materiály jako sklo, dřevo, pískovec, či tepané železo.

Liliová 8 nabídne i limitovaný počet exkluzivních komerčních prostor, vytvořených pro špičkové podnikání, které bude odpovídat celkové estetice a prestiži projektu. V přízemí a v historickém suterénu s klenutými stropy se bude nacházet několik charakteristických komerčních jednotek. Obytná část budovy však nebude z těchto obchodních prostor přístupná, aby tak zajišťovala soukromí obyvatel.


A total of 31 style apartments and five penthouses are envisaged in two 19th century burgher houses with a yard/conservatory. Accessed via an original stone staircase, the residential storeys will be separated from the commercial areas by an individual entry on the ground floor. 

REKONSTRUKCE DOMU „U ZLATÉHO ANDĚLA“, CELETNÁ 29/588

Reconstruction of "At the Golden Angel" House, No. 29/588 Celetná St. 


Investor: Celetná29 s.r.o., Panská 7/890, 110 00 Praha 1

Projektant: AED projekt s.r.o., Ing. Zbyněk Ransdorf, Ing. Aleš Marek, Pod radnicí 2a/1238, 150 00  Praha 5 a TaK Tichý ( Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, 130 00  Praha 3

Na místě dnešního objektu v Celetné 29 stálo původně asi pět samostatných středověkých domů (prameny se v tomto směru liší). Jejich postupným sjednocováním byla vytvořena stavba na stávajícím půdorysu se dvěma vnitřními dvory, ohraničená ulicemi Celetnou, Templovou a Králodvorskou. Tento kdysi dvoupodlažní barokní objekt z 18. století byl dostavěn v klasicistním stylu na úroveň dnešních pěti podlaží až o více než sto let později. Jak dosvědčují archeologické nálezy, historie domu však sahá až do středověku. To dosvědčují zejména rozsáhlé sklepní prostory pod hlavní budovou, z nichž nejstarší lze datovat zřejmě do 1. poloviny 14. století.

Je třeba říci, že dům je pozoruhodný především svou stavební historií, kterou mimo výše popsané slohové etapy poznamenal i fakt, že se vždy jednalo o rohovou parcelu na frekventovaném místě. V konstrukcích zejména obvodových stěn jsou tak čitelné i úpravy vlastnických hranic a postup urbanizace Starého Města. Z hlediska přehledu jednotlivých částí je zde pak celá řada umělecko řemeslných prvků, které samy o sobě nejsou výjimečné, jsou však v celku opět dokladem řemesla a provádění příslušného období.

Zajímavé je zmínit se o původní funkci, protože právě první rozsáhlá barokní přestavba byla uskutečňována s cílem zbudovat zájezdní hostinec, jak je to zdokladovatelné na tabletech z roku 1725. Význam hotelu se pak dále posiloval i v pozdějších obdobích a obě pozdější stavební úpravy realizované v 19. století jsou v podstatě jen nástavbami pater při zachování půdorysného členění. 

Historie objektu následně pokračovala četnými dispozičními úpravami souvisejícími převážně s požadavky na změnu užívání nebo opravami chátrajícího domu. Souhrnně lze prohlásit, že veškeré úpravy, které proběhly po r. 1950 znamenaly degradaci původních konstrukcí, a to po stránce historicko-estetické, ale i konstrukční. Z tohoto pohledu byla asi nejhorším zásahem adaptace půdního prostoru v 5. nadzemním podlaží ze 70. let 20. století, při které došlo k zásadnímu zásahu do konstrukce krovu nad křídlem do ul. Králodvorská. 

Zadání, kterým je vybudovat objekt pro rezidenční bydlení o cca 60 bytových jednotkách, v podstatě velmi dobře kopíruje původní dispoziční rozvrh. Pro společné patrové chodby jsou využity původní kryté pavlače, vlastní bytové jednotky jsou orientovány po obvodu. Vstupní dveře do bytů, polohy sociálních jader i orientace obytných místnost tak zůstávají. Kromě bytové funkce zažívá i jakousi renesanci parter a podzemí, kam se po několika staletích vrací provoz pivovaru, v představě dneška doplněný o expozici historie pivovarnictví v Praze. V obou těchto podlažích také dochází k nejvýraznějším dispozičním úpravám. Z hlediska koncepce je asi nejzásadnější obnovení průchodu mezi ulicemi Králodvorská a Templová spojené s vytvořením pasáže s řadou komerčních prostor a pak také zastropení dvorů na úrovni 1. nadzemního podlaží. V případě zadního severního dvora se jedná víceméně o účelovou vestavbu. V případě dvora většího je navrhováno subtilní skleněné zastřešení, které by opticky nezmenšilo prostor a naopak dalo vyniknout historickým partiím do dnešního dne skrytým. 

Při návrhu byly důsledně pasportizovány všechny hlavní umělecko-řemeslné prvky, postup jejich oprav a doplňování bude nadále průběžně konzultován se zástupci Národního památkového ústavu, resp. upravován dle restaurátorských záměrů. 

Chceme-li pojmenovat hlavní smysl rekonstrukce, dá se říci, že cílem je upravit dům do standardu odpovídajícímu 21. století, přizpůsobit klientele, pro kterou je určen a zároveň podtrhnout jeho historické zvláštnosti a architekturu. V širším rámci pak o zapojení domu do unikátní sítě pěších tahů a pasáží Starého Města.  


Built in the 14th century, this originally medieval building was converted to a wayside inn in the Baroque era. The purpose of the building was further enhanced in the 19th century, when the building was extended and new storeys were built. The plan envisages 60 new apartments and rehabilitation of a brewery on the ground floor, together with a museum of brewery. 

REKONSTRUKCE PACHTOVA PALÁCE, KAROLINY SVĚTLÉ 34/208

Reconstruction of Pachtuv palace, No. 34/208 Karoliny Světlé St. 

Investor: Pachtův palác s.r.o., Anglická 26, 120 00 Praha 2

Projektant: TAK – Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3, Ing. arch. Marek Tichý, Ing. arch. Magdalena Vojtková, Ing. arch. Sylva Černá a RPW London, Jane Wilson
Generální dodavatel: PSJ Holding a.s., Jiráskova 32, 586 01 Jihlava

Areál Pachtova paláce a Jiráskova domu vsazený na Smetanovo nábřeží do blízkosti Karlova mostu a ohraničený ulicemi Karolíny Světlé, Náprstkova, Stříbrná a Anenským náměstím je typickým příkladem pražské stavební historie charakteristické prorůstáním slohů a výjimkami z pravidel diktovaných svými zahraničními vzory. Jádrem této pozoruhodné skupiny objektů je starší Pachtův palác, pojmenovaný po majitelích, kteří stáli za přestavbami realizovanými v průběhu 18. století. Z těch, kteří se o současnou podobu domu zasloužili nejvíce, jsou to především Joachim a Karel Pachtové z Rájova, za jejichž držení byla realizována pozoruhodná pozdně barokní nebo lépe již rokoková přestavba týkající se zejména reprezentativních průčelí dvora, západního křídla směrem k Vltavě a monumentálního schodiště v jižním křídle. Autorství tohoto architektonického počinu je přisuzováno nejčastěji Josefu Wirchovi.

Kompozice původně otevřená zahradou směrem k Vltavě však krátce po slohovém sjednocení objektu mizí, a to i v návaznosti na změnu majitelů a náplně objektu. Přelom 18. a 19. století znamená již definitivní proměnu celého areálu. V té době totiž byla protažena obě boční křídla a zahrada uzavřena přístavbou nízkopodlažní budovy ze západu. Na jejím místě později vznikla klasicistní novostavba, která nahradila přístavky, vytvořila nové západní průčelí směrem k Vltavě a zakryla barokní kulisu Pachtova paláce (dnes tzv. Jiráskův dům).

20. století přineslo dramatickou degradaci všech historicky cenných konstrukcí, které se podařilo zabránit včasným zahájením rekonstrukčních a restaurátorských prací. Ty zde byly zahájeny přibližně v polovině 90. let minulého století a definitivně dokončeny právě rekonstrukcí z let 2002 – 2004. 

Objekty Pachtova paláce a Jiráskova domu jsou rekonstruovány pro potřeby krátkodobého bydlení, tedy bytového domu s vysokým standardem služeb. Celkem zde vzniká asi 50 bytů s recepcí a prostory společných aktivit. Vnitřní členění reflektuje na památkově a kompozičně významné prvky, které jsou včleňovány do interiérů obytných místností a spolu s volbou osvětlení a mobiliářem určují jedinečnost místa. Na doplnění a jako protiváha takto komponovaných interiérů jsou doprovodné prostory, zejména koupelny a kuchyně, řešeny jednoduše a aktuálně. Hlavním materiálem je zde sklo, které je prezentováno jako dekorativní (skleněné mozaiky ve třech barevných škálách) i konstrukční (konzoly stolků pod umyvadly) materiál. Na rozdíl od pečlivě volených svítidel v obytných prostorách je pro koupelny a kuchyně zvoleno osvětlení nepřímé, často právě v kombinaci se skleněným prvkem interiéru.  

Obdobné principy jsou voleny i ve společných prostorách. Ve schodišti Jiráskova domu jsou tak rekonstruované výmalby stěn a stropů s rostlinnými motivy doplněny kovovou textilií napínanou do rámů a kotvenou do stěn výtahové šachty. 

Zvláštní pozornost byla věnována rekonstrukci dvorů, kdy zejména dvůr mezi oběma domy svým zpracováním, členěním a orientací podtrhuje význam Pachtova paláce a odkazuje na období, kdy na západní průčelí navazovala barokní zahrada předstupující až k Vltavě. 

The vast complex of Pachtuv Palace is a typical example of Prague’s architectural history – a mixture of historical architectural styles. The then dilapidated building was saved from destruction owing to a reconstruction and restoration work, which got underway in good time in the 1995s. The complete conversion of the complex to suit the needs of a residential building for short-time stay, with about 50 apartments, was completed in 2004. 

REKONSTRUKCE DOMU „U HYBERNŮ“, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 4/3

Reconstruction of "U Hybernů" Palace, No. 4/3 Republic Sq.

Investor: Hybernia a.s., Vodičkova 38, 110 00 Praha 1

Projektant: Klang s.r.o., Moravská 50, 130 00 Praha 3, Ing. arch. Michael Klang

Výrazná dominanta vévodící historickému jádru Prahy se po letech dočkala nové fasády. Její dokončení a symbolické předání do rukou Státního fondu kultury se uskutečnilo za přítomnosti zástupců investora, společnosti Hybernia. Rekonstrukce této významné kulturní památky byla dokončena do září 2006 a k jejímu plnému zpřístupnění veřejnosti by mělo dojít koncem letošního roku.

Mohutné hlavní průčelí budovy dřívější pražské celnice je architektonickou kompozicí ve slohu vrcholného klasicismu, nemající obdoby v žádné ze staveb v českých zemích. Vznikla v letech 1808 – 1811 podle návrhu architekta Jiřího Fischera, přestavbou dříve zrušeného raně barokního kostela P. Marie. Ten byl v letech 1652 – 1659 postaven spolu s přilehlým klášterem podle návrhu pražského architekta Carla Luraga mnišským řádem v Praze usazených irských františkánů, zvaných „hybernové“. Přestavbu na celnici, při které kostel ztratil svou věž, provedl pražský stavitel Jan Zobel. Obtížně použitelný prostor chrámové lodi byl po výšce rozdělen ve dvě patra mohutnou valenou klenbou.

Po zrušení kláštera a odsvěcení kostela v roce 1786 koupil budovu Jan F. K. Sweert-Sporck. Po zboření „Boudy“ na Václavském náměstí v roce 1789 se zde několik let hrálo české divadlo. Pak vše získal rakouský „erár“, který dal provést popsanou přestavbu. V klášteře byly zřízeny finanční úřady a v bývalém kostele byla umístěna celnice.

Bývalý klášter hybernů se svým kostelem prodělal ve své historii předlouhou řadu úprav. V letech 1938 – 1949 byla realizována přestavba bývalého kostela na hojně využívanou výstavní síň v Praze. Projekt byl svěřen architektu Josefu Říhovi, který zrušil několik trámových stropů a navrhl vložení ochozového mezistropu, jež je přístupný osově řešeným schodištěm. Během války byly práce zastaveny, a tak se domu dostalo nového poslání až v roce 1949. Radikální adaptace stavby je navržena a provedena na velmi dobré úrovni a je příkladem zdařilé funkční proměny původně církevní stavby na soudobý společenský provoz

Současní akcionáři vstoupili do rekonstrukčních prací tohoto historického objektu v roce 2005. Autorem projektu na přestavbu domu U Hybernů je architekt Michael Klang, který kladl důraz především na zachování původního vzhledu stavby. Fasáda spolu s jednotlivými detaily tak znovu získala svůj zlatý lesk a interiér budovy si například ponechá původní klenbu stropu, která nevyžaduje zásadní opravu. Celková investice do rekonstrukce objektu překročí 350 milionů korun. Po dokončení celkových úprav budovy se koncem letošního roku dům U Hybernů promění ve špičkově vybavenou muzikálovou scénu. Naváže tak na svoji historii, kdy se zde divadlo hrálo již kolem roku 1789. Nejen pro návštěvníky divadla, ale i pro turisty bude na střeše domu zpřístupněna terasa s vyhlídkou na starou Prahu. 

Situated opposite the Municipal House, the priceless building in the high Classicism style was adapted from the closed Baroque church, which – along with the adjacent monastery – had been built by the Hyberns, the Franciscan Monastic Order from Ireland. Following 1789, the building saw some Czech theatre for several years and then the Austro-Hungarian revenue authority and customs office. In 1949, the formerly religious building was converted into the building which played the important social role of an exhibition area. Finally, the premises will serve as a musical theatre after an extensive reconstruction at the end of 2006. 

REKONSTRUKCE BÝValé jEZUITSKÉ KOLEJE, MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 2/25

Reconstruction of the Former Jesuit College, No. 2/25 Lesser Town Sq.

Investor: Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 2, 121 16 Praha 2

Projektant: BHM Invest s.r.o., Čábelecká 51/4, 165 00 Praha 6, Ing. Radek Budka

Objekt byl vystavěn v letech 1674 – 1690 na místě dvou bloků renesančních měšťanských domů a románské rotundy sv. Václava, farního kostela malostranského jako profesní dům Jezuitského řádu. Jedná se o trojkřídlovou dvoutraktovou budovu s uzavřeným dvorem, jejíž čtvrtou stranu tvoří severní fasáda kostela sv. Mikuláše. Původně se v severozápadním rohu ještě nalézal kostel sv. Václava, farní kostel malostranský.

Východní křídlo a část severního křídla domu jsou vybudovány na dvoupodlažních sklepech. Celý komplex má pět nadzemních podlaží. Budovou procházejí dvě schodiště, dvouramenné v severním a tříramenné v západním křídle. Již zmíněný farní kostel sv. Václava v severozápadním rohu objektu procházel dvěma podlažími.

Zdivo nosných zdí je převážně smíšené a cihlové, základy a částečně spodní partie nosných zdí, zejména v severozápadní části kamenné, stropy tvoří do 3. nadzemního podlaží klenby, nejčastěji valené, 4. a 5. nadzemní podlaží mají povalové a trámové stropy. 

Významnější přestavbu prodělal objekt v letech 1784 až 1789, kdy byl jezuitský řád v Čechách zrušen a profesní dům přešel pod státní správu. Roku 1804 byl postaven nový krov. Další přestavba pak proběhla po založení republiky v roce 1918 (vestavba tzv. rotundy a pod ní umístěných trezorů a nových sklepů nádvoří). Pozdější stavební úpravy se omezovaly na vestavby nenosných příček, úpravy sanitárních zařízení, modernizace instalací, apod.

Plánované změny se dotýkají pouze vnitřku budovy. Jde především o odstranění novodobých provizorních vestaveb ve všech chodbách, které jsou v současnosti nejen optickým, ale i provozním problémem (např. z hlediska požární bezpečnosti). Přizpůsobení budovy současným obecným provozním požadavkům je vybudování vertikálního jádra s výtahy, sanitárním zařízením a páteřními technickými rozvody. Pro tento účel bylo zvoleno místo, kde se nenalézají žádné klenuté nebo jinak stavebně zajímavé místnosti.

Východní část 2. nadzemní podlaží, tj. bývalý refektář s hodnotnou stropní výzdobou a jeho přilehlé prostory, budou sloužit jako společenské a reprezentační centrum MFF. Jejich provoz se nekříží s běžným školním provozem. Dnes horizontálně dělený bývalý kostel sv. Václava sloužil a bude opět sloužit jako posluchárny. Ve dvorní vestavbě „rondelu“ se po rekonstrukci budou nacházet počítačové laboratoře se vstupem z přízemí. Druhé, třetí a čtvrté patro slouží výhradně školnímu provozu. Vnitřní uspořádání místností a komunikací vcelku umožňuje fyzické oddělení rušného provozu poslucháren od pracoven pedagogického a vědeckého personálu.

První podzemní podlaží bude v části pod východním křídlem využíváno jako vysokoškolský klub s jídelnou. Skladové prostory pro kuchyni klubu a hrubé přípravny budou umístěny ve druhém podzemním podlaží. Část prvního podzemního podlaží pod rotundou bude využívaná jako depozitář pro knihovnu a archiv. Ve zbylých částech druhého podzemního podlaží bude umístěna strojovna VZT a skladové prostory. 

Stavba byla zahájena v roce 2001 s předpokládaným termínem dokončení v roce 2006. Stavba není prováděna jako jeden celek, neboť nelze dislokovat kompletní provoz objektu. Stavba je rozčleněna do etap, které budou postupně předávány investorovi a uváděny do provozu.
The complex was developed on the site of two blocks of Renaissance burgher houses and the Roman St Wenceslas Rotunda, The Lesser Town’s parish church, between 1674 and 1690 to serve as a Jesuit College. Currently used for educational purposes and technical facilities of a university, the complex will undergo reconstruction in six phases. The aim is to rehabilitate the existing purpose and enhance community and social functions.

rekonstrukce domu fotografie, REVOLUČNÍ 5/1006

Reconstruction of the House of Photography, No. 5/1006 Revoluční St.

Investor: Hlavní město Praha, Odbor městského investora, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

Projektant: Z Architects s.r.o., U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1, Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Igor Kovačevič





Dům nacházející se na adrese Revoluční 5 je významnou památkou pražské meziválečné architektury. Autorem budovy projektované původně pro všeobecnou pojišťovnu Victoria je pražský architekt Fridrich Lehmann. 

Pražský dům fotografie bude využívat pro výstavní, výzkumnou a administrativní činnost původní kancelářské prostory objektu: zadní část mezaninu a 1. patro; pro depozity, laboratoře a technické zázemí je vyhrazena část suterénu. Hlavní vstup vede stávajícím exteriérovým schodištěm z pasáže objektu. Za hlavním vstupem se nachází foyer s prodejnou publikací. V mezaninu a 1. patře se navrhují flexibilní výstavní prostory koncipované jako velkoplošné sály. Výstavní prostory jsou propojeny původním interiérovým schodištěm. Administrativa a výzkum se nachází v 1. patře, v části orientované do ulice Revoluční, se zachovalými původními prostory vstupní haly, zasedací místnosti a ředitelny. Vznikne zde profesionálně strukturovaný prostor pro odborná pracoviště (digitální studio, lektorské oddělení, badatelna, odborná prezenční knihovna). 

Řešení velkoplošných výstavních sálů odpovídá konstrukčnímu principu stavby (skeletová konstrukce). Autoři se rozhodli podpořit konstrukční systém sjednocením sloupů do mohutného tvaru, čímž navazují na venkovní výraz domu a původní myšlenku architekta Lehmanna postavit neoklasicistní stavbu.

Designed by Lehmann, the former building of Všeobecná pojišťovna (insurance company) has its main entrance from the arcade. The premises have been adapted to suit the needs of the today’s House of Photography. As a result, they provide space for exhibitions, research and administration. With their refurbishment programme, the architects attempt to harmonise the design of the columns to enhance the exterior appearance of the building and emphasise the original neo-classicist design. 

REKONSTRUKCE OBJEKTU STRAHOVSKÉ NÁDVOŘÍ 13/134

Reconstruction of the Building at 13/134 Strahovské Nádvoří St.

Investor: A-Z LOGIC, s.r.o., Závěrka 3, 169 00 Praha 6

Projektant: 4A Architekti s.r.o., Na Valech 2, 160 00 Praha 6, Ing.arch. Jan Schindler, Ing.arch. Andrea Trembuľaková

Objekt č.p. 134, na okraji areálu Strahovského kláštera, původně sloužil jako premonstrátská prádelna. Základ domu je ze 17. století, vnější vzhled vzešel z úprav v 3. čtvrtině 18. století, kdy sloužil jako byt pro hospodářského ředitele. V 60. letech 20. století byla ve dvoře vestavěna garáž, došlo k výrazné úpravě prvního patra a vestavbě obytného podkroví.

V 90. letech byl objekt restituován Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a dlouhodobě pronajat investorovi, který dům zrekonstruoval.

Odstraněním nevhodných materiálů a vestaveb z 20. století byla obnovena původní dispozice a konstrukce, čímž se také zlepšil technický stav objektu. Realizace probíhala pod přísným dohledem zástupců památkové péče, podle možností byly dodržovány historické technologie, původní prvky byly repasovány nebo nahrazovány replikami.

Po rekonstrukci jsou v objektu zachovány 3 bytové jednotky pro nájemní bydlení, zbylé prostory slouží jako malé ubytovací zařízení se zázemím.

V exteriéru byl zachován původní barokní vzhled bez novodobých zásahů, do interiéru byly vloženy moderní objekty, které obsahují nové funkce (koupelny, kuchyně, recepce).

Zahrada je stále v rekonstrukci.

The building situated at the edge of the Strahov complex was originally used by the Premonstratensians as a washhouse. Following restitution, the Royal Canonry of Premonstratensians regained possession of the premises, which were leased and converted into a small guesthouse and apartments. 

HOTEL casino PRESIDENT, NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH 1/100

The Casino President Hotel, No. 1/100 Curieových Sq. 

Investor: President Hotels s.r.o., Nám. Curieových 1/100, 110 00 Praha 1.

Manažer projektu: RSV-MAX s.r.o., Krymská 12, 101 00 Praha 10

Generální projektant: Energoprojekta Přerov s.r.o., Dluhonská 43, 750 21 Přerov

Architekt: Ateliér Vrbík, Dluhonská 43, 750 21 Přerov

Návrh interiérů a poradce: Guillermo Olivarese, Ing. arch. Ivo Nahálka

Budovu Hotelu President situovanou na nábřeží Vltavy v těsném sousedství hotelu Intercontinental majitel objektu společnost President Hotels s.r.o. přestavěl na pětihvězdičkový hotel se 130 pokoji, restaurací Vltava, Piano barem, kasinem, konferenčními sály a salonky, vlastním parkingem uvnitř a vně objektu, součástí je též fitness a elektrokosmetické centrum. 

Rekonstrukce Hotelu President dosáhla hodnoty cca 300 milionů Kč včetně interiérů. Financování projektu bylo zajištěno prostřednictvím mateřské společnosti Comar Inversiones Internacionales, S.L. a doplněno bankovním ústavem HVB Bank Czech Republic a.s..

Na projektu poměrně komplikované rekonstrukce především v oblasti statiky (propojení dvou budov), jejíž součástí byla i sanace po povodních v roce 2002, kdy byly suterény objektu zcela zatopeny a odstranění azbestu, pracoval majitel objektu více než 2 roky. Stavební práce byly započaty v roce 2002 a kompletní rekonstrukce byla ukončena v 2004. 
Při rekonstrukci byla též odstraněna kotelna na LTO umístěná v suterénu objektu a nahrazena moderní plynovou kotelnou. Celý hotel je plně klimatizován. V prostorách bývalé kotelny a úložiště LTO bylo vybudováno nové parkoviště s 12 parkovacími místy.

V rámci návrhu projektu interiéru byly realizovány nově všechny společenské prostory sestávající ze vstupní a hotelové haly, lobby baru, restaurace, konferenčního a relaxačního centra. 
V ubytovací části byly navrženy 4 základní barevné kombinace interiéru hotelových pokojů.

The President Hotel, previously known as Budovatel, was converted from the 1900s Neoclassical building of the Architects and Engineers’ Society in the 1970/1980s. After November 1989, the new owners of the hotel decided to undertake a fundamental reconstruction of the building, including repair of the damage caused by the 2002 flood. The reconstruction was carried out in 2002-2004 at a cost of CZK 300 million. 
Hotel HAŠTAL, HAŠTALSKÁ 16/1077

The Haštal Hotel, No. 16/1077 Haštalská St.

Investor: Společnost Hanslík s.r.o., Haštalská 1077/16, 110 00 Praha 1

Projektant: Ing.arch. Dagmar Götzová, U Libušiných lázní 1, 140 00 Praha 4

Budova byla postavena kolem roku 1850 jako pivovar. V roce 1903 byl pivovar zavřen a budova byla přestavěna na dva identické činžovní domy se samostatnými vchody a vybavením. V roce 1912 Josef Mačeka (přímý předek současných vlastníků) koupil jeden z činžovních domů a přestavěl ho na hotel, který nazval hotel Mačeka. Hotel a jeho hostinec byl brzy pověstný jako místo setkávání známých osobností a umělců té doby. Později v třicátých letech minulého století Josef Mačeka hotel přejmenoval na hotel U Haštala, což lépe vypovídalo o poloze hotelu. Druhá budova se nedostala do majetku rodiny současných vlastníků a až do roku 1991 sloužila jako činžovní dům s jedenácti byty. 

V roce 1958 byl komunistickou vládou hotel vlastníkům konfiskován a zestátněn v rámci společnosti Restaurace a jídelny (RaJ). Hotel byl dále provozován jako hotel** se zaměřením na domácí klientelu. V roce 1968 po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy sloužila budova jako velitelství okupačních vojsk. Po odchodu vojáků hotel dále sloužil jako výcvikové středisko učňovské mládeže, mládežnické domovy a ubytovny převážně polských dělníků. 
Dne 30. května 1991 byl hotel oficiálně navrácen původním vlastníkům, budova byla částečně zrekonstruována a sloužila jako kancelářský dům.

Na přelomu roků 2002 a 2003 proběhla první etapa rekonstrukce a 7.4.2003 proběhla kolaudace suterénu (schodiště, chodba, plynová kotelna), přízemí (hala s recepcí, přípravna, hygienické místnosti, snídárna) a 1. a 2. patra (12 hotelových pokojů s koupelnami). 
V průběhu roku 2004 proběhla druhá etapa rekonstrukce a 1.9.2004 proběhla kolaudace suterénu (šatny pro personál, sklady), přízemí (umývárna nádobí a kuchyň) a 3. a 4. patra (12 hotelových pokojů s koupelnami).

Built around 1850, the former brewery was converted into two apartment houses, with one of them adapted to suit the needs of a hotel in 1912. Following the communist seizure of power, the building housed the HQ of the army of occupation (in 1968), vocational training facilities, a dormitory and so on. Following the restitution, the original owners carried out a reconstruction of the building,  with the last phase undertaken between 2002 and 2004.

HOTEL crown plaza castle prague, STRAHOVSká 6/128

The Crown Plaza Castle Prague Hotel, No. 6/128 Strahovská St. 

Investor: Strahov Garden Hotel, s.r.o., Radlická 1/19, 150 00 Praha 5

Projektant: ARCHINA s.r.o., I. Nahálka, L. Nahálková, J. Šiklar, N. Alivojvodič, D. Nath, A. Kučerová

Spolupráce na projektu rekonstrukce historického krovu : Murus s.r.o. – Ing.Vinař

Realizace: 2005-2007

Projekt stavby sestává ze dvou částí, první tvoří rekonstrukce historických objektů v rámci areálu Strahovského kláštera, jež jsou součástí areálu kulturní památky, a druhou část tvoří novostavba propojená se stávajícími objekty.

V prostorách historické části, která byla dříve využívána jako hospodářská, jsou umístěny prostory hotelové haly a restaurace a dále hotelové pokoje částečně umístěné v původních prostorách. Zajímavostí této části rekonstrukce je obnova původních dřevěných krovů ze 17., resp.18. století.

V přízemí novostavby jsou umístěny společné prostory konferenčního sálu, knihovny, relaxačního centra, podzemních garáží a kompletního zázemí objektu.

V ostatních nadzemních podlažích je umístěno celkem 100 pokojů, kanceláře a zbývající část technologických zařízení.

Počet pokojů – 138

Počet míst u stolu – 180

Konferenční centrum – 200 osob

Parkování – 22 míst (podzemní garáže)


Construction works on the new hotel include reconstruction and adaptation of the historical buildings in the complex of Strahov Monastery, as well as construction of a new development linked to the existing buildings. On completion in 2007, the hotel will have about 138 rooms and a conference centre with a capacity for 200 people. 

hotel TULIP INN prague terminus, HYBERNSKÁ 42/1674

The Tulip Inn Hotel, No. 42/1647 Hybernská St.

Investor: 7 Roses s.r.o., Hybernská 42, 110 00 Praha 1

Projektant: Plán projekt Kapucín s.r.o. Bohuslavova 10, 674 01 Třebíč, Ing. Jan Lukášek, Ing. Pavel Hrůza, Ing. Jiří Hrnčíř Architekton s.r.o., a Oded and Elizabeth Tal Architects

Stavba je umístěna v těsné blízkosti centra města na okraji památkové zóny. Dům tvoří roh ulic Hybernská a U Bulhara. Ulice Hybernská je hlavní tepnou při výjezdu z centra města od Prašné brány, Masarykova nádraží a ze směru od Senovážného náměstí. 

Objekt byl postaven Františkem Heberlem v roce 1884 jako bytový dům novorenesančního typu. Fasáda byla v letech 1918-1919 upravena architektem Bohumírem Kozákem ve stylu geometrické moderny a má bohatou plastickou výzdobu. Nad okny druhého patra je v oválných medailonech  pozoruhodná sochařská výzdoba od neznámého autora – reliéfy hlav klasicizujícího charakteru jsou každá jiná. V úrovni třetího patra jsou pod věžičkou čtyři plastikové obrazy s postavami zobrazující lidskou činnost. Pozoruhodné jsou také vstupní dveře s mimořádně bohatou figurální řezbou.

V roce 1918 byla část bytů vyjmuta z bytového fondu a Kralupská rafinerie minerálních olejů zde měla kanceláře. Později byl objekt vyjmut z bytového fondu celý a do července 2001 sloužil jako kancelářská budova. Po změně majitele byl objekt jeden rok prázdný a následně přestavěn na hotel. 

Objekt má dvě podzemní podlaží (jedno je částečně pod terénem), zvýšené přízemí, tři patra a půdu. V zadní části je dvůr, který je přístupný průjezdem z ulice Hybernská. 

Rekonstrukcí byl přestavěn na hotel ve standardu *** Ubytovací kapacita je cca 130 lůžek v 70 pokojích. V hotelu jsou poskytovány snídaně výhradně pro ubytované.

Přestavba kancelářského objektu pro účely hotelového provozu v maximální míře respektovala stávají stavební dispozici objektu a jeho historickou hodnotu. Nezbytné zásahy do konstrukcí si vyžádala úprava vstupní části a vestavba nové výtahové šachty. 

Rekonstrukce proběhla ve velmi krátkém termínu na exponované křižovatce v centru Prahy. 


Going back to the end of the 19th century, this Neo-Renaissance building was richly decorated and adapted in the modern geometric style in 1918-19. The building was used for offices until 2001 and then, between 2002 and 2003, converted to a three-star 70-room hotel. 

hotel IMPERIAL, NA POŘÍČÍ 15/1072

The Imperial Hotel, No. 15/1072 Na Poříčí St.

Investor:MSDUOS Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Manažer projektu: RSV-MAX, Krymská 12, 101 00 Praha 10

Generální projektant: Archon s.r.o., Na Zedníkové 1/754, 182 00 Praha 8

Architekt: Ateliér Altán s.r.o., Kouřimská 4, 130 00 Praha 3

Návrh interiérů: Archina s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Hotel Imperial je situovaný na křižovatce ulic Zlatnická a Na Poříčí. Secesní budova stavitele a architekta Jaroslava Benedikta byla vystavěná v roce 1914 a je známá především svou kavárnou s originální keramickou výzdobou od Jana Beneše a velkolepým průčelím sochaře Josefa Drahoňovského. V listopadu 2005 zahájil investor MSDUOS náročnou obnovu tohoto památkově chráněného objektu, který tak získá opět své někdejší renomé luxusního hotelu. Za necelé 2 roky se stávající budova promění v pětihvězdičkový hotel se 126 pokoji. Veškeré historicky hodnotné prvky interiéru včetně fasády, keramické výzdoby, podlahové mozaiky, dobových zábradlí, dveří a svítidel projdou rekonstrukcí. K původnímu lesku bude navrácena také kavárna v přízemí, na kterou naváže restaurace s 80 místy, lobby bar, salónek a vinárna. Nový konferenční sál s kapacitou 80 míst poskytne zázemí pro pořádání řady odborných i společenských akcí. Ubytovací a gastronomické služby doplní relaxační a pobytový prostor. Zrekonstruované prostory budou splňovat veškeré standardy moderního hotelu pěti hvězd, včetně klimatizace, kartového systému vstupu, kamerových systémů, sprinklerů atd. Při zachování komfortu a vysoké úrovni technického řešení však navržené interiéry budou kopírovat původní velkorysý design první republiky.

Parkování v objektu je řešeno prostřednictvím dvou zvedacích plošin, čímž bylo vytvořeno 8 parkovacích míst, další místa poskytují garáže nedalekého objektu Hotelu Renaisance.

The hotel is located at an important crossroads in the vicinity of Republic Square. Designed in the Art Nouveau style, the building is famous for its unique pottery in the interior of the café. The owner is undertaking a reconstruction for the purpose of approaching a five-star hotel standard. Extensive restoration of historical interior features, along with details of the façade is part and parcel of the project as the building is listed. 

hotel hoffmeister-REKONSTRUKCE OBJEKTU POD BRUSKOU 13/141

The Hoffmeister Hotel - Reconstruction of the Building at 13/141 Pod Bruskou St.

Investor: Rudolf Polák a Ferdinand Hodler, 8049 Zürich, Švýcarsko

Projektant: KMS Architects s.r.o., Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5, Prof. Akad. Arch. Petr Keil, Ing. arch. Lucie Frajová a AED Project s.r.o., Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5, Ing. Zbyněk Ransdorf

Stavební úpravy objektu č.p. 141 byly provedeny v 1. podzemním a 1. nadzemním patře objektu, který je funkčně i dispozičně propojen s objektem hotelu Hoffmeister. Jednalo se odrobné vnitřní dispoziční úpravy – umístění provozu privátní páry včetně rehabilitace ventilačních průduchů v 1. podzemním podlaží a umístění kosmetického studia s masáží v 1. nadzemním podlaží, které formou lázeňského provozu bude sloužit pro hotelovou klientelu.


Steam bath facilities, along with a beauty spa for the hotel guests were launched in the building linked with the Hoffmeister Hotel complex following the reconstruction.

ČÁST V.
REKONSTRUKCE - STUDIE
Part V
Reconstruction - Studies 

HOTEL Sv. tomáš, LETENSKá ČP. 28-30, 32 A 33

The Sv. Tomáš Hotel, Nos. 28-30, 32 and 33 Letenská St.

Investor: Waldeck Capital LLC, Celetná 592/23, 110 00 Praha 1

Provozovatel: Rocco Forte Hotels, Savannah House, 11 Charles II Street, London, UK

Projektant: OMICRON – K, Žitná 2, 120 00 Praha 2, Ing. arch. Martin Kotík, Ing. arch. Petra Ševcůjová, Ing. Kamila Novotná


Záměrem je vybudovat luxusní pětihvězdičkový hotel provozovaný renomovanou značkou Rocco Forte Hotels, která je vlastněna a řízena Sirem Rocco Forte. Značka Rocco Forte je po celé Evropě spojována s luxusem a má portfolio hotelů v unikátních lokacích, většinou v historických budovách, čehož je nejlepším příkladem nejstarší a nejznámější hotel Londýna, Brown’s Hotel. Společnost se řadí mezi zkušené provozovatele luxusních hotelů jakými jsou například Mandarin Oriental, Kempinsky a podobně.

Projekt se nachází v blízkosti Malostranského náměstí a Pražského hradu. Všechny jeho budovy jsou již dlouho ve značně zanedbaném až havarijním stavu a vyžadují okamžitou investici. 

Velkou část projektu tvoří klášter Sv.Tomáše, založený již ve 13. století, a k němu náležející bývalý pivovar, obojí v majetku řádu Augustiniánů.

Přestože si developer pronajímá pouze část budov, financuje již nyní probíhající kompletní renovaci prostor kláštera. 
Dalšími nemovitostmi jsou dvě sousední historické budovy, jedna původně v majetku Ministerstva vnitra a druhá bývalý hotel Modrý klíč. 
Celý projekt je navržen co nejšetrněji vzhledem k historii budov a je a průběžně konzultován jak se zástupci památkové péče, tak s řadou dalších odborníků.

Developer tak doufá, že jeden z nejzanedbanějších koutů Malé Strany se po renovaci stane její chloubou.

Areál kláštera augustiniánů-poustevníků a někdejšího pivovaru je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R. č.Ú.s. 1 - 494/2, 1 - 527, 1 – 528, 1 – 494/3 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je chráněn dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. 

Objekt čp. 28 - budova kláštera je gotická novostavba upravená zásadním způsobem pozdně renesančně v letech 1603-37 a raně barokně v letech 1665-66. Sklepy jsou gotického a renesančního původu, gotické je obvodové zdivo v přízemí, renesanční zdivo převážně obvodových stěn je do úrovně 2. patra včetně. Konvent prošel pozdně renesanční přestavbou a ranně barokními úpravami. Krov objektu je barokní, ležaté stolice s vaznicemi, zavětrován na způsob ondřejských křížů, zachovalý, bez novodobých zásahů. 

Objekt čp. 29-30 vznikl klasicistní přestavbou dvou původně renesančních domů, kdy došlo k navýšení o jedno patro. Renesanční zdivo je zachováno do 2. patra včetně. V objektu jsou zachovány malované renesanční záklopové stropy. 

Objekt čp. 32, „U modrého klíče“ je renesanční, přestavěný a rozšířený počátkem 18. století. Byl částečně demolován v r. 1960 a po roce 1997 proběhla rekonstrukce s dostavbou na hotel. Malované záklopové stropy byly obnoveny pouze ve dvou místnostech 1. patra. 

Objekt čp. 33, pivovar u sv. Tomáše, vznikl jako hospodářská část kláštera přestavbou pozdně gotického objektu renesančně a barokně upraveného, s klasicistními a pozdějšími zásahy. Zdivo převážné části suterénů a přízemí je renesančního původu s barokními zásahy (velký sál). 1. patro v uliční části je barokního původu, severní dvorní křídlo má obvodové i nosné zdivo renesanční. Krov nad hlavní budovou je mansardový, zavětrovaný ondřejskými kříži, pozdně barokní, krov nad dvorním křídlem je vaznicový, hambalkové soustavy. 

· 100 luxusně zařízených pokojů včetně prezidentského apartmá

· Relaxační centrum (posilovna, masáže, sauna, pára …)

· Zasedací místnosti

· Konferenční sál

· Společenské sály

· Restaurace

· Hotelová pivnice

· Hotelová zahrada a úpravy exteriérů

· Technické zázemí


The five-star hotel of the Rocco Forte chain will be developed in one part of the Augustinian Monastery of St. Thomas with a former brewery. In addition to the reconstruction of the former agricultural buildings, the programme includes complete renovation of the monastery, which is currently underway. The spaces suitable for the hotel will see about 100 rooms, including a president suite. 

hotel VLADISLAVOVA 19/52

The Vladislavova Hotel, No. 19/52 Vladislavova St.

Investor: Tamarind s.r.o., Vladislavova 19/52, 110 00 Praha 1

Projektant: Qarta s.r.o., Pernerova 57/635, 180 00 Praha 8, Ing. arch. Jakub Wyderka, Ing. Miroslav Pánek, Ing. Emil Eger

Jedná se o nárožní dům umístěný na styku ulice Purkyňova a Vladislavova. Objekt byl postaven jako nájemní dům v roce 1864 stavitelem Mráčkem v eklektickém stylu, v meziválečném období 20. století byl objekt nastaven a změněno tvarování střešních rovin.

Stávající polyfunkční objekt sestává z jednoho podzemního podlaží, šesti nadzemních podlaží a půdy. V 1. podzemním podlaží jsou umístěny sklepní prostory, měření vody, plynu, uzavřené prostory PRE, sklady, salonek s hygienickým zázemím. V 1. nadzemním podlaží jsou administrativní prostory, prodejní plochy a prostor kde bylo původně umístěno zařízení PRE. Ve 2.-6. nadzemním podlaží jsou umístěny administrativní plochy – jednotlivé samostatné kanceláře, hygienické zázemí, místnosti pro plynové kotle. Nad 6. nadzemním podlažím je v sedlové střeše půdní prostor. 

Rekonstrukce stávajícího domu spočívá ve změně účelu užívání a to z převážně administrativního objektu na hotel. V navrhovaném stavu se počítá, stejně jako ve stávajícím, s využitím části přízemí jako pronajímatelný prostor. Rekonstrukce byla navržena tak, aby se co nejméně zasahovalo do původního vzhledu objektu a aby zároveň vyhovovala novému využití objektu. Fasády objektu do ulice (Vladislavova a Purkyňova ul.) budou zachovány v původním stavu. Nově jsou řešeny vstupy do objektu v přízemí, a to konkrétně do pronajímatelných prostor, restaurace a do recepce hotelu. Dvorní fasády budou též zachovány, dojde pouze k přístavbě nové výtahové šachty. Tvar a konstrukce střechy objektu se zachová beze změny. Rekonstrukcí nedojde ke zvýšení stávajícího hřebene šikmé střechy. V rovině střechy jsou navržena ateliérová okna. Hlavní schodiště se zachovává v původním stavu, pouze se opraví. Navrženy jsou dva nové výtahy, jeden na místě původního v zrcadle schodiště a druhý (evakuační) situovaný do dvora. Prostor dvora v přízemí (1. nadzemní podlaží) bude zastřešen železobetonovou deskou se světlíkem. Část střechy bude zatravněná.

Hlavní vstup do objektu hotelu je z Vladislavovy ulice. Za vstupem do objektu je umístěná recepce propojená s lobby místností. Součástí těchto vstupních prostor je zázemí recepce s úschovnou zavazadel a toaleta. Recepce je prodloužena do haly s hlavním schodištěm a dvěma výtahy. V části přízemí a vnitřního dvora je navržena restaurace (pro cca 70 osob) včetně sociálního zázemí pro hosty, kuchyň a zázemí pro obsluhu kuchyně. 

V suterénu je navrženo umístění kotelny, sociálního zázemí pro zaměstnance, sklady čistého a špinavého hotelového prádla a místnost pro záložní zdroj elektrické energie (UPS). 
Located at the crossroads of Purkyňova and Vladislavova streets, the corner building was designed in the Eclectic style for residential purposes. It is largely used for offices now, and the project envisages adaptation of the premises to suit the needs of hotel facilities.  

Rekonstrukce domu „U zlaté váhy“, KAROLINY SVĚTLÉ 4/303

Reconstruction of "At the Golden Scales" House, No. 4/303 Karoliny Světlé St.

Investor: LU-KOSCH s.r.o., Národní 6, 110 00 Praha 1
Projektant: Gleeds Česká republika s.r.o., Konviktská 30, 110 00 Praha 1
Jedná se o čtyřpatrový dům o osmi osách, krytý sedlovou střechou. Dům byl jako novostavba navržen v roce 1886 Achilem Wolfem. Neorenesanční fasáda je horizontálně členěna na část omítnutou, zdobenou jednoduchou rustikou a antikizujícím portálem s dvojicí dórských sloupů, a část režnou cihlovou se zděnými architektonickými články. Objekt je krytý sedlovou střechou s pálenou krytinou.

Objekt tvoří hloubkově orientovaný trojtrakt s velkým vnitřním světlíkem. Z přízemí do patra prochází světlíkem hlavní přístupové schodiště s bohatou výzdobou a ve vestibulu s dvojící sloupů a průhledy do světlíku v podobě mřížových kopulí a oválných oken po stranách.

V padesátých letech minulého století došlo v objektu ke změně účelu využití. Objekt byl velmi necitlivě přeměněn na kancelářskou budovu. Během užívání došlo k poškození a devastaci historických architektonických a řemeslných prvků objektu.

Současný majitel se vzhledem ke své úctě k historickému a architektonickému dědictví rozhodl budovu rekonstruovat s důrazným ohledem na zachované historické prvky a navrátit budově její původní účel – bytový dům s obchodním parterem. 

Rekonstrukce je navržena, tak aby se objekt vrátil do své původní dispoziční podoby a byly zachovány jeho architektonické a dekorativní prvky. V domě bude 20 bytů a dva obchody v parteru, které oživí uliční parter.

Návrh využívá vnitřní atrium jako komunikační část, která je prosvětlená v úrovni střechy zenitálním světlíkem. 
Hlavní fasáda, vnitřní štuková výzdoba, zachované vnitřní dveře, kovářské prvky a mnoho dalších historických prvků bude kompletně restaurováno. V parteru budou obnoveny výkladce dle původní dobové fotografie. 
Rekonstrukce je prováděna ve vysokém standardu na základě historických, architektonických, stavebních a restaurátorských průzkumů. 

The building, which was insensitively converted from a residential house with retail on the ground floor into office premises in the 1950s, is envisaged to regain its original purpose, with 20 apartments to be developed. 
REKONSTRUKCE OBJEKTU CHARVÁTOVA 3/1988

Reconstruction of the Building at 3/1988 Charvátova St.

Investor: Scadra, s.r.o., Křižíkova 275/11, 180 00  Praha 8

Projektant: MS architekti s.r.o., Donská 9, 101 00 Praha 10

Na pozemku č.703 se nachází směrem do ulice podsklepená pěti-patrová bytová budova a dvorní, delší dobu neobydlená, třípatrová budova, která sloužila provozním účelům.

Hlavní budova je neobarokní zděný dům s dvěma středními nosnými stěnami a příčnými ztužujícími stěnami, který má dvě podzemní (jedno částečně zapuštěné) a pět nadzemních podlaží (včetně podkroví). Objekt je řadový v blokové uliční zástavbě. Dům má sedlovou střechu s pálenou krytinou – bobrovkou (korunové krytí). Vertikální komunikaci tvoří vnitřní dvojramenné schodiště. Hygienické větrání vnitřních dispozic zajišťovaly světlíky umístěné po stranách schodiště.

Dům slouží jako bytový ve čtyřech podlažích, v polozapuštěném suterénu se nachází provozovna čistírny a její zázemí s vchodem z ulice, v druhém suterénu pak sklepy nájemníků. Část podkroví je využita pro soukromý keramický ateliér, část tvoří prostor půdy. Menší část podkroví zabírá venkovní otevřená terasa, přístupná z podesty schodiště.  

Dvorní objekt je zděná budova, s částečně zalomenou plochou plechovou střechou s ateliérovými okny. Budova je třípodlažní podsklepená. Objekt tvoří dvě mimoúrovňové budovy s centrálním schodištěm. Dva vstupy do přízemí, jeden do gotického sklepa a jeden vstup do barokní části. Dále se vstupuje ze dvora na schodiště obsluhující další patra dvorního objektu. V zadní části vyššího objektu je umístěna menší terasa s výhledem na sousední dvůr, na kterou ústí prosvětlovací otvor (ze skleněných tvárnic). Objekt je neobydlený a v horším technickém stavu. Budova byla dříve propojena se sousední budovou a k tomuto účelu sloužilo jednoramenné schodiště, které je u obvodové stěny zazděno. 

Funkce objektů bude z větší části bytová, v suterénu uliční budovy je uvažováno s využitím uličních prostor ke komerčním účelům. Nyní je v těchto prostorech provozována čistírna. V nadzemních podlažích budou pouze byty. Jen ve dvorní budově bude 1. nadzemní podlaží využito též ke komerčním účelům, ostatní patra budou sloužit k bydlení.

Z důvodu možnosti využití podkroví bude zbourán strop nad 4. nadzemním podlažím a bude nahrazen novou zalomenou železobetonovou deskou. 

V navržené variantě zůstává sklon a výška sedlové střechy do ulice stejná, střecha bude jen prolomena třemi střešními ateliérovými okny. Ve dvorní části krovu jsou umístěny v novém střešním vikýři mezonetové jednotky s galerií. Fasáda vikýře je tvořena ocelovou konstrukcí s vyzdívkou a zateplením s předsazenými plechovými kazetami. Další navrhovanou úpravou je vložení výtahové šachty ke schodišti.  

Plochy navržených bytů se pohybují v rozmezí cca 31– 51 m2. Větší byty jsou uvažovány v podkroví, kde předpokládaná plocha mezonetových bytů je cca 48 – 78 m2. 

Dvorní objekt bude rozdělen na tři nezávislé mezonetové jednotky s galerií a přístupem ze dvora. Zachován bude gotický sklep a barokní přízemí. Barokní přízemí bude využito ke komerčním účelům.

 Stávající betonový dvůr bude nahrazen ozeleněnou plochou a částečně vydlážděnou plochou, která bude sloužit jako přístupová plocha k dvornímu objektu. 

The Baroque residential building will maintain its purpose following the reconstruction. The layout will be rearranged so that apartments of various sizes, along with maisonettes can be created. In addition, apartments with a gallery will be developed in the yard building, which used to be linked with the main building. 

REKONSTRUKCE OBJEKTU POLITICKÝCH VĚZŇŮ 16/916

Reconstruction of the Building at 16/916 Politických vězňů St.

Investor: DEIDDA s.r.o, Plzeňská 421/48, 150 00 Praha 5.

Projektant: Ateliér MEPRO s.r.o., nám. Před Bateriemi 912/6, 160 00 Praha 6

Objekt hotelu se nachází na nároží ulic Opletalova a Politických vězňů čp. 916/16 v Praze 1. Objekt byl v minulosti využíván jako administrativní se dvěma služebními byty. Sloužil do roku 1999 účelům Poštovní novinové služby. Původně byl však v roce 1898 postaven pro společnost Centralbank Deutsche Sparkasse. Poté byl ve třicátých letech minulého století stavebně upraven a přestavěn rovněž pro německou Spořitelnu.

Nově bude dům využíván pro ubytovací zařízení – hotel s restaurací. Je to typická bloková zástavba administrativních domů v přímé návaznosti na městské centrum s bohatou uliční fasádou a chudší dvorní částí.

Celkové kapacitní údaje:

- hotel kategorie ****

- ubytování,bar,restaurace



- počet jídel/ den
 
- cca 100 jídel 


- kapacita restaurace

- cca 80 míst u stolu


- kapacita dvorany

- cca 40 míst u stolu


- bar v přízemí


- cca 6 míst u pultu


- fitness



- 8 míst

          
- počet pokojů


- 50 (jeden bezbariérový v 1. patře)

- počet lůžek

 
- 94 - 96 lůžek

Rekonstrukce navrhuje provozně dispoziční řešení celého domu jako hotelový objekt při respektování hmoty objektu, jeho dochované architektonické a umělecké výzdoby, a stavebních prvků, stávajících dispozic a stávajících nosných konstrukcí.

Rovněž tak jsou využity i stávající prostory podkroví pro vestavbu hotelových pokojů a zázemí celého hotelu při zachování tvaru střechy do obou ulic.

Former offices of Poštovní novinová služba till 1999, the building will be converted to a 96-bed hotel. 

rEKONSTRUKCE OBJEKTU DLOUHÁ 29/733

Reconstruction of the Building at 29/733 Dlouhá St.

Investor: DAR s.r.o., Karlova 19, 110 00 Praha 1

Projektant: Architectual Consulting s.r.o., Karlova 19, 110 00 Praha 1

Výstavba domu v ulici Dlouhá 29 je dle dochovaných záznamů datována rokem 1400. Hlavní uliční fasáda, do níž bylo vícekrát zasahováno v průběhu 18. a 19. století, má svůj původ v polovině 17.století. 

Tento objekt prošel první fází prací, které se zaměřily převážně na rekonstrukci uliční fasády, statiku celého tělesa a úpravu střešních  konstrukcí a půdních prostor.  

Při rekonstrukci fasády v uliční části jsme se zaměřili především na to, abychom navrátili celému objektu jeho původní podobu, která sahá do 16. století, a též jeho barevnou bohatost, kterou předchozí doposud provedené zásahy vylučovaly. 

Účelem statických prací bylo vyspravit praskliny ve zdivu, které objekt vykazoval, a to pomocí systému statického zpevnění typu Helifix. Tato metoda spočívá ve vyspravení prasklin aplikací švů za použití ocelových tyčí, které jsou pokryty plastickou maltovou směsí. Tyto švy jsou pravoúhlé směrem k prasklinám.  

Byla provedena kompletní obnova střešní části, byly odkryty podlahy pro provedení mykologických rozborů a následně se přistoupilo k výměně poškozených  částí dřevěných trámů vsazením nových částí na stávající trámoví. Před položením střešní krytiny bylo použito termoizolačního materiálu typu Termodach. Tento materiál byl použit jako poslední vrstva před položením střešní krytiny, což umožní zachovat výšku stropů u obytných částí  a je optimálním izolačním materiálem.

The roof envelope, along with timber beams, was completely restored and the damaged structure was repaired during the reconstruction of the building, whose history goes back to 1400.

REKONSTRUKCE OBJEKTU WASHINGTONOVA 21/1569

Reconstruction of the Building at 21/1569 Washingtonova St.

Investor: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15/567, 120 00 Praha 2

Projektant: Ateliér TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod,Ing. arch. Aleš Krtička, Ing. arch. Michal Ježek, Ing. arch. Michal Zoubek a Ing. arch. Martin Sedlák

Dům byl postaven na Novém městě pražském roku 1878 v souvislosti s rozvojem oblasti díky výstavbě Hlavního nádraží. Během let byl několikrát přestavěn, mimo jiné firmou Baťa, což se promítlo do různorodosti architektonických prvků v interiérech. Objekt není památkově chráněn, ale leží v památkové zóně. 

Cílem celkové rekonstrukce je vytvoření kancelářských prostor s veškerým zázemím pro Ústřední inspektorát České obchodní inspekce a Inspektorát Středočeského a Hlavního města Prahy. Zvláštní ohled je brán na architektonické kvality stavby a historické interiéry. V průběhu dosavadní existence byl dům obohacen v rámci nejrůznějších úprav o dobové interiérové prvky. Snahou investora a projektanta bylo zachovat vše cenné a zároveň vytvořit sourodé prostředí nově vznikající soudobé veřejné budovy. Současně je využito nejmodernějších technologií k zajištění kvalitního pracovního prostředí.

V nadzemních podlažích jsou umístěny především kancelářské prostory, jednací místnosti, archivy, doplněné hygienickým zázemím. Barevné a materiálové řešení prostor i vybavení mobiliářem vychází z dobového charakteru jednotlivých místností a dochované štukové výzdoby stěn a stropů. Technologické zázemí budovy je situováno do podkrovních a sklepních prostor. Nádvoří ve vnitrobloku je řešeno jako relaxační plocha pro zaměstnance, doplněna je  zelení a lavičkami.

V rámci rekonstrukce je navrženo nové barevné řešení fasády, které vychází z charakteru okolních stávajících budov, doplněné zlacením detailů štukového dekoru a dvojí barevností rámů oken.

The building was constructed in connection with the development of the General Railway Station in 1878. The plan envisages adaptation of the premises to suit the needs of a government body. Accordingly, new offices, archives, conference rooms and hygiene facilities, along with rest areas for the staff will be created, without compromising any valuable stucco decorations and architectural details. 

REKONSTRUKCE OBJEKTU PETRSKÁ 25/1170

Reconstruction of the Building at 25/1170 Petrská St.


Investor: AMPLA VILLA s.r.o., Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1

Projektant: Ponte Carlo Projekt, Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 a Ateliér ATD s.r.o., Jana Masaryka 56/179, 120 00 Praha 2, Ing. arch. Aleš Kletenský a kol.

Realizace: 06/2006 – 07/2007

Objekt leží u Petrského náměstí v Praze 1 na křížení ulic Petrská a Helmova. Nejstarší záznam pochází z poloviny 15. století, kdy v přízemí objektu byla provozována kovárna. Z tohoto období se zachoval pouze sklep v čele dispozice. Před r. 1674 připadl dům literátskému bratrstvu při kostele sv. Petra, v r. 1702 vyhořel a po obnově existoval ve své barokní podobě až do r. 1839, kdy byl přestavěn podle plánů stavitele Nademlejnského do podoby dvoupatrového klasicistního domu s částečným využitím gotického sklepa.

Nárožní dvoupatrový dům tvoří úzký výběžek bloku. Čelní tříosou fasádou se obrací do Petrského náměstí, čtyřmi osami do Helmovy a pěti osami do Petrské ulice. Hladká fasáda je členěna pouze výraznější kordonovou římsou a špaletami s parapety a římsovými suprafenestrami. Zvalbené nároží je charakteristicky zvýrazněno vpadlým pásem. Dům je řešen jako trojtrakt se zkrácenou střední chodbou, v suterénu je klasicistní a gotický sklep. 

Objekt bude nastaven jedním typickým a dvěma podkrovními podlažími. Vzhledem k tomu bude v objektu realizován výtah. Po rekonstrukci v domě vznikne celkem sedm bytových jednotek, z toho dvě mezonetové s terasami. V prostorách přízemí bude provozována restaurace „italských specialit“ se skladem vína v suterénu. 

The two-storey corner building will be extended by one standard story plus two attic storeys. A total of seven new apartments, including two maisonettes with terraces, are envisaged following the reconstruction. The ground floor will house an Italian restaurant, whose wine store will be in the cellar. 

REKONSTRUKCE OBJEKTU pařížská 9/68

Reconstruction of the Building at 9/68 Pařížská St.

Investor: ICKM Real Estate s.r.o.., Husova 5, 110 00 Praha 1

Architekt: DaM s.r.o., Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00 Praha 4, Ing. arch. Petr Malinský, Ing. arch. Gabriela Šatrová 

Projektant: Ateliér A4 s.r.o., Ing. David Reichl, Němec-Polák s.r.o., Ing. Milan Polák

Rozsahem rozlehlý objekt na nároží ulic Pařížská a Jáchymova byl vystavěn jako kompletní novostavba v letech 1902-1904 v rámci asanačního území Josefova na pozemcích po odstraněné zástavbě starého Židovského města, stavebníkem byl obchodnický spolek MERKUR. Architekt Rudolf Vejrych navrhl objekt v módním secesním stylu s četnými novorenesančními citacemi velkorysým způsobem stejně jako své podobné bytové objekty na Pařížské ulici.

V přízemí se nacházela restaurace a 2 obchody, v patře je sál s horním osvětlením, orientovaný do Jáchymovy ulice a ve zbytku objektu se nacházely velké byty. Objekt byl po 2.světové válce sídlem Svazu novinářů, organizace, jež necitlivými úpravami v patrech zřídila kanceláře a zničila část vnitřní dobové výzdoby.

V současnosti je objekt až na jeden přízemní prostor prázdný a investor hodlá provést zásadní rekonstrukci již téměř havarijního objektu. Cílem je objekt kvalitně - nadstandardně obnovit a získat v přízemí vynikající vstupní prostory s dobrou adresou pro umístění významného obchodního provozu, který se propojí do podzemí a patra. Ve zbývajících prostorech objektu budou znovu zprovozněny byty, které budou doplněny o další prostory v sále a v krovech tak, aby vyhovovaly potřebám klientů a soudobého nadstandardního bydlení. 
Navržené kapacity:
Zastavěná plocha objektu




783,37 m2

Počet nadzemních podlaží




7

Počet podzemních podlaží




1

Počet bytových jednotek




16

Počet nebytových jednotek




2
Currently vacant and almost dilapidated, the building was built in the Art Nouveau style following the redevelopment of the Jewish Town. The premises will retain its original purpose as there will be shops on the ground floor and apartments on the upper floors even after the total reconstruction. 

REKONSTRUKCE OBJEKTU TRUHLÁŘSKÁ 16/1117

Reconstruction of the Building at 16/1117 Truhlářská St.

Investor: Real 94 s.r.o., Václavské náměstí 53, 110 00 Praha 1

Projektant: L.Z. Ateliér s.r.o., Rybalkova 35, 101 00 Praha 10, Ing. arch. Lubomír Zeman, Ing. Petr Hornych

Záměrem investora je vytvoření hotelu o kapacitě 165 pokojů, 6 apartmánů a jedné bytové jednotky. Hotel vznikne rekonstrukcí stávajícího objektu a novostavbou ve dvorní části, která konstrukčně i provozně navazuje na stávající objekt. Součástí objektu jsou podzemní parkovací stání, která jsou umístěna v suterénu nově budované přístavby.

Celý areál je situován kolem centrálního dvora, který je přístupný pouze z Truhlářské ulice. Nová dvorní přístavba má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Stávající uliční objekt je podsklepený a má pět nadzemních podlaží, z čehož poslední podlaží je tvořeno podkrovím.

Stávající uliční objekt zůstane téměř v celém rozsahu zachován. Zachován bude rovněž charakter uliční fasády. 1. nadzemní podlaží bude i nadále sloužit pro kancelářské prostory. V ostatních nadzemních podlažích budou hotelové pokoje.

Na stávající boční křídla navazují dva příčné šestipodlažní propojovací krčky nového objektu. Pokoje  jsou orientovány do atrií a dále do zadního dvora. Konfigurací hmot vzniknou mezi dvorními křídly atria, která umožní dostatečné prosvětlení všech traktů. Výškově jsou jednotlivé trakty rozčleněny do několika úrovní, čímž je zajištěno dostatečné oslunění a osvětlení stávajících sousedních objektů. Počet nadzemních podlaží těchto nových dvorních traktů se pak pohybuje mezi třemi a šesti, přičemž žádný trakt nepřesahuje výšku hřebene uličního objektu. Dvorní trakty nejsou z ulice nijak patrné, neboť nepřevyšují hřeben uličního objektu. 

The investor aims to develop a hotel with 165 rooms and six suites, as well as one apartment. In view of this, a reconstruction of the existing building is envisaged, along with a new development to be built in the yard. Both the parts will be linked in terms of their structure and future operations. 

REKONSTRUKCE OBJEKTU SNĚMOVNÍ 8/164

Reconstruction of the Building at 8/164 Sněmovní St.

Investor: Sněmovní Palace - Družstvo, Tichá 3, 150 00 Praha 5

Architekt: DaM s.r.o., Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00 Praha 4, Ing. arch. Petr Malinský, Ing. arch. Gabriela Šatrová, spolupráce PhDr. Josef Holeček 

Projektant: Architektonický atelier Arkáda spol. s.r.o., Ing. Richard Kaisr

Dům „U Turkovy hlavy“ se nachází na značně svažitém terénu ulice Sněmovní, má lichoběžníkový tvar s delší stranou podél ulice. Objekt má suterén, tři nadzemní podlaží a podkroví. 

Architektonicky a umělecko-řemeslně mimořádně hodnotný objekt bude památkově rehabilitován ve svém stávajícím objemu a bude odpovídajícím způsobem restaurován a repasován s přihlédnutím k množství dochovaných původních výzdobných a konstrukčních prvků. Za výchozí předpoklad architektonického řešení je uvažována renesanční a barokní fáze stavební historie domu se zřetelem k novodobým úpravám arch. Fanty z roku 1903. V praxi to znamená, že oproti převážně secesně až moderně působícím interiérům objektu ve Fantově úpravě bude dána do jisté míry přednost rehabilitaci renesančního a barokního stavu budovy. Novodobé nehodnotné úpravy, provedené po II. světové válce budu odstraněny. 

Bytová funkce objektu bude z větší části zachována, navíc jsou zde také jednotky přechodného ubytování vzniklé mj. rozšířením do polozapuštěných prostor suterénu, kde se do nedávné doby nacházel architektonický ateliér. Malé byty budou i v podkroví, kde byly v současnosti dva nebytové prostory – pracovny.

Navržené kapacity:

Zastavěná plocha objektu




230 m2

Počet nadzemních podlaží




4

Počet podzemních podlaží




1

Počet bytových jednotek




6

Počet jednotek přechodného ubytování



3

The project envisages an expensive reconstruction of the artistically valuable “U Turkovy hlavy” house in the Lesser Town. The aim is to restore the building to its Renaissance and Baroque grandeur.
REKONSTRUKCE OBJEKTU Opletalova 3/920
Reconstruction of the Building at 3/920 Opletalova St.

Investor: ALAG s.r.o.
Architekt: DaM s.r.o., Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00 Praha 4
Polyfunkční objekt v těsné blízkosti Václavského náměstí vznikl na místě budovy bývalých tiskáren. Její nejhodnotnější část je restaurována, zbytek nahrazen novostavbou. Ta je v duchu původní parcelace členěna na dvě části - horizontální nadstavbu staré části a vertikální věž s dvojitou prosklenou fasádou, pod kterou je vstup do nové pasáže. Přízemí je využito na pasáž, obchody, restauraci, následuje 5 podlaží kanceláří a 1,5 podlaží bytů s terasami. Suterén umožňuje parkování 50 aut.  

Užitná plocha


18´500 m2

Stavební náklady

400.000.000 Kč

Projekt



1998

Immediately adjacent to Wenceslas Square, the multi-purpose development was built on the site of a former printing house. The most valuable part is destined for reconstruction, while the rest will be replaced by a new development, which consists of a horizontal extension to the old wing and a vertical tower with a double glass façade and the entrance to a new passage below.   

ČÁST VI.
INTERIÉRY
Part VI
Interiors

HOTEL 987, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 15/987

The 987 Hotel, No. 15/987 Senovážné Sq.

Investor: NARGAM s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1

Architekt: Znamení čtyř – architekti, s.r.o., U půjčovny  5, 110 00 Praha 1, Ing. arch. Richard Sidej, Ing. arch. Juraj Matula a gca arquitectes associates, Barcelona, Španělsko

80 ubytovacích jednotek

restaurace s vlastní kuchyní 35- 40 míst

meeting room 

…… centrum města - památková ochrana.

 sousedství Václavského náměstí, Hlavního nádraží….

…..  rohový hotel  nový dopravní předjezd - vysazené stromy před hlavním  vstupem…

…...historické fasády - nový vstupní portál vstup – replika.

 ………..vstupní hala-motiv kámen - barevnost -černá a šedá - efektová podvěšená světla-

 ……kontinuální propojený prostor s restaurantem – lobby -

hloubkové průhledy vstup - schodiště,

 průhledy podle fasád. iluze zvětšení parteru 

 bezbariérový vstup

….recepce-tmavý mramor. podsvětlená. soliter. skrytá technologie……..

…….otevřený parter prosklený převýšenými výkladci ….

…. restaurant a obchod - přímý vstup z ulice. nárožní polohy.

restaurant - nasvětlený kruhový bar. společný průhledům haly a restaurantu- spojující bod obou prostor .

průběžná polstrovaná  lavice sjednocuje prostor. zvýšené podium. salátový bar

……..meeting room 

kamenné schodiště-původní.historické zábradlí, koberec jednotné barvy. 

 prosklený výtah ve skleněné šachtě zrcadla schodiště.

evakuační výtah - kov a sklo.

pokojové jednotky

podkroví - kov - sklo, zeleň.- mezonety

 – atypické konstrukce- prosklené vikýře.zenitové světlo.  

pokojové jednotky

v přírodních odstínech a přírodní materiály….

dveře do koupelen oranžové sklo

In the vicinity of Wenceslas Square, the stylish hotel has an interesting layout, with unusual structures and a combination of the original interior features with replicas and modern design. 

HOTEL YASMIN, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 12/913

The Yasmin Hotel, No. 12/913 Politických vězňů St.

Investor: Kappa Estates, s.r.o., Rybná 651/1, 110 00  Praha 1

Architekt: A.D.N.S. s.r.o., Na Příkopě 12, 110 00  Praha 1 a Andreas Degn, Studio Mimolimit s.r.o., Thunovská 18, 110 00 Praha 1

Nový designový hotel Yasmin se nachází jen pár kroků od Václavského náměstí. Investorem projektu je Kappa Estates, s.r.o., investiční náklady představují přibližně 30 miliónů eur. Generálním dodavatelem stavby je Vinci Construction Grands Projects. Stavba byla zahájena v říjnu roku 2004, otevření hotelu proběhlo 1.března 2006. 

Na architektonickém projektu se podíleli ateliér ADNS a Andreas Degn ze skupiny Vinci. Vzhled budovy směrem do ulice Politických vězňů zůstal zachován. Přístavba v zadním traktu budovy zaručuje všem hostům klid. Sedm podlaží budovy nabízí 187 luxusních pokojů, 11 apartmá, konferenční prostory pro 130 osob, fitness studio se saunou a masážemi, bar, restauraci Noodles s letní zahradou a podzemní garáže. 

Autorem interiérového designu je studio Mimolimit, s.r.o., jmenovitě Barbora Škorpilová. „Inspirací pro návrhy interiérů hotelu Yasmin bylo jméno a logo, která jsou z dílny studia Najbrt. Snahou bylo vytvořit prostor s lehkým nádechem asijské atmosféry. Nutností bylo respektovat konstrukční řešení stavby.“ 

Přízemí hotelu je rozčleněno na lobby s recepcí, lounge a restauraci. V lobby se prolíná velká škála přechodů zelené barvy a dekory s motivy listů, které jsou umístěny na skleněných a zrcadlových plochách tak, aby od sebe oddělovaly jednotlivé funkční zóny, ale aby zároveň nezmenšovaly prostor a zachovávaly průhledy. Podlaha je vykládaná květy z bílého mramoru. Osvětlení tvoří velké zavěšené stříbrné koule od Toma Dixona, tvoří propojující pruh, který prochází celým přízemím hotelu, včetně restaurace. Obraz, které se na nich zrcadlí, vnáší do prostoru neustálý pohyb. 

The original design for the 187-roomed luxury hotel with Asian touches has been produced in collaboration of ADNS studio, Andreas Degn (Vinci group), Mimolimit studio, Najbrt studio and others. 

HOTEL eurostar THALIA, NÁRODNÍ 13/313

The Eurostar Thalia Hotel, No. 13/313 Národní St.

Investor: Dolce Vita s.r.o., Moravská 5, 120 00 Praha 2

Architekt: ARCHINA s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, I. Nahálka,.J. Šiklar, N. Alivojvodič 

Spolupráce na projektu interiéru: M. Briones, J. L. Dalmau, L. Marqués

Realizace: 2004-2006

V rámci celkové rekonstrukce historické části objektu, který byl původně využíván na kancelářské prostory, byla realizována dvorní vestavba na místě původních garáží a dále půdní vestavba do historického dřevěného krovu.

V prostorách dvorní vestavby byly umístěny tři podzemní podlaží s garážemi a kompletním technologickým zázemím a jedno nadzemní podlaží s konferenčním centrem s celkovou rozlohou 400 m2.

V části půdní vestavby bylo umístěno 25 pokojů při zachování převážné části původní konstrukce dřevěného krovu, který je viditelný v jednotlivých hotelových pokojích.

V 1. a 3. nadzemním podlaží byly obnoveny původní historické parkety, zachovány prostory historického schodiště, průjezdu a dalších prostor v přízemí objektu.

Počet pokojů – 125

Počet míst u stolu – 150

Konferenční centrum – 400 osob

Parkování – 11 míst (podzemní garáže)


The former office building has a new yard extension, including garages, technical facilities and a conference centre, as well as an attic extension with hotel rooms. 

PENSION „U MEDVÍDKŮ“, NA PERŠTÝNĚ 7/345

The "U Medvídků“ Pension, No. 7/345 Na Perštýně St.

Investor: O.G. s.r.o., Na Perštýně 7/345, 110 00 Praha 1

Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Bělehradská 70/199, 120 00 Praha 2, Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Božena Svátková, Jana Prágrová, Ing. Pavel Haščyn

Domy čp. 344 a 345 v ulici Na Perštýně jsou v historických pramenech zmiňovány již 
v letech 1389 a 1404. Jedná se o měšťanské domy, které v průběhu své existence prošly řadou stavebních úprav, ale jejich historický charakter jimi nebyl zásadněji narušen. Oba domy jsou kulturními památkami.

Od roku 1994 zde podle návrhů našeho ateliéru probíhaly dílčí stavební úpravy, jejichž předmětem bylo nové provozní uspořádání restauračních zařízení – v parteru vznikl pivní „pub“, který byl navržen jako vzorové řešení pro připravovaný řetězec specializovaných pivních barů pivovaru Budvar. Kancelářské prostory ve vyšších podlažích se přeměnily na hotel. Při rekonstrukci pokojů byly pod rákosovými podhledy objeveny a následně restaurovány malované trámové stropy. 

Nejsložitější fází celé rekonstrukce byla záchrana středověké spilky v zadním traktu domu čp. 345. Klenutá stavba byla staticky rozsáhle poškozena. Původní gotický krov byl již v 19. století vyřazen z funkce a nahrazen postupně doplňovanou výdřevou. Díky pochopení nájemců Jana Göttela a Vladimíra Olivy i majitelů objektu rodiny Marečkových se podařilo shromáždit finanční prostředky na jeho záchranu. Torzo cenného historického krovu jsme zpevnili a vyvěsili na nezávislou ocelovou konstrukci. Zároveň byla obnovena funkce základů. Pro následné využití jsme v úzkém dvorku za palácem Metro vestavěli jednoduchou provozní budovu, odkud je řešen hlavní vstup do malého pivovaru a muzea situovaného v klenutých prostorách. Práce byly slavnostně ukončeny na jaře roku 2005.

Located in Na Perštýně Street, the burgher house has never lost its medieval character in spite of a number of construction changes. During the fundamental reconstruction, which was undertaken in stages from 1994, the constructors discovered original joist ceiling paintings, which were restored, in addition to the medieval brewery fermentation plant in the back wing of the building. 

RESTAURACE BRASSERIE M, VLADISLAVOVA 17/1390

The Brasserie M Restaurant, No. 17/1390 Vladislavova St.

Investor: Jean Paul Manzac, Vladislavova 17/1390, 110 00 Praha 1

„Když jsem koncem roku 2003 pracoval jako kuchař v hotelu Marriott Prague, uvědomil jsem si, že v centru chybí pěkná nefalšovaná francouzská brasserie. Jako francouzský kuchař jsem vždycky snil o tom, že si založím a otevřu svou vlastní restauraci. 

Tehdy jsem se rozhodl, že se začnu ohlížet po vhodných prostorách, které by splnily všechna kritéria. Najít dokonalé místo mi trvalo asi jeden rok. Když jsem viděl objekt ve Vladislavově 17, s velkými okny do ulice a s poklidným dvorkem, hned jsem si představoval, jak se tam bude vyjímat Brasserie M a jak samotná budova pomůže vytvořit okouzlující pařížskou atmosféru. 

Další rok trvalo navrhnout koncept a po pouhých 4 měsících stavebních prací jsme 22. září 2005 podnik slavnostně otevřeli.“ 

Being a French Chef it has always been my dream to venture out and open my very own restaurant. When I saw Vladislavova 17 with large windows facing the street, quiet courtyard in the back I immediately envisioned the Brasserie M and how the building itself would contribute to an atmosphere of great French Parisian spirit. 

PIZZERIE RUGANTINO II, KLIMENTSKÁ 40/1214

The Rugantino II Pizzeria, No. 40/1214 Klimentská St.

Investor: TNP s r.o., Ovenecká 315/32, 170 00  Praha 7

Architekt: RECO Praha s r.o., Ing. arch. Petr Mazáček, Ak.arch. Tomáš Turek, Legerova 11, 120 00  Praha 2

Prostor pro navrženou adaptaci byl situován v nárožním pětipodlažním činžovním domě postaveném na počátku 20. století. Do povodní v roce 2002 zde byl kosmetický salón, který byl zcela zničen vodou. 

Prostory pro restauraci - pizzerii jsou v přízemí a v suterénu objektu. Hlavní vstup do objektu je z ulice Barvířské na rohu s ulicí Klimentskou. Za vstupem z Barvířské ulice je prostor s pecí na dřevo pro pečení pizzy a dlouhý bar. Prostor pak pokračuje za schodištěm dalším sálem, na který je napojena kuchyň a z kterého jsou přístupná sociální zařízení pro hosty. Prostor 1. nadzemního podlaží je určen pro 87 míst v restauraci. 

V suterénu je vytvořen menší restaurační prostor pro 15 míst s barem a zázemí pro personál.

Vlastní interiér pizzerie je rozdílný v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží. V suterénu je menší prostor akcentován využitím stávajících kleneb do ocelových vazníků. Na těchto klenbách je přiznána režná cihla. Stejný materiál je použit na vyzdívku nových barů. Na stěně do ulice jsou obnoveny stávající výklenky s větráním do výloh v 1. nadzemního podlaží. Výklenky byly osazeny okny s otvíráním a osvětlením pro vytvoření iluze interiéru. Ve zbývající části suterénu jsou navrženy sklady a zázemí restaurace.

V přízemí je interiér navržen s maximálním využitím prostoru. Hlavním bodem 1. nadzemního podlaží je proti vstupu navržená pec na dřevo pro pečení pizzy a dlouhý bar z režných cihel. Pro osvětlení prostoru jsou využity stávající výlohy do ulice Barvířské a Klimentské. Pro osvětlení zadní části je využito stávajících střešních světlíků, které byly po opravě nově zaskleny. V podhledu budou světlíky přiznány skleněnými čtverci s izolačním sklem. V prostoru za barem a pecí bude vytvořeno zázemí baru s WC. 

Na podlahách celé pizzerie budou položeny nové keramické dlažby. Umělé osvětlení prostoru pizzerie je v 1. podzemním podlaží řešeno nasvícením kleneb, světly na stěnách mezi výklenky-okny a prosvětlením přes mléčné sklo výklenků-oken. V přízemí světla umístěna v podhledu vytvářejí základní osvětlení, které je doplněno řadou světel nad barem a pulty u pece a nasvícením polic za barem.

Barevné řešení interiéru vychází ze dvou základních barev. Stěny v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží. jsou navrženy v sytě žluté barvě. Strop v suterénu je tvořen původními režnými klenbami, strop v 1. nadzemním podlaží má barvu ve světlém valéru žluté. Druhou barvou interiéru je cihlová barva režného zdiva. Tato barva je v suterénu převažující a je použita jak na stropě na stávajících klenbách tak na stěně pod výklenky s okny a pohledové straně baru. 

Tyto dvě základní barvy jsou doplněny mramorovými deskami v šedé barvě u barových prvků a dvěma odstíny hnědé barvy dřeva. Tmavší odstín dřeva je použit pro pevné prvky v interiéru jako jsou dveře, rohy, zábradlí a pruh proti oděru stěn , světlý odstín je navržen na nábytek (stoly, židle, skříně).

The pizzeria facilities have been converted from the cellar and ground floor, which suffered damage by the flood in 2002. The cellar is designed to accentuate restored vaults, while the ground floor area is circularly arranged around a furnace with a long bar. 

restaurace a kavárna jindřišská, jindřišská 22/940

The Jindřišská Restaurant & Café, No. 22/940 Jindřišská St.

Investor: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6/943, Praha 1

Architekt: CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 2, 796 01 Prostějov, Ing. arch. Ladislav Langer, Ing. Ladislav Valášek, Ing. Tomáš Hutyra, Ing. arch. Petra Ševcůjová, Ing. arch. Voštová

Realizace interiéru: LACHMAN interier design, v.o.s., Plumlovská ul., Prostějov

Interiéry kavárny a restaurace byly navrženy ve snaze vytvoření příjemného teplého prostředí s použitím převážně přírodních materiálů: dřevo, keramika, sklo. Barevné ladění stěn a odstínů dřeva a dlažeb je voleno se záměrem neprovokovat, ale spíše uklidnit, aby se zákazník cítil příjemně. 

Hlavní prostor restaurace s klenutým stropem byl ponechán po konzultaci s památkáři v původním stavu, jen byl sanován a restaurován. Celkovou atmosféru dotváří navržené osvětlení od Ing. arch. Zimuly z Brna.

Prostory rychlého občerstvení jsou naopak navrženy v jiném duchu. Investor a architekt vytvořili vzdušný, lehký a hlavně praktický interiér. Zde byly použity laminové materiály a nerez. Barevnost stěn a židlí pak rozjasnila daný prostor. 

The interiors of the restaurant & café feature natural materials in particular, such as wood and pottery, while laminated fabric and stainless steel can be found in the kitchen facilities. 

KAVÁRNA H & B, VODIČKOVA 41/791

The H & B Café, No. 41/791 Vodičkova St.

Investor: H&B s.r.o., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1

Architekt: LP atelier, s.r.o., U Dejvického rybníčku 20, 160 00 Praha 6, Ing. arch. Tomáš Palkovský

Řešené prostory se nacházejí v 1. nadzemním podlaží objektu Vodičkova 41, jehož součástí je pasáž Světozor. Jedná se o pětipodlažní palác tehdejší České banky, postavený v letech 1914-16 ve stylu pozdně secesního novoklasicismu. 

Původně byly nebytové prostory v pasáži Světozor využity jako herna a bar. Po rekonstrukci, která zahrnula rozšíření odbytového prostoru, úpravy vnitřních dispozic a zrepasování výkladců směrem do pasáže i Vodičkovy ulice, je zde umístěna kavárna. Původní přepatrování vloženou galerií zůstalo z větší části zachováno.


The commercial spaces in the Světozor passage formerly served as a gambling club and a bar. The refurbishment and adaptation included extension of the sales spaces, new interior layout and repair of the display windows facing both the passage and Vodičkova Street. A café can be found there now. 

KAVÁRNA GRATIA, NÁRODNÍ 16/118, MIKULANDSKÁ 12/118

The Gratia Café, No. 16/118 Národní St, No. 12/118 Mikulandská St.

Investor: O.G. s.r.o., Na Perštýně 7, 110 00 Praha 1

Architekt: Architektonická kancelář Ing. arch. Petr Foglar, Kubištova 6, 140 00 Praha 4, Ing. arch. Karel Němeček, Ing. arch. Zuzana Foglarová, Ondřej Martin

Téměř na stejném místě, kde se začaly psát nové dějiny České republiky, na místě, které je spojeno se studentskými nepokoji v roce 1989 a „Sametovou revolucí“ vznikl originální projekt. Příjemná a zcela stylová kavárna, která ukrývá ve svých středověkých sklepeních nečekaně útulnou restauraci s vinotékou.

V prostorách domu č.p. 118/16, Mikulandská 12 – tzv. Schirdingovský palác, Kaňkův dům, byly provedeny stavební úpravy zahrnující rekonstrukci jeho suterénních prostorů, úpravy v části přízemí objektu (využití prostorů pro účely restauračního provozu) a stavební práce související s odstraněním vlhkostních poruch.

V suterénních prostorách domu č.p. 118/16 se nacházela provozovna „Šumické“ vinárny. Interiérové řešení odbytových ploch naprosto neodpovídalo významu místa i objektu.

Řešené prostory byly upraveny do nové podoby, která plní funkci restauračního provozu na vyšší úrovni, s reprezentačním charakterem. Nové vstupy do podzemních prostor jsou nyní vedeny z prostoru tzv. kavárny, která využívá přístupu přímo z parteru Národní třídy – loubí objektu. 

The new high-class restaurant and wine restaurant were adapted from the medieval cellars of the former Schirding Palace in Národní Street. 

MODRÝ ZUB - NOODLE BAR, JINDŘIŠSKÁ 5/901

The "Blue Tooth" - Noodle Bar, No. 5/901 Jindřišská St.
Investor: František Ludačka, Jindřišská 5, 110 00 Praha 1

Architekt: Ing. arch. Bojan Bojanič

Nově otevřená kavárna – noodle bar Modrý zub - se nachází v rušné ulici v centru Prahy. Předtím jako součást pasáže, východ z metra Můstek, prodejna lahůdek a drůbeže.

Poloha sehrála významnou roli při výběru typu zařízení. Poskytnout lidem pracujícím a žijícím v centru relax a pohodlí od uspěchanosti města a tím taky vrátit do ulic centra typ kaváren a restaurací, jejichž cílovou skupinou nejsou jenom turisté. 

Záměrem architekta bylo v jednom prostoru vytvořit dvě úplně odlišné atmosféry. Teplá – kavárna – relax, odpočinek. Studená – fast food noodle bar – rychlost, čistota. Možnost stravovat se rychle a kvalitně, v prostředí s domácím pohodlím s přátelskou atmosférou. Použitím barev a světla docílil dynamičnost a jednoduchost.



The new restaurant is located in a passageway at the metro exit, in a busy street in the centre of Prague. The aim is to create two completely different atmospheres in one space - an intimate café as well as fast food facilities - a noodle bar. 

CAFÉ PAVLINA, NA PŘÍKOPĚ 22/859

The Pavlina Café, No. 22/859 Na Příkopě St.

Investor: Pavlína Králová, Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1

Architekt: Ateliér Grebner s.r.o., Náměstí Barikád 3/1143, 130 00 Praha 3 a Pavlína Králová

Předmětem nájmu byla předurčena jasná struktura místnosti a velká okenní průčelí. Zařízení kavárny bylo proto vedeno dvěma směry – spojit moderní interiér s útulností, která zve k posezení.

Vybraným červeným odstínem byla snaha vytvořit především příjemné prostředí. Barva, která je intenzivní, ale ne agresivní, barevný odstín, který zve k setrvání a vzbuzuje chuť. Podlaha z dubových parket zachycuje teplo a dává místnosti obytnou atmosféru. Do tohoto základu je umístěn jednotně tmavý nábytek ve vyšším stylu venkovského sídla. Dlouhý bar zachycuje odstín tmavého dřeva nábytku, taví vše do požadované jednoty a představuje s velkým množstvím světla střed kavárny. Osvětlená skleněná vitrína zve k výběru dortů, zákusků a specialit vlastní výroby, aniž by působila jako prodejna. Dojem útulnosti vytváří nápadně rámované osvětlené zrcadlo a vhodně zvolené stojací lampy. Okenní průčelí byla úmyslně ponechána zcela otevřená, aby zachycovala náladu příslušného ročního období. Jen za šera nebo večer se místnost osvětluje teplým světlem lamp a svíček. Velké množství květin a dekorací k slavnostním dnům nebo ročním obdobím završují celkový dojem.

Situated in the yard of the so-called Slovanský House in Příkopy, the café interior has been designed in the style of a historical country home.

BOUTIQUE BAR NESPRESSO, PAŘÍŽSKÁ 10/1068

The Boutique Bar Nespresso, No. 10/1068 Pařížská St.

Investor: Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 27, 143 20 Praha 4

Generální projektant: ARWEN s.r.o., Na Jetelce 2/69, 190 00 Praha 9, Ing. arch. Jan Laurich, Ing. arch. Vít Janečka

Interiéry: Francis Krempp – Agence Francis Krempp Architecture Interieure, 32 rue Le Peletier, 750 09 Paris

Francis Krempp je umělec, který velmi jednoduše a pokorně čerpá inspiraci ze všech soudobých vlivů. Jeho styl je vážný a prostý, s náročnou přesností pohybující se od jemné vytříbenosti k přesně odměřené dávce tepla. V rámci spolupráce se společností Nespresso se oddal své estetické vizi butiku, který přímo odráží hodnoty značky. Tím, že tyto hodnoty integroval, se mu podařilo vytvořit harmonickou symbiózu výjimečnosti a náročnosti, zkušenosti a pohostinné družnosti, elegance a prostoty, přísných linií a smyslných křivek. Jeho talent jak fyzicky vyjádřit samotnou duši velkolepého projektu jej provází po celou kariéru. Francis Krempp promoval v Paříži na Škole architektury interiéru a aplikovaných uměleckých řemesel, poté absolvoval školu Nissima de Camonda.

V roce 1987 se rozhodl otevřít si v Paříži vlastní ateliér a velmi rychle získal mezinárodní projekty. Spolupracuje s několika archiekty, například s Jacquesem de Cormont pro společnost Chanel nebo s Michelem Régnierem. Francis Krempp začal vyvíjet koncept butiků společnosti Nespresso v roce 2001. Od té doby se tyto projekty rozvinuly v mezinárodním měřítku.

The interior of the Prague boutique, which can be found in Pařížská Street, was designed to the concept of the international Nespresso chain stores by French designer Francis Krempp.

DOWN TOWN CAFÉ, ÚJEZD 19/409

The Down Town Café, No. 19/409 Újezd St.

Investor: Pavel Staněk, Újezd 19/409, 110 00 Praha

Architekt: VLLNNA s.r.o, Kazínská 390,150 00  Praha 5, Ing. arch. Luděk Jasiok

Nová stylová kavárna, restaurace a lounge byla otevřena po náročné rekonstrukci  v prostorách historického domu „U Černohorských“ na malostranském Újezdě v dubnu 2006.

Originálně členěné prostředí nabízí návštěvníkům široký sortiment značkových alkoholických i nealko nápojů, kávových specialit a menu sestávající z pečlivě vybraných receptur mezinárodních kuchyní. Samozřejmostí je aktuální denní nabídka obědových menu.

Provozovna disponuje technickým zázemím, které umožňuje pořádání konferencí, firemních prezentací, módních show i tanečních zábav (profesionální audiovizuální vybavení, počítačové zázemí); každý klient může navíc zdarma využít vysokorychlostního WiFi připojení na internet.

V letním období je pro klienty připraveno i posezení v patiu domu.

Na vytvoření příjemného prostředí se podílí i špičkový klimatizační systém, jehož kapacita výrazně překračuje nejpřísnější požadovaná kritéria.

The new stylish café, restaurant and lounge were opened after a fundamental reconstruction in “U Černohorských” historical house in Újezd, the Lesser Town, in April 2006.

ČESKÉ CENTRum PRAHA, RYTÍŘSKÁ 31/359

The Czech Centre Prague, No. 31/359 Rytířská St.

Investor: České centrum Praha, Rytířská 31, 110 00 Praha 1

Architekt: Albert di Stefano, Lenka Křemenová a David Maštálka

Posláním Českých center je prezentace České republiky v zahraničí především v oblasti kultury a vzdělávání, podpory vnějších ekonomických vztahů, prosazování ČR jako atraktivní turistické destinace a zajišťování kvalitního informačního servisu o České republice.

V kulturní oblasti se centra zaměřují především na zvyšování povědomí o ČR jako o zemi s bohatým kulturním dědictvím a zároveň schopností vytvářet hodnoty nové. Pořádají výstavy, koncerty, filmové projekce, autorská čtení, přednášky, besedy, semináře či panelové diskuse. V oblasti vzdělávání nejen informují o možnostech studia v ČR, ale většina Českých center pořádá i kurzy českého jazyka. V neposlední řadě pomáhají centra tuzemským podnikům v jejich exportním úsilí. Nabízejí možnost prezentací ve vlastních prostorách, ať firmám nebo regionům. Česká centra  jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí.

O samotné existenci Českých center v zahraničí a koordinačního orgánu Česká centra se sídlem v Praze však i přes jejich rozsáhlou a rozmanitou činnost nebyla veřejnost dostatečně informována. Proto byl zahájen projekt Českého centra v Praze. 

V Českém centru Praha se můžete seznámit s činností českých center v zahraničí, prohlédnout si kvalitní výstavy, vyslechnout zajímavé přednášky nebo jen přijít na dobrou kávu do café.cz. České centrum Praha slouží jako informační středisko pro širokou veřejnost, která se bude moci dozvědět o aktivitách jednotlivých center. Bude nápomocno také odborné veřejnosti a v neposlední řadě bude prostředníkem mezi jednotlivými centry v zahraničí.

České centrum Praha sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého Informačního centra Evropské unie v Rytířské ulici 31 a nabízí zhruba 100 m2 výstavních prostor s malou kavárničkou s kapacitou dvaceti míst, dále pak multifunkční sál, který bude sloužit k pořádání tiskových konferencí, přednášek a různých setkání. V suterénu se ještě připravuje rekonstrukce malého sálu, který by bude pokračováním výstavního prostoru. Architektonický záměr centra je dílem architekta Alberta di Stefana, Lenky Křemenové a Davida Maštálky. 
České centrum Praha bylo slavnostně otevřeno 20. dubna 2006 za účasti oficiálních hostů Ministerstva zahraničních věcí, partnerů a sponzorů.

Otevírací doba ČC Praha:  pondělí  -  pátek 9 – 18 hod.

The Czech Centre Prague is based at the newly refurbished premises of the former European Union Information Centre, at 31 Rytířská St. With a 100-sqm exhibition area, a small café and a multi-purpose hall, the Czech Centre serves as an information bureau to provide the public with access to information about activities of particular Czech Centres which are spread abroad. 

BOUTIQUE PODIUM MILANO, PAŘÍŽSKÁ 23/205

Podium Milano Boutique, No. 23/205 Pařížská St.

Investor: NINA FASHION a.s., Malé náměstí 4/138, 110 00 Praha 1

Architekt: Ateliér Mimolimit, Thunovská 18, 110 00 Praha 1, Ing. arch. Barbora Škorpilová

Butik PODIUM MILANO byl v Pařížské ulici otevřen počátkem dubna 2006. Je zaměřen na prodej luxusní italské dámské módy značek RED VALENTINO, MOZZILLO LUXURY DENIM, JEAN´S PAUL GAULTIER A BYBLOS BLU. 

Architektem interiéru je Ing. arch. Barbora Škorpilová z architektonického atelieru MIMOLIMIT s.r.o. a tento atelier je i autorem projektu butiku. Originální pojetí prostor, realizovaných převážně v elegantní hnědé barvě a nerezových prvcích, bylo vytvořeno v úzké spolupráci s investorem. Při náročné stavební rekonstrukci původního prostoru bylo přízemí propojeno se suterénním podlažím, čímž vznikl zcela nový prodejní prostor.

Investorem je společnost NINA FASHION a.s., která již řadu let úspěšně provozuje také butik ESCADA na Malém náměstí 4 a butik ESCADA SPORT, nacházející se na stejné adrese jako nové PODIUM MILANO.
Podium Milano Boutique was converted from the former apartment building into retail premises. The dominance of elegant brown along with stainless features is typical for the design by Mimolimit studio.

obchodní dům SALAMANDER, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12/777

Salamander Department Store, No. 12/777 Wenceslas Sq.
Investor: Salamander ČR, s.r.o., Národní 41/973, 110 00 Praha 1

Architekt: DaM s.r.o., Nad Malým mýtem 1739/2a, 147 00 Praha 4, Dipl. arch. Richard Doležal, Ing. arch. Petr Malinský, CAMA architektura, projekce, Stejskalova 15/12, 180 00 Praha 8, Ing. arch. David Chromík, Ing. arch. Jindřich Brož, Ing. arch. Lucia Majerová

Koordinace: Arkáda spol. s r.o. Ing. Richard Kaisr

Prodejna Salamander je na Václavském náměstí umístěna ve velice cenné stavbě. Objekt 777/12 tzv. „Peterkův dům“ je nemovitou kulturní památkou. Jedná se o návrh Jana Kotěry z roku 1899 až 1900. Dobové plány nesou podpis Vilema Thierhiera, který byl snad autorem půdorysu a konstrukce. Objekt byl upravován stavitelem Blechou v roce 1913. Velice cenná fasáda s barokizujícími křivkami je zdobena figurálním reliéfem a jemnými rostlinnými ornamenty. Dotčené komerční prostory byly již v době vzniku projektu budovy v roce 1899 uvažovány jako obchodní plochy.

Prodejna je navržena ve třech podlažích stávajícího objektu. Přízemí je nově propojeno vertikálními komunikacemi do patra a suterénu. Skleněné schodiště koresponduje s proskleným tělesem výtahu. V prostoru byly ponechány všechny dobové architektonické prvky včetně jednoduchých štuků na stěnách a původních kleneb. Realizace výtahu a změna půdorysného uspořádání schodiště vedla k novému statickému řešení objektu včetně zakládání. 

Současný interiér obchodů Salamander vznikl koncem roku 2004. Na přípravě koncepce se podílely týmy firem: DaM s.r.o., CAMA architektura projekce a ARA továrna na nábytek, a.s. 

Salamander is located in Wenceslas Square, in the early Art Nouveau building known as Peterka’s House. Conversion into a department store was carried out where retail premises had been under consideration for the building when the scheme had been planned. The premises are designed on three floors of the existing building, with a new link between the ground floor and the upper storeys through a glass staircase and a lift. 






