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STAVAJICI OKNA M.C.02 — DELENI DLE SCHEMATU

DREVENE DVOJITE OKNO, BARVA BILA, OTVIRANI KRIDEL DOVNITR
ZASKLENI JEDNODUCHE SKLO

KOVANI KLIGKY, OBRTLIK

2100

UPRAVY, RENOVACE A UDRZBA:

VNITRNI OKNO

RAM: ODSTRANIT NATER (OBROUSIT), VYTMELIT, KOMPLETNE PREBROUSIT, APLIKOVAT NOVY SYSTEM SYNTETICKEHO
NATERU, BARVA — RAL 1015 (SLONOVINOVA KOST)

] KRIDLA: ODSTRANIT NATER (OBROUSIT) A SKLENARSKY TMEL, KOMPLETNE PREBROUSIT, VYTMELIT RAMY A ZPETNE

y 1330 L DOTMELENI ZASKLENI, APLIKOVAT NOVY SYSTEM SYNTETICKEHO NATERU, BARVA RAL 1015 (SLONOVINOVA KQST),
1 1 ODSTRANIT MALBU ZE SKLA

KOVANI: VYCISTIT A PROMAZAT STAVAJICI, PRIPADNE JEJICH VYMENA (KOPIE) DLE STAVAJICIHO

VNEJST OKNO A RAM:

DOCASNA REPASE Z HLEDISKA FUNKENOSTI VE. 30% NAHRADY DREVENYCH PRVKU — APLIKOVAT NOVY SYSTEM
SYNTETICKEHO NATERU — BARVA ZAKLADOVA, FINALNI NOVE OKNO VC. BAREVNE UPRAVY JE PREDMETEM PD
UPRAV SPOLECNYCH PROSTOR DOMU

@

NOVE DREVENE OKNO M.C.01 — DELENI DLE SCHEMATU

500

B 1610 B NOVE:
1 71 RAM: DREVENY, BARVA — RAL 1015 (SLONOVINOVA KOST)
KRIDLA: PEVNE ZASKLENI, IZOLACNI DVOJSKLO

POZN: PRED VYROBOU NUTNO VSECHNY ROZMERY OVERIT A ZAMERIT NA STAVBE DLE SKUTECNE
VELIKOSTI OTVORU !


AutoCAD SHX Text
NOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO M.Č.01 - DĚLENÍ DLE SCHEMATU NOVÉ:  RÁM: DŘEVĚNÝ, BARVA - RAL 1015 (SLONOVINOVÁ KOST) KŘÍDLA: PEVNÉ ZASKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OKNA M.Č.02 - DĚLENÍ DLE SCHEMATU DŘEVĚNÉ DVOJITÉ OKNO, BARVA BÍLÁ, OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL DOVNITŘ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ SKLO KOVÁNÍ KLIČKY, OBRTLÍK ÚPRAVY, RENOVACE A ÚDRŽBA:  VNITŘNÍ OKNO RÁM: ODSTRANIT NÁTĚR (OBROUSIT), VYTMELIT, KOMPLETNĚ PŘEBROUSIT, APLIKOVAT NOVÝ SYSTÉM SYNTETICKÉHO NÁTĚRU, BARVA - RAL 1015 (SLONOVINOVÁ KOST) KŘÍDLA: ODSTRANIT NÁTĚR (OBROUSIT) A SKLENÁŘSKÝ TMEL, KOMPLETNĚ PŘEBROUSIT, VYTMELIT RÁMY A ZPĚTNÉ DOTMELENÍ ZASKLENÍ, APLIKOVAT NOVÝ SYSTÉM SYNTETICKÉHO NÁTĚRU, BARVA RAL 1015 (SLONOVINOVÁ KOST), ODSTRANIT MALBU ZE SKLA KOVÁNÍ: VYČISTIT A PROMAZAT STÁVAJÍCÍ, PŘÍPADNĚ JEJICH VÝMĚNA (KOPIE) DLE STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍ OKNO A RÁM: DOČASNÁ REPASE Z HLEDISKA FUNKČNOSTI VČ. 30% NÁHRADY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ - APLIKOVAT NOVÝ SYSTÉM SYNTETICKÉHO NÁTERU - BARVA ZÁKLADOVÁ, FINÁLNÍ NOVÉ OKNO VČ. BAREVNÉ ÚPRAVY JE PŘEDMĚTEM PD ÚPRAV SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU

AutoCAD SHX Text
POZN: PŘED VÝROBOU NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  PŘED VÝROBOU NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ PŘED VÝROBOU NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  VÝROBOU NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ VÝROBOU NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ  DLE SKUTEČNÉ DLE SKUTEČNÉ  SKUTEČNÉ SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORU !
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